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1.26. Przedsionek
8,3 m²

1.1. Woźny
6,1 m²

1.22. Hall
65,0 m²

1.3. Pok. dyrektora
15,4 m²

1.2. Kancelaria
16,9 m²1.4. Pok.

nauczycielski
17,3 m²

1.7. Klasa
47,8m²

± 0,00

1.18. Pracownia
51,3 m²

1.17. Klasa
48,4 m²

1.20. Klasa
41,8 m²

1.19. Gabinet
18,9 m²

1.16. Klasa
48,4 m²

1.21. Korytarz
46,6 m²

1.14. Klasa
50,6 m²

1.15. Szatnia
3,9 m²

1.13. WC Chł.
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1.9. Klasa
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1.8. Klasa
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1.10. WC Dz.
18,8 m²

1.11. WC Pers.
2,7 m²

1.12. WC
Niepełnosprawni
3,3 m²

1.27. Sień
3,5 m²

+ 1,80
1.24. Komunikacja
31,9 m²

1.23. Korytarz
35,3 m²

Klatka
schodowa

-  0,62
-  0,02

- 0,60

- 0,50

- 0,30

25 14312
6

37
5

25
5

81
4

168

-  0,52
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1.6. Klasa
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2.14. Aula
110,4m²

2.1. Sala komp.
42,9m²

2.2. Magazyn
12,4m²

2.5. Kuchnia
15,3m²

2.3. WC
3,0m²

2.4. WC
3,2m²

2.13. Pedagog
20,3m²

2.12. Magazyn
17,4m²

2.11. Logopeda
13,3m²

2.10. Biblioteka
28,5m²

2.9. Czytelnia
14,4m²

2.6. Świetlica
57,2 m²

2.7. Magazyn
42,9m²
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Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:
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3.1. Salka
38,1m²

schowek
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zasobnik c.w.u. 500dm³

PZ

6

ROZDZIELACZ DN65

kocioł olejowy
kondensacyjny
o mocy 90kW
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DN32

DN32

LEGENDA:
1.   - zawór odcinający DN32
2.  - zawór zwrotny DN32
3.   - pompa ładująca zasobnik C.W.U. DN32  Q=7,8m³/h h=3,5m
4.  - naczynie wzbiorcze przeponowe 80dm³ , ciśnienie wstępne 4bary, maksymalne ciśninie robocze 10bar,
5.    - zawór bezpieczeństaw ciśninie 6bar
6.    - czujnik temperatury c.w.u.
7.    -  zawór odcinający dn50
8.    -  zawór zwrotny dn50
9.    - pompa obiegowa c.o. h=30,28m, q=1,3m³/h
10.   - filtr-odmulnik magnetyczny dn65
11.  zawór odcinający dn40
12.   naczynie wzbiorcze przeponowe  280dm³ ciśninie 3bary
13. odpowietrznik dn15
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Inwestor:

Temat rysunku:

Temat opracowania:
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