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1.   ST-00-00 Wymagania Ogólne – CPV 45000000-7

WSTᆀP

Specyfikacja Techniczna okreᖰla podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano - montaៀowych i
specjalistycznych, umoៀliwiajၐce Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych
robót prawidᐠowo technicznie i  jakoᖰciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy
wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowᆐ.

Integralnၐ czᆐᖰciၐ Specyfikacji Technicznej sၐ Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których
moៀna okreᖰliၰ szczegóᐠowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania zadania inwestycyjnego
„REWITALIZACJA WIEឰY CIᖠNIEᐰ – PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA”

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" okreᖰla warunki techniczne wymagane w
trakcie wykonywania i odbioru robót, dotyczၐcych REWITALIZACJI WIEឰY CIᖠNIEᐰ.

Zakres stosowania ST

Specyfikacjᆐ Technicznၐ jako czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleៀy odczytywaၰ i
rozumieၰ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w  pkt. 1.1.

Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla robót objᆐtych
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00-00 Wymagania Ogólne – CPV 45000000-7
ST-01-00 Roboty przygotowawcze – CPV 45215000-9
ST-02-01 Montaៀ stolarki  – CPV 45421000-4
ST-02-02 Konstrukcje stalowe – CPV 45223100-7
ST-02-03 Tynki wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne – CPV 45442100-8
ST-02-04 Roboty malarskie – CPV 45261100-5
ST-02-05 Zagospodarowanie terenu – CPV 45233000-9; 45112700-2
ST-03-01 Instalacje elektryczne – CPV 45310000-3

Ogólne wymagania dotyczၐce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ
Projektowၐ Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inៀyniera.

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, przekaៀe dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ
za ochronᆐ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koᑀcowego Robót. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i powykonawcza



Dokumentacja Inwestycji zaᐠၐczona do Dokumentów Przetargowych:
• Rysunki wg spisu w dokumentacji przetargowej.
• Opis inwestycji
• Dokumentacja Projektowa bᆐdၐca w posiadaniu Zamawiajၐcego - Zamawiajၐcy posiada

projekt budowlany w  rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 
• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcᆐ w ramach

ceny kontraktowej.

Wykonawca w  ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaၰ dokumentacjᆐ powykonawczၐ caᐠoᖰci
wykonanych robót, w tym równieៀ dokumentacjᆐ geodezyjnၐ.

Wykonawca przekaៀe Zamawiajၐcemu 3 kpi. w/w dokumentacji.

Zgodnoᖰၰ Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inៀyniera
Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ
obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 

W  przypadku rozbieៀnoᖰci w  ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje kolejnoᖰၰ
dokumentów zapisana w warunkach umowy. 

Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Zamawiajၐcego, który dokona odpowiednich zmian,  poprawek
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaᐠy   bᆐdၐ zgodne z
Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST. 

Dane okreᖰlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których
dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i elementów
budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiaᐠy lub Roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ lub ST i
wpᐠynie to na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie
zastၐpione

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiၐzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeᑀstwa Terenu Budowy oraz Robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego
Robót, a w szczególnoᖰci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujၐcych czynnoᖰci zwiၐzane z
budowၐ i nienaruszalnoᖰၰ ich mienia sᐠuៀၐcego do pracy a takៀe zabezpieczy Teren Budowy przed
dostᆐpem osób nieupowaៀnionych.

Fakt przystၐpienia do Robót Wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem w  sposób
uzgodniony z  Zamawiajၐcym oraz przez umieszczenie, w  miejscach i  iloᖰciach okreᖰlonych tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane przez Wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy
okres realizacji Robót.

W  czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  bᆐdzie obsᐠugiwaᐠ wszystkie
tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce takie jak: zapory, ᖰwiatᐠa ostrzegawcze, sygnaᐠy itp.,
zapewniajၐc w ten sposób bezpieczeᑀstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni staᐠe warunki widocznoᖰci (w dzieᑀ i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzglᆐdów bezpieczeᑀstwa. Wszystkie znaki, zapory i  inne urzၐdzenia
zabezpieczajၐce bᆐdၐ akceptowane przez Inៀyniera.



Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i
przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w Cenᆐ Kontraktowၐ. W Cenᆐ Kontraktowၐ wᐠၐczony winien byၰ takៀe
koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montaៀowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przyᐠၐczenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich
jak  min.: energia elektryczna, woda, ᖰcieki itp. W Cenᆐ Kontraktowၐ winny byၰ wᐠၐczone równieៀ
wszelkie opᐠaty wstᆐpne, przesyᐠowe i eksploatacyjne zwiၐzane z korzystaniem z tych mediów w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyᐠၐczy i  doprowadzeᑀ po ukoᑀczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z  w/w czynników i  mediów energetycznych naleៀy do
obowiၐzków Wykonawcy i  w  peᐠni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków
technicznych przyᐠၐczenia, dokonanie uzgodnieᑀ, przeprowadzenie prac projektowych i  otrzymanie
niezbᆐdnych pozwoleᑀ i zezwoleᑀ.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzၐtnၐၰ plac budowy po zakoᑀczeniu kaៀdego elementu robót i
doprowadziၰ go do stanu pierwotnego po zakoᑀczeniu robót i likwidacji placu budowy.

Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczၐce
ochrony ᖰrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoᑀczania robót Wykonawca  bᆐdzie  podejmowaၰ wszelkie uzasadnione
kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i
wokóᐠ Terenu Budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej
i  innych, a  wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w  nastᆐpstwie  jego
sposobu dziaᐠania. Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
a) lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
b) ᖰrodki ostroៀnoᖰci i  zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych  
pyᐠami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i  gazami, moៀliwoᖰciၐ
powstania poៀaru.

Ochrona przeciwpoៀarowa

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej. Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ
sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiaᐠy
ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z  odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostᆐpem osób trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem
wywoᐠanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia

Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia. Nie
dopuszcza siᆐ uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym  od
dopuszczalnego.  Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do Robót bᆐdၐ miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnionၐ jednostkᆐ, jednoznacznie okreᖰlajၐce brak szkodliwego oddziaᐠywania tych
materiaᐠów na ᖰrodowisko.
Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w  czasie Robót, a  po  zakoᑀczeniu Robót ich
szkodliwoᖰၰ
zanika (np. materiaᐠy pylaste) mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ
technologicznych
wbudowania. Jeៀeli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy, Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na
uៀycie tych materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów.

Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej.

•1 Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne i na-
ziemne. takie jak rurociၐgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami
tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu
ich lokalizacji.

•2 Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i



urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy.
•3 Wykonawca zobowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego

rodzaju Robot, które majၐ byၰ wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomiၰ Inៀyniera i wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia Robót.

•4 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Zamawia-
jၐcego i zainteresowane wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszၐc koszty tych napraw.

•5 Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajၐcego.

Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów

•6 Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ/obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie ma-
teriaᐠów i
wyposaៀenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz, co do prze-
wozu
nietypowych wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ
Inៀyniera.

•7 Pojazdy i ᐠadunki powodujၐce nadmierne obciၐៀenie osiowe nie bᆐdၐ dopuszczone na ᖰwieៀo
ukoᑀczony fragment budowy w obrᆐbie Terenu Budowy i Wykonawca bᆐdzie odpowiadaᐠ za napra-
wᆐ wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inៀyniera.

Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i
higieny pracy. W szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne
oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego. Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem
wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w Cenie
Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

•8 Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ Robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywa-
ne do Robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koᑀcowego.

•9 Utrzymanie powinno byၰ prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy byᐠy w zadowala-
jၐcym stanie przez caᐠy czas, do odbioru koᑀcowego.

•10 Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inៀyniera powinien
rozpoczၐၰ roboty utrzymaniowe nie póហniej niៀ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z Robotami i bᆐdzie w peᐠni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiၐzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji.
których obecnoᖰၰ jest wymagana przepisami i ponosi opᐠaty za udziaᐠ przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach.



Wszystkie formalnoᖰci z  tym zwiၐzane Wykonawca zobowiၐzany jest wykonaၰ wᐠasnym staraniem.
Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych w tym punkcie nie
podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i  sၐ  uwzglᆐdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszၐ
speᐠniaၰ wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".

2.MATERIAᐐY

Wszystkie materiaᐠy jakich Wykonawca zamierza zastosowaၰ w celu wykonania Robót muszၐ uzyskaၰ
aprobatᆐ Zamawiajၐcego. 
Wszystkie materiaᐠy, których Wykonawca uៀyje do wbudowania muszၐ odpowiadaၰ warunkom
okreᖰlonym
w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z póហn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakoᖰci uៀytych materiaᐠów dostarczy ᖰwiadectwa potwierdzajၐce
odpowiedniၐ jakoᖰၰ materiaᐠów. 
Zastosowane materiaᐠy bᆐdၐ posiadaᐠy wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe speᐠniajၐce wymagania norm i sၐ
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym. 
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom .   
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z Terenu Budowy,
bၐdហ
zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inៀyniera. 
Kaៀdy Jeᖰli Inៀynier zezwoli Wykonawcy na uៀycie tych
materiaᐠów do innych robót niៀ te, dla których zostaᐠy zakupione, to zostanie dokonana przez Inៀyniera
stosowna korekta ich kosztów. Rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem. 
Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy do czasu, gdy bᆐdၐ one potrzebne do
Robót 
byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰci do Robót i byᐠy
dostᆐpne do kontroli przez Inៀyniera. 
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych
z Inៀynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ. 
Wariantowe stosowanie materiaᐠów 
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania materiaᐠów zamiennych
Wykonawca powiadomi Inៀyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez zgody Inៀyniera.

3.SPRZᆀT

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych Robot. 
Sprzᆐt uៀywany do Robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod
wzglᆐdem
typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inៀyniera; w przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inៀyniera. 
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
okreᖰlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzᆐt bᆐdၐcy  wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania Robót ma byၰ utrzymywany w
dobrym
stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi
jego uៀytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inៀynierowi kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeៀeli Dokumentacja Projektowa lub ST



przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy wykonywanych Robotach Wykonawca
powiadomi Inៀyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. 
Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inៀyniera, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków Kontraktu.
zostanie przez Inៀyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych Robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. 
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych.
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom Kontraktu na polecenie Inៀyniera bᆐdၐ usuniᆐte z
Terenu Budowy. 
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczᆐcie budowy nastᆐpuje z  chwilၐ podjᆐcia prac przygotowawczych na terenie budowy,
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z  budowၐ tymczasowych obiektów. Prace przygotowawcze
mogၐ byၰ wykonywane tylko na terenie objᆐtym pozwoleniem na budowᆐ lub zgᐠoszeniem.

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z  Kontraktem, oraz za jakoᖰၰ
zastosowanych materiaᐠów i  wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z  Dokumentacjၐ Projektowၐ
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inៀyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w  planie i  wyznaczenie wysokoᖰci
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piᖰmie przez Inៀyniera. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez
Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostanၐ jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inៀynier, poprawione
przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inៀyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ. 
Polecenia Inៀyniera bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Program zapewnienia jakoᖰci (PZJ) 

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inៀyniera Programu
Zapewnienia Jakoᖰci (PZJ).
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i  badania materiaᐠów oraz robót z  czᆐstotliwoᖰciၐ
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone. Inៀynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inៀynierowi ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt badawczy
posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i  odpowiadajၐ wymaganiom norm
okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ. Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ
materiaᐠów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek



Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z  jednakowym
prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ. Inៀynier bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w
pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inៀyniera Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, które
budzၐ wၐtpliwoᖰၰ co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte
lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy.
Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez Inៀyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ wykonywanych przez Inៀyniera bᆐdၐ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inៀyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaၰ moៀna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inៀyniera.
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ Wykonawca powiadomi Inៀyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich
wyniki do akceptacji Inៀyniera.

Raporty z badaᑀ

Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inៀynierowi kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, nie
póហniej jednak niៀ w  terminie okreᖰlonym w PZJ i  ST. Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane
Inៀynierowi na formularzach wedᐠug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inៀyniera

Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia Inៀynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania, i zapewniona mu bᆐdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.
Inៀynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie
oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaᑀ dostarczonych
przez Wykonawcᆐ.
Inៀynier moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inៀynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ,
albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i  Robót z
Dokumentacjၐ Projektowၐ i  ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badaᑀ jakoᖰci materiaᐠów przez Wykonawcᆐ, Inៀynier moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia
materiaᐠy i wyroby posiadajၐce:
Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z  kryteriami technicznymi
Polskich Norm, aprobat technicznych . 
Deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobata technicznၐ  stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiaᐠów, dla których atesty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona do Robót
bᆐdzie posiadaၰ atest okreᖰlajၐcy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysᐠowe bᆐdၐ posiadaၰ atesty wydane przez producenta poparte w  razie potrzeby
wynikami  wykonanych przez niego badaᑀ. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez
Wykonawcᆐ Inៀynierowi. 
Materiaᐠy posiadajၐce atesty na urzၐdzenia - waៀne legalizacje mogၐ byၰ badane w dowolnym czasie.
Jeៀeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnoᖰၰ w stosunku do wymagaᑀ ST to takie materiaᐠy i/lub
urzၐdzenia zostanၐ odrzucone.

Dokumenty budowy



Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i
Wykonawcᆐ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili odbioru koᑀcowego.
Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu Robót, stanu
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Kaៀdy zapis w  Dzienniku Budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonaᐠa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. 
Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod
drugim, bez przerw. 
Zaᐠၐczone do Dziennika Budowy protokoᐠy i  inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem
zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inៀyniera.

Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:

• datᆐ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego Dokumentacji Projektowej.
• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakoᖰci i harmono-

gramów Robót, terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Ro-
bót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach uwagi i polece-
nia Inwestora,

• daty zarzၐdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu zgᐠoszenia i daty odbiorów Robót zanika-
jၐcych, ulegajၐcych, zakryciu, czᆐᖰciowych i koᑀcowych odbiorów Robót,

• wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia Robót,
• dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z poda-

niem, kto je przeprowadzaᐠ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ, inne istotne infor-

macje o przebiegu Robót,
• propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inwe-

storowi do ustosunkowania siᆐ.
• decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐ-

cia lub zajᆐciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak stronၐ Kontraktu i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy
Robót chyba, ៀe bᆐdzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania siᆐ.

Ksiᆐga Obmiaru

Ksiᆐga Obmiaru stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z
elementów Robót. W przypadku Kontraktu/umowy ryczaᐠtowej nie ma zastosowania Ksiᆐga Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaᐠów, orzeczenia o jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w  formie uzgodnionej z  Zamawiajၐcym. Winny byၰ
udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inៀyniera.

Pozostaᐠe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastᆐpujၐce dokumenty:

− pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego,
− protokoᐠy przekazania Terenu Budowy,
− protokóᐠy z wszystkich innych czynnoᖰci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.



− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
− korespondencjᆐ na budowie
− plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane przez Wykonawcᆐ na Terenie Budowy w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiᆐcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w  formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ
zawsze dostᆐpne dla Inៀyniera i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktycznၐ iloᖰၰ wykonywanych Robót zgodnie z  Dokumentacjၐ
Projektowၐ i  ST. w  jednostkach ustalonych w  wycenionym Przedmiarze Robót. W  niniejszym
Kontrakcie/umowie Obmiar Robót pomocniczo moៀe sᐠuៀyၰ do okreᖰlenia postᆐpu robót lub
procentowego wykonania robót w celu wystawienia faktur. Wówczas Obmiar gotowych Robót bᆐdzie
przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy.

Zasady okreᖰlenia iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIÓR ROBOT

Rodzaje odbiorów

Odbiory Techniczne oraz Odbiór Koᑀcowy Robót odbywaၰ siᆐ bᆐdၐ zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Kontraktu/Umowy oraz w Specyfikacji Technicznej
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ Umowy i ST roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym rodzajom odbiorów dokonywanych
przez Inៀyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajၐcego przy udziale Wykonawcy:

Odbioru Robót dokonuje Inៀynier

Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci Robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednocze-
snym powiadomieniem Zamawiajၐcego Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak
niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zama-
wiajၐcego.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ Robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inៀynier na podstawie dokumentów zawierajၐcych
komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Doku-
mentacjၐ Projektowၐ ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór koᑀcowy

Odbiór koᑀcowy polegajၐcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
umownego oraz jakoᖰci nastၐpi po zgᐠoszeniu gotowoᖰci przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budo-
wy.
Odbioru koᑀcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inៀy-
niera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania z dokumentacja
projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbioru ៀe jakoᖰၰ wykonanych robót nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu. komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonanych robót w stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w doku-
mentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajၐce poprawek lub uzupeᐠnieᑀ wyznaczy termin na
ich usuniᆐcie. Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce nie wykonane w wyznaczonym terminie bᆐdၐ przy-



czynၐ przerwania czynnoᖰci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koᑀcowego.

Przy dokonywaniu odbioru Zamawiajၐcy (komisja odbioru dziaᐠajၐca w  jego imieniu) powinien
stwierdziၰ:

− zgodnoᖰၰ wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowၐ warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, za-
sadami ogólnie przyjᆐtej wiedzy technicznej oraz umowၐ

− speᐠnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowla-
ne pozwolenia na uៀytkowanie

Przed przystၐpieniem do odbioru koᑀcowego Wykonawca robót (oddajၐcy) jest zobowiၐzany do:

− przygotowania dokumentów pozwalajၐcych na naleៀytၐ ocenᆐ wykonanego obiektu bᆐdၐcego
przedmiotem odbioru, a w szczególnoᖰci umowy wraz z jej póហniejszymi uzupeᐠnieniami i uzgodnie-
niami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeៀeli byᐠy one wykonane), projektów z naniesio-
nymi poprawkami odzwierciedlajၐcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji
o obsᐠudze znajdujၐcych siᆐ w obiekcie maszyn, urzၐdzeᑀ i instalacji itp.,

− umoៀliwienia przedstawicielowi Zamawiajၐcego (komisji odbioru) zapoznania siᆐ z tymi dokumenta-
mi, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeᑀ protokoᐠów itp,

Wykonawca zobowiၐzany jest zaᐠၐczyၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
1. Dokumentacjᆐ Powykonawczၐ (Dokumentacjᆐ Projektowၐ z naniesionymi zmianami)
2. Oryginaᐠ Dziennika Budowy i Ksiᆐgi Obmiaru
3. Uwagi i zalecenia Inwestora, zwᐠaszcza przy odbiorze Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zaleceᑀ
4. Recepty i ustalenia technologiczne,
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty wbudowanych materiaᐠów,
7. Wyniki badaᑀ i pomiarów elektrycznych,
8. Wyniki prób pozostaᐠych instalacji wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych
9. Po wykonawczၐ inwentaryzacjᆐ geodezyjnၐ Robót.
10. Uwagi dotyczၐce warunków realizacji Robót,
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajၐcego
12. Kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedᐠug komisji Roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ
gotowe do odbioru koᑀcowego, komisja w  porozumieniu z  Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin
odbioru koᑀcowego Robót.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rᆐkojmi.
Odbiór pogwarancyjny dokonany bᆐdzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglᆐdnieniem zasad opisa-
nych w punkcie.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Ustalenia ogólne

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena ryczaᐠtowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za caᐠy przedmiot
zamówienia. Pᐠatnoᖰၰ naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wᐠasnၐ
ocenၐ zakresu robót.

Cena ryczaᐠtowa obejmuje:

− robociznᆐ bezpoᖰredniၐ
− wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
− wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z  kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzᆐtu na Teren

Budowy i z



− powrotem, montaៀ i demontaៀ na stanowisku pracy),
− koszty poᖰrednie, w skᐠad których wchodzၐ:
− pᐠace personelu i kierownictwa budowy,
− pracowników nadzoru i laboratorium,
− koszty urzၐdzenia i  eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i  wody, budowy dróg

dojazdowych itp.).
− koszty dotyczၐce oznakowania Robót,
− wydatki dotyczၐce bhp,
− usᐠugi obce na rzecz budowy,
− ekspertyzy dotyczၐce wykonanych Robót,
− ubezpieczenia oraz koszty zarzၐdu przedsiᆐbiorstwa Wykonawcy;
− zysk kalkulacyjny zawierajၐcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z  tytuᐠu innych wydatków

mogၐcych
− wystၐpiၰ w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
− podatki obliczane zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami,
− cena ryczaᐠtowa obejmuje podatek VAT. Ponadto:
− Tablice informacyjne, pamiၐtkowe i tabliczki znamionowe 
− Koszty zawarcia ubezpieczeᑀ wymienionych w Warunkach Umowy ponosi Wykonawca.
− Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Wymagania dotyczၐce tablic i oznaczeᑀ.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiၐzany wykonaၰ, ustawiၰ i utrzymaၰ tablice informacyjne na
czas wykonywania robót w ramach Kontraktu.(objazdy, przejazdy i organizacja ruchu). Koszt wykonania,
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz caᐠej organizacji ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca w ramach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

Specyfikacje Techniczne w róៀnych miejscach powoᐠujၐ siᆐ na Polskie Normy (PN), przepisy branៀowe.
instrukcje. Naleៀy je traktowaၰ jako integralnၐ czᆐᖰၰ i naleៀy je czytaၰ ᐠၐcznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami. jak gdyby tam one wystᆐpowaᐠy. Rozumie siᆐ, iៀ Wykonawca jest w peᐠni zaznajomiony z ich za-
wartoᖰciၐ i wymaganiami. Zastosowanie bᆐdၐ miaᐠy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póហ-
niej niៀ 30 dni przed datၐ skᐠadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bᆐdၐ wykonywane w
bezpieczny sposób. ᖰciᖰle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiၐzany do przestrzegania wszystkich obowiၐzujၐcych norm przy wykonywaniu
robót okreᖰlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieᑀ na równi ze wszystkimi innymi wy-
maganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie siᆐ, ៀe Wykonawca jest w peᐠni zaznajomiony z zawartoᖰciၐ i wymaganiami tych norm i przepi-
sów, a w szczególnoᖰci:

− Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).
− Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa

i higieny pracy przy rᆐcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr26,póz, 313.
− Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoᐠecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogᐠoszenia

Jednolitego tekstu ustawy o Paᑀstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 575).
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póហniejszymi zmia-

nami).
− Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póហniejszymi zmianami.
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
− Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpie-
czeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)



2.   ST-01-00 Roboty przygotowawcze – CPV 45215000-9
1. Wstᆐp
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i

odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu

wykonanie rozbiórek wystᆐpujၐcych w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzၐ:
B.01.01.00. – Rozbiórki

1.4.  Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, ich zgodnoᖰၰ z  dokumentacjၐ

projektowၐ, SST i poleceniami Inៀyniera.

2. Materiaᐠy
2.1.  Dla robót wg B.01.01.00 materiaᐠy nie wystᆐpujၐ. 

3. Sprzᆐt
3.1.  Do rozbiórek moៀe byၰ uៀyty dowolny sprzᆐt. 

4. Transport
Transport materiaᐠów z rozbiórki ᖰrodkami transportu.

Przewoៀony ᐠadunek zabezpieczyၰ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych naleៀy:

– teren ogrodziၰ i oznakowaၰ zgodnie z wymogami BHP,

– zdemontowaၰ istniejၐce zasilanie w  energiᆐ elektrycznၐ, instalacjᆐ teletechnicznၐ i  wodno-

kanalizacyjnၐ oraz wszelkie istniejၐce uzbrojenie.

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadziၰ zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakoᖰci robót



Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

Jednostkami obmiarowymi sၐ:
[ m ] – sᐠupy, belki, legary drewniane

[ m2 ] – biegi schodów, podesty, podᐠogi, balustrady

[ m ] – ciᆐcie konstrukcji zbiornika

[ kpl ] – piony wodociၐgowe,

9. Podstawa pᐠatnoᖰci
Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inៀyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegóᐠowe
10.1. Materiaᐠy uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inៀynier.

10.2. Iloᖰci robót rozbiórkowych mogၐ ulec zmianie na podstawie decyzji Inៀyniera.



3.   ST-02-01 Montaៀ stolarki – CPV 45421000-4
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sၐ wymagania dotyczၐce wykonania robót zwiၐzanych z montaៀem
stolarki budowlanej – okien aluminiowych i drzwi aluminiowych

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.

Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem:
. osadzenia drzwi zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych
. wbudowanie stolarki okiennej aluminiowej,
. osadzenie parapetów wewnᆐtrznych.

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

• Przy montaៀu stolarki aluminiowej naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z
Dokumentacjၐ Projektowၐ ST i obowiၐzujၐcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inៀyniera.

• Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiaᐠy

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskania i skᐠadowania podano w Specyfikacji ST-
00.00 - „Wymagania ogólne".
Materiaᐠy do wykonania robót naleៀy stosowaၰ zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ opisem
technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jakoᖰci uៀytych materiaᐠów dostarczy ᖰwiadectwa potwierdzajၐce
odpowiedniၐ jakoᖰၰ materiaᐠów.

3. Sprzᆐt

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". .
Wykonawca przystᆐpujၐcy do montaៀu stolarki budowlanej, powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ
korzystania z elektronarzᆐdzi i drobnego sprzᆐtu budowlanego.

4. Transport

.     Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne".

.     Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaၰ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaၰ siᆐ w pomieszczeniach i magazynach póᐠotwartych i zamkniᆐtych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
.      Transport stolarki budowlanej naleៀy wykonaၰ zgodnie z  wymogami aktualnej normy. ᖠrodki
transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. Przewoៀona
stolarka powinna byၰ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w ᖰrodkach
transportowych naleៀy ᐠၐczyၰ w bloki zapewniajၐce stabilnoᖰၰ i zwartoᖰၰ ᐠadunku. W czasie transportu



materiaᐠy powinny byၰ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powᐠok malarskich i powᐠoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciၐganie niezabezpieczonych elementów po podᐠoៀu.

5. Wykonanie robót

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne".
Przed rozpoczᆐciem robót zwiၐzanych z montaៀem elementów stolarki budowlanej naleៀy przygotowaၰ
pomieszczenie magazynowe do skᐠadowania materiaᐠów. Pomieszczenie magazynu powinno byၰ
póᐠotwarte lub zamkniᆐte a wilgotnoᖰၰ powietrza nie powinna przekraczaၰ 70%.

5.2. Wykonanie robót

Montaៀ stolarki budowlanej.

'Warunki przystၐpienia do robót:

- przed przystၐpieniem do montaៀu stolarki naleៀy sprawdziၰ wymiary otworów 

- przed przystၐpieniem do montaៀu stolarki naleៀy sprawdziၰ jakoᖰၰ elementów i innych materiaᐠów
pomocniczych.

Montaៀ stolarki - naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Montaៀ obejmuje:

• sprawdzenie i przygotowanie oᖰcieៀy do osadzenia oᖰcieៀnic,
• zabezpieczenie elementów budynku mogၐcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
• ustawienie i zakotwienie oᖰcieៀy i elementów stolarki,
• montaៀ zewnᆐtrznej taᖰmy rozprᆐៀnej oraz wewnᆐtrznej taᖰmy paroizolacyjnej podtynkowej
• wypeᐠnienie piankၐ szczeliny miᆐdzy oᖰcieៀom i oᖰcieៀnicၐ
• silikonowanie zᐠၐczy,
• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ i resztek z montaៀu,
• osadzenie skrzydeᐠ okiennych i drzwiowych,
• montaៀ parapetów.

Przy montaៀu naleៀy przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad:

• Oᖰcieៀnice metalowe powinny byၰ osadzone zgodnie z instrukcjၐ wbudowania. Do mocowania nie
wolno uៀywaၰ ៀadnych materiaᐠów, które mogᐠyby uszkodziၰ wbudowywane wyroby. Przed wbudo-
waniem oᖰcieៀnic naleៀy sprawdziၰ dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀa i stan powierzchni, do których ma
przylegaၰ oᖰcieៀnica. W przypadku wystᆐpowania wad w wykonaniu oᖰcieៀa lub zabrudzenia po-
wierzchni oᖰcieៀa, oᖰcieៀe naleៀy oczyᖰciၰ i naprawiၰ. Oᖰcieៀnice powinny byၰ dostatecznie zako-
twione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byၰ umieszczone w miejscach przenoszenia obciၐ-
ៀeᑀ przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleៀy zabezpieczyၰ przed przesuniᆐciem siᆐ
aៀ do uzyskania wymaganej wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie, nie mniej jednak niៀ 5MPa. Uszczelnienie
przestrzeni wokóᐠ oᖰcieៀnicy naleៀy dostosowaၰ do spodziewanej rozszerzalnoᖰci elementu metalo-
wego. 

• Przy osadzaniu oᖰcieៀnic stalowych w czasie murowania ᖰcianki naleៀy dokᐠadnie podeprzeၰ, a po
wypionowaniu stojaków usztywniၰ je za pomocၐ desek lub w inny sposób. Ustawione oᖰcieៀnice po-
winny byၰ zabezpieczone przez podklinowanie i skoᖰne podparcie zastrzaᐠami. Kotwy oᖰcieៀnic nale-
ៀy odgiၐၰ do poziomego poᐠoៀenia tak, aby umieszczone w gnieហdzie lub szczelinie moៀna byᐠo je
obmurowaၰ lub osadziၰ. Kotwy powinny byၰ dodatkowo zabezpieczone powᐠokၐ antykorozyjnၐ. Ko-
twy w oᖰcieៀnicach powinny byၰ tak umieszczone, aby ich odstᆐp od progu i nadproៀa nie byᐠ wiᆐk-
szy niៀ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczaᐠ 800 mm. Ustawienie oᖰcieៀnicy w wysokoᖰci otworu
naleៀy dokonaၰ z uwzglᆐdnieniem gᐠᆐbokoᖰci wpuszczenia oᖰcieៀnicy poniៀej poziomu podᐠogi.

• Miᆐdzy powierzchniၐ profili oᖰcieៀnic a tynkiem lub innၐ zewnᆐtrznၐ warstwၐ licowၐ naleៀy pozosta-
wiၰ szczelinᆐ ok. 5 mm, którၐ po zakoᑀczeniu robót wypeᐠnia siᆐ trwale plastycznၐ masၐ uszczelnia-
jၐcၐ. Podczas obmurowywania naleៀy sprawdziၰ poᐠoៀenie oᖰcieៀnicy, czy nie odchyliᐠa siᆐ od pionu,
aby móc zawczasu poprawiၰ ustawienie i usunၐၰ wszystkie zbᆐdne wycieki zaprawy murarskiej jesz-
cze nie stᆐៀonej. Koᑀcowၐ fazᆐ osadzania oᖰcieៀnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie li-
stwy progowej.

• W sprawdzone i przygotowane oᖰcieៀe, o oczyszczonych z pyᐠu powierzchniach naleៀy wstawiၰ sto-



larkᆐ na podkᐠadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi naleៀy sprawdziၰ sprawnoᖰၰ dziaᐠa-
nia skrzydeᐠ przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi naleៀy uszczelniၰ pod wzglᆐ-
dem termicznym. Szczelina pomiᆐdzy oknem a ᖰcianၐ wypeᐠniana jest materiaᐠem uszczelniajၐcym
w postaci pianki.

Osadzenie parapetów wewnᆐtrznych.

Osadzenie parapetów naleៀy wykonywaၰ po osadzeniu i  zamocowaniu okna. Naleៀy wykuၰ w
pionowych powierzchniach oᖰcieៀy bruzdy dostosowane do gruboᖰci parapetu. Dla parapetów o
wiᆐkszym wysiᆐgu naleៀy osadziၰ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegᐠoᖰci
nie wiᆐksze niៀ l,0m. Naleៀy wyrównaၰ zaprawၐ mur  podokienny z  maᐠym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i  osadziၰ parapet na piance montaៀowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów
krawᆐdzie parapetów majၐce styk z  ramၐ okiennၐ i  murem naleៀy zaszpachlowaၰ silikonem. Przy
osadzaniu parapet naleៀy wsunၐၰ we wrၐb w ramie oᖰcieៀnicy. Styk parapetu z  oknem i  ᖰcianၐ
uszczelniၰ silikonem.
Montaៀ przeprowadziၰ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaៀowych.

6. Kontrola jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ stolarki drewnianej i aluminiowej powinien byၰ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczególnoᖰci powinna byၰ oceniane:

• jakoᖰၰ materiaᐠów z których stolarka zostaᐠa wykonana.
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania z uwzglᆐdnieniem szczegóᐠów konstrukcyjnych
• sprawnoᖰၰ dziaᐠania skrzydeᐠ i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuၰ.
• pion i poziom zamontowanej stolarki,
• wodoszczelnoᖰၰ przegród.

Warunki badaᑀ materiaᐠów stolarki budowlanej i innych materiaᐠów powinny byၰ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inៀyniera.
Wykonawca ma obowiၐzek prowadziၰ kontrolᆐ jakoᖰci prowadzonych przez siebie robót niezaleៀnie od
dziaᐠaᑀ kontrolnych Inៀyniera.
Dostarczanၐ na plac budowy stolarkᆐ naleៀy kontrolowaၰ pod wzglᆐdem jej jakoᖰci. Kontrola jakoᖰci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaᐠy posiadajၐ wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakoᖰci powinny byၰ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakoᖰci wyrobów szklarskich powinna byၰ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowၐ  jest:

• m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w ᖰwietle oᖰcieៀnic,

• szt - oᖰcieៀnice, okna i drzwi, parapety.

Wielkoᖰci obmiarowe okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inៀyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót



Roboty bᆐdၐ odebrane zgodnie z  Warunkami Kontraktu i  ST, jeៀeli zostaᐠy wykonane zgodnie ze
Specyfikacjၐ, Dokumentacjၐ Projektowၐ i poleceniami Inៀyniera. Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ
bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót. 
Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ ST i wymaganiami Inៀyniera, jeៀeli wszystkie
pomiary i        badania (z uwzglᆐdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daᐠy pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze okreᖰla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania I badania  techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:

• zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ; 
• rodzaj zastosowanych materiaᐠów, 
• prawidᐠowoᖰၰ montaៀu, 
• pion i poziom zamontowanej stolarki, 
• pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm na 1 m wysokoᖰci,
jednak nie wiᆐcej niៀ 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci elementów oᖰcieៀnicy. Odchylenie oᖰcieៀnicy od
pᐠaszczyzny pionowej nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm.
Róៀnice wymiarów przekၐtnych nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ

• 1 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 1 m, 
• 2 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 2 m, 
• 3 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej powyៀej 2 m.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Zgodnie z Dokumentacjၐ naleៀy wykonaၰ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pᐠatnoᖰၰ
naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z obmiarem i ocenၐ jakoᖰci robót,  

• roboty przygotowawcze
• zakup i dostarczenie materiaᐠów na miejsce wbudowania.
• wykonanie montaៀu
• uporzၐdkowanie stanowiska robót
• niezbᆐdne pomiary i badania

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie roboty wymienione w p. 5 niniejszej ST



4.   ST-02-02 Konstrukcje stalowe – CPV 45223100-7 
1. Wstᆐp
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i

odbioru konstrukcji stalowych.

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i  majၐce na celu

wykonanie i montaៀ konstrukcji stalowych, wystᆐpujၐcych w obiekcie przetargowym.

1.4.  Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, ich zgodnoᖰၰ z  dokumentacjၐ

projektowၐ, SST i poleceniami Inៀyniera.

2. Materiaᐠy
2.1 Stal

Konstrukcjᆐ schodów stalowych zaprojektowano ze stali St3SX

Odbiór stali na budowie powinien byၰ dokonany na podstawie atestu, w który powinien byၰ zaopatrzony

kaៀdy element lub partia materiaᐠu. Atest powinien zawieraၰ:

• znak wytwórcy

• profil

• gatunek stali

• numer wyrobu lub partii

• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiaᐠów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiór konstrukcji na budowie winien byၰ dokonany na podstawie protokóᐠu ostatecznego odbioru

konstrukcji w  wytwórni wraz z  oᖰwiadczeniem wytwórni, ៀe usterki w  czasie odbiorów

miᆐdzyoperacyjnych zostaᐠy usuniᆐte.

Cechowanie elementów farbၐ na elemencie.

2.2. ᐐၐczniki

Jako ᐠၐczniki wystᆐpujၐ: poᐠၐczenia spawane oraz poᐠၐczenia na ᖰruby oraz kotwy wklejane.

Materiaᐠy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykᐠej stosuje siᆐ spawanie elektryczne przy uៀyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastᆐpczo moៀna stosowaၰ elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sၐ to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych



naraៀonych na obciၐៀenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieၰ:

• zaᖰwiadczenie jakoᖰci

• speᐠniaၰ wymagania norm przedmiotowych

• opakowanie, przechowywanie i  transport winny byၰ zgodne z wymaganiami obowiၐzujၐcych

norm i wymaganiami producenta.

ᖠruby

Do konstrukcji stalowych stosuje siᆐ:

(1) ᖰruby z ᐠbem szeᖰciokၐtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ᖰredniodokᐠadne klasy:

dla ᖰrednic 8-16 mm – 4.8-II

dla ᖰrednic powyៀej 16 mm – 5.6-II

Wszystkie ᐠၐczniki winny byၰ cechowane: ᖰruby i nakrᆐtki wywalcowane cechy na gᐠówkach.

2.3. Powᐠoki malarskie

Materiaᐠy na powᐠoki malarskie wg ST-02-04.

2.4.  Skᐠadowanie materiaᐠów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiaᐠy dostarczone na budowᆐ powinny byၰ wyᐠadowywane ៀurawiami. Do wyᐠadunku

mniejszych elementów moៀna uៀyၰ wciၐgarek lub wciၐgników. Elementy ciᆐៀkie, dᐠugie i wiotkie naleៀy

przenosiၰ za pomocၐ zawiesi i usztywniၰ dla zabezpieczenia przed odksztaᐠceniem. Elementy ukᐠadaၰ w

sposób umoៀliwiajၐcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byၰ w miarᆐ moៀliwoᖰci

skᐠadowane w sၐsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skᐠadowania naleៀy rejestrowaၰ konstrukcje niezwᐠocznie po ich nadejᖰciu, segregowaၰ i

ukᐠadaၰ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaၰ i naprawiaၰ powstaᐠe w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powᐠoki antykorozyjnej.

Konstrukcjᆐ naleៀy ukᐠadaၰ w  pozycji poziomej na podkᐠadkach drewnianych z  bali lub  desek na

wyrównanej do poziomu ziemi w odlegᐠoᖰci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, które po wbudowaniu zajmujၐ poᐠoៀenie pionowe skᐠadowaၰ w tym samym poᐠoៀeniu.

(2) Elektrody skᐠadowaၰ w  magazynie w  oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem.

(3) ᐐၐczniki (ᖰruby, nakrᆐtki, podkᐠadki) skᐠadowaၰ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5.  Badania na budowie 

2.5.1. Kaៀda partia materiaᐠu dostarczona na budowᆐ przed jej wbudowaniem musi uzyskaၰ akceptacje

Inៀyniera.

2.5.2. Kaៀda konstrukcja dostarczona na budowᆐ podlega odbiorowi pod wzglᆐdem:

• jakoᖰci materiaᐠów, spoin, otworów na ᖰruby,

• zgodnoᖰci z projektem,

• zgodnoᖰci z atestem wytwórni

• jakoᖰci wykonania z uwzglᆐdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

• jakoᖰci powᐠok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaᐠych uszkodzeᑀ w czasie

transportu potwierdza Inៀynier wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzᆐt

3.1.  Sprzᆐt do transportu i montaៀu konstrukcji 

Do transportu i  montaៀu konstrukcji naleៀy uៀywaၰ ៀurawi, wciၐgarek, dហwigników, podnoᖰników i

innych urzၐdzeᑀ. Wszelkie urzၐdzenia dហwigowe, zawiesia i trawersy podlegajၐce przepisom o dozorze

technicznym powinny byၰ dostarczone wraz z  aktualnymi dokumentami uprawniajၐcymi do ich

eksploatacji.

3.2.  Sprzᆐt do robót spawalniczych 

a) Stosowany sprzᆐt spawalniczy powinien umoៀliwiaၰ wykonanie zᐠၐczy zgodnie z  technologiၐ

spawania i dokumentacjၐ konstrukcyjnၐ.

b) Spadki napiᆐcia prၐdu zasilajၐcego nie powinny byၰ wiᆐksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzᆐtu powinna byၰ zgodna z instrukcjၐ.

d) Stanowiska spawalnicze powinny byၰ odpowiednio urzၐdzone:

• spawarki powinny staၰ na izolujၐcym podwyៀszeniu i  byၰ zabezpieczone od wpᐠywów

atmosferycznych

• sprzᆐt pomocniczy powinien byၰ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

• stanowisko robocze powinno byၰ urzၐdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoៀarowymi,

zabezpieczone od wpᐠywów atmosferycznych, oᖰwietlone z dostatecznၐ wentylacjၐ;

Stanowisko robocze powinno byၰ odebrane przez Inៀyniera.

3.3. Sprzᆐt do poᐠၐczeᑀ na ᖰruby

Do scalania elementów naleៀy stosowaၰ dowolny sprzᆐt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu.

Podczas transportu materiaᐠy i elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratၐ statecznoᖰci.

Sposób skᐠadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ciᆐcie 

Brzegi po ciᆐciu powinny byၰ czyste, bez naderwaᑀ, gradu i zadziorów, ៀuៀla, nacieków i rozprysków

metalu po ciᆐciu.

Miejscowe nierównoᖰci zaleca siᆐ wyszlifowaၰ.

5.2.  Prostowanie i giᆐcie 

Podczas prostowania i  giᆐcia powinny byၰ przestrzegane ograniczenia dotyczၐce granicznych

temperatur oraz promieni prostowania i giᆐcia.

W wyniku tych zabiegów w odksztaᐠconym obszarze nie powinny wystၐpiၰ rysy i pᆐkniᆐcia.

5.3.  Skᐠadanie zespoᐠów 



5.3.1. Czᆐᖰci do skᐠadania powinny byၰ czyste oraz zabezpieczone przed korozjၐ co najmniej w

miejscach, które po montaៀu bᆐdၐ niedostᆐpne. Stosowane metody i przyrzၐdy powinny zagwarantowaၰ

dotrzymanie wymagaᑀ dokᐠadnoᖰci zespoᐠów i wykonania poᐠၐczeᑀ wedᐠug zaᐠၐczonej tabeli.

Rodzaj odchyᐠki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyᐠka
Nieprostoliniowoᖰၰ Prᆐty, blachownice, sᐠupy, 

czᆐᖰci ram
0,001 dᐠugoᖰci 

lecz nie wiᆐcej jak 10 mm
Skrᆐcenie prᆐta – 0,002 dᐠugoᖰci 

lecz nie wiᆐcej niៀ 10 mm
Odchyᐠki pᐠaskoᖰci póᐠek,
ᖰcianek ᖰrodników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie wiᆐcej niៀ 5 mm

Przesuniᆐcie ᖰrodnika – 0,006 wysokoᖰci
Wygiᆐcie ᖰrodnika – 0,003 wysokoᖰci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyᐠka wymiaru mm
przyᐠၐczeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000

2000-4000

4000-8000

8000-16000

16000-32000

0,5
1,0
1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

2,5
2,5
2,5

4,0

6,0

10,0
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5.3.2. Poᐠၐczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegᐠymi pasami szerokoᖰci 15 mm powinny byၰ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczeᑀ oraz nie powinny wykazywaၰ rozwarstwieᑀ i rzadzizn widocznych goᐠym okiem.

Kၐt ukosowania, poᐠoៀenie i wielkoᖰၰ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyᐠki przyjmuje siᆐ

wedᐠug wᐠaᖰciwych norm spawalniczych.

Szczelinᆐ miᆐdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaၰ nie wiᆐkszၐ od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista gruboᖰၰ spoin moៀe byၰ wiᆐksza od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza siᆐ gruboᖰၰ mniejszၐ:

o 5% – dla spoin czoᐠowych

o 10% – dla pozostaᐠych.

Dopuszcza siᆐ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeᖰli wady te mieszczၐ siᆐ w granicach

gruboᖰci spoiny. Niedopuszczalne sၐ pᆐkniᆐcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

• obróbka spoin

• przetopienie grani

• wymaganၐ technologiᆐ spawania moៀe zaleciၰ Inៀynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

• spoiny szczepne powinny byၰ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne



• wady zewnᆐtrzne spoin moៀna naprawiၰ uzupeᐠniajၐcym spawaniem, natomiast pᆐkniᆐcia,

nadmiernၐ ospowatoᖰၰ, braki przetopu, pᆐcherze naleៀy usunၐၰ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Poᐠၐczenia na ᖰruby

• dᐠugoᖰၰ ᖰruby powinna byၰ taka aby moៀna byᐠo stosowaၰ moៀliwie najmniejszၐ liczbᆐ

podkᐠadek, przy zachowaniu warunku, ៀe gwint nie powinien wchodziၰ w otwór gᐠᆐbiej jak na

dwa zwoje.

• nakrᆐtka i  ᐠeb ᖰruby powinny bezpoᖰrednio lub przez podkᐠadkᆐ dokᐠadnie przylegaၰ do

ᐠၐczonych powierzchni.

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrᆐtek i podkᐠadek przed montaៀem pokryၰ

warstwၐ smaru.

• ᖰruba w otworze nie powinna przesuwaၰ siᆐ ani drgaၰ przy ostukiwaniu mᐠotkiem kontrolnym.

5.4.  Montaៀ konstrukcji 

5.4.1. Montaៀ naleៀy prowadziၰ zgodnie z  dokumentacjၐ technicznၐ i  przy udziale ᖰrodków, które

zapewniၐ osiၐgniᆐcie projektowanej wytrzymaᐠoᖰci i statecznoᖰci, ukᐠadu geometrycznego i wymiarów

konstrukcji. Kolejne elementy mogၐ byၰ montowane po wyregulowaniu i  zapewnieniu statecznoᖰci

elementów uprzednio zmontowanych.

Poᐠၐczenia wykonywaၰ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystၐpieniem do prac montaៀowych naleៀy:

• sprawdziၰ stan fundamentów, kompletnoᖰၰ i  stan ᖰrub fundamentowych oraz reperów

wytyczajၐcych osie i linie odniesienia rzᆐdnych obiektu.

• porównaၰ wyniki pomiarów z  wymiarami projektowymi przy czym odchyᐠki nie powinny

przekraczaၰ wartoᖰci:

Posadowienie Dopuszczalne odchyᐠki mm
elementu

rzᆐdna osadzenia       rozstaw ᖰrub
na powierzchni betonu do 2,0            do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaៀ

Przed przystၐpieniem do montaៀu naleៀy naprawiၰ uszkodzenia elementów powstaᐠe podczas

transportu i skᐠadowania.

6. Kontrola jakoᖰci robót
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajၐ odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru sၐ: [t] masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objᆐte niniejsza ST podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych.



9. Podstawa pᐠatnoᖰci
Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnoᖰci wymienione w  niniejszej ST.

5.   ST-02-03 Tynki wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne – CPV
45442100-8

WSTᆀP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru
tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ

a) uzupeᐠnienie tynków wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych, 

b) wykonanie nowych tynków wewnᆐtrznych, 

c) wykonanie wypraw elewacyjnych 

d) wykonanie tynków zwykᐠych ze wzglᆐdu na miejsce stosowania, rodzaj podᐠoៀa, rodzaj zaprawy.
liczbᆐ warstw i technikᆐ wykonania powinno odpowiadaၰ normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty
tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

e) przy wykonywaniu tynków zwykᐠych naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

f) podᐠoៀa w zaleៀnoᖰci od ich rodzaju powinny byၰ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100p.3.3.2.

9.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ ST i poleceniami Inៀyniera. Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót podano
w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5

2. MATERIAᐐY.

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskania i skᐠadowania podano w ST 00.00.
„Wymagania ogólne „pkt.2 .     Zaprawy do wykonywania tynków zwykᐠych powinny odpowiadaၰ
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe" lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podᐠoៀa stosowaၰ moៀna wodᆐ odpowiadajၐcၐ wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badaᑀ laboratoryjnych
moៀna stosowaၰ wodociၐgowၐ wodᆐ pitnၐ.

Piasek



Piasek powinien speᐠniaၰ wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególnoᖰci:

• nie zawieraၰ domieszek organicznych,

• mieၰ frakcje róៀnych wymiarów, a mianowicie:

- piasek  drobnoziarnisty   0,25   -  0,5   mm,

- piasek ᖰrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naleៀy stosowaၰ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
-ᖰrednioziarnisty-odmiany 2.

Do gᐠadzi piasek powinien byၰ drobnoziarnisty i przechodziၰ caᐠkowicie przez sito o przeᖰwicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i skᐠad zaprawy powinny byၰ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykᐠe."
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byၰ wykonane mechanicznie.
Zaprawᆐ naleៀy przygotowaၰ w takiej iloᖰci, aby mogᐠa byၰ wbudowana moៀliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej naleៀy stosowaၰ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleៀy stosowaၰ cement portlandzki wedᐠug normy PN-B-19701:
1997 „Cementy powszechnego uៀytku". Za zgodၐ Inៀyniera moៀna stosowaၰ cement z dodatkiem ៀuៀla
lub popioᐠów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ៀe temperatura otoczenia w ciၐgu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bᆐdzie niៀsza niៀ +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleៀy stosowaၰ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyၰ jednolitၐ i jednobarwnၐ
masᆐ, bez grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeᑀ obcych. Skᐠad objᆐtoᖰciowych skᐠadników
zapraw naleៀy dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w  zaleៀnoᖰci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZᆀT

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu.

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4.
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywaၰ siᆐ zgodnie z normၐ BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem naleៀy przewoziၰ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moៀna przewoziၰ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu w warunkach zabezpieczajၐcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

•  Warunki przystၐpienia do robót

Tynki naleៀy wykonywaၰ w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C pod warunkiem, ៀe w ciၐgu doby nie
nastၐpi spadek poniៀej 0°C.



W niៀszych temperaturach moៀna wykonywaၰ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich ᖰrodków
zabezpieczajၐcych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaៀowych w okresie
obniៀonych temperatur".
Zaleca siᆐ chroniၰ ᖰwieៀo wykonane tynki zewnᆐtrzne w ciၐgu pierwszych dwóch dni przed
nasᐠonecznieniem dᐠuៀszym niៀ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur ᖰwieៀo wykonane tynki powinny byၰ w czasie wiၐzania i twardnienia, tj.
w ciၐgu 1 tygodnia, zwilៀane wodၐ.

• Przygotowanie podᐠoៀa

Podᐠoៀa tynków zwykᐠych powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. Spoiny w

murach ceglanych:

W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ zaprawၐ spoin przy zewnᆐtrznych
licach na gᐠᆐbokoᖰci 5-10 mm.
Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem podᐠoៀe naleៀy oczyᖰciၰ z kurzu szczotkami oraz usunၐၰ plamy z
rdzy i substancji tᐠustych. Plamy z substancji tᐠustych moៀna usunၐၰ 10-proc. roztworem szarego mydᐠa
lub wypeᐠniajၐc je lampၐ benzynowၐ. 
Nadmiernie suchၐ powierzchniᆐ podᐠoៀa naleៀy zwilៀyၰ wodၐ.

• Wykonywanie tynków zwykᐠych

• Przy wykonywaniu tynków zwykᐠych naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynków zwykᐠych jedno- i  wielowarstwowych powinny byၰ zgodne z  danymi
okreᖰlonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Gruboᖰci tynków zwykᐠych w zaleៀnoᖰci od ich kategorii
oraz od rodzaju podᐠoៀa lub podkᐠadu powinny byၰ zgodne z normၐ PN-70/B-10100. Tynki zwykᐠe
kategorii II i III naleៀၐ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trój warstwowy powinien siᆐ skᐠadaၰ z obrzutki, narzutu i gᐠadzi. Narzuၰ tynków wewnᆐtrznych
naleៀy wykonaၰ wedᐠug pasów i listew kierunkowych.

Gᐠadហ naleៀy nanosiၰ po zwiၐzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gᐠadzi powinna byၰ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków naleៀy
stosowaၰ zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraៀonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
naraៀonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnᆐtrznych - w proporcji 1:1:2

6. Kontrola jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed przystၐpieniem do robót tynkowych

Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Inៀynierowi do akceptacji. Badania
te powinny obejmowaၰ wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreᖰlone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robót

Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególnoᖰci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaၰ z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe".

Wyniki badaᑀ materiaᐠów i zaprawy powinny byၰ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inៀyniera.



6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykᐠych powinny byၰ przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umoៀliwiၰ ocenᆐ wszystkich wymagaᑀ, a w szczególnoᖰci:

. zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i zmianami w dokumentacji powykonawczej.

. jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,

. prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,  I

. mrozoodpornoᖰci tynków zewnᆐtrznych,

. przyczepnoᖰci tynków do podᐠoៀa,

. gruboᖰci tynku,

. wyglၐdu powierzchni tynku,

. prawidᐠowoᖰci wykonania powierzchni i krawᆐdzi tynku,

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".    

Iloᖰၰ tynków w m2 okreᖰla siᆐ na podstawie pomiaru na obiekcie.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne".. Odbiór podᐠoៀa naleៀy
przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót tynkowych.

Jeៀeli odbiór podᐠoៀa odbywa siᆐ po dᐠuៀszym czasie od jego wykonania, naleៀy podᐠoៀe oczyᖰciၰ i
umyၰ wodၐ.

Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ ST i wymaganiami Inៀyniera, jeៀeli wszystkie
pomiary i badania omówione w pkt. 5, daᐠy pozytywne wyniki. 
Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byၰ odebrany. W takim
przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ: 
- Tynk poprawiၰ i przedstawiၰ do ponownego odbioru,
- Jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkowania i trwaᐠoᖰci tynku, zaliczyၰ

tynk do niៀszej kategorii, 
- W przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania, usunၐၰ tynk i ponownie wykonaၰ robo-

ty  tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pᐠaszczyzny i odchylenie krawᆐdzi od linii prostej nie
mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 3 mm i w liczbie nie wiᆐkszej niៀ 3 na caᐠej dᐠugoᖰci kontrolnej dwumetrowej ᐠaty.

Odchylenie powierzchni i krawᆐdzi od kierunku:

- pionowego - nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm na 1 mb i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 4 mm w pomieszcze-
niu,

- poziomego - nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 3 mm na 1 mb i  ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 6 mm na caᐠej
powierzchni miᆐdzy przegrodami pionowymi (ᖰcianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sၐ nastᆐpujၐce wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenika-

jၐcych z podᐠoៀa, pilᖰni itp.,
• trwaᐠe ᖰlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pᆐcherze wskutek niedostatecz-

nej przyczepnoᖰci tynku do podᐠoៀa.
• Odbiór gotowych tynków powinien byၰ potwierdzony protokoᐠem, który powinien zawieraၰ:

− ocenᆐ wyników badaᑀ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moៀliwoᖰci ich usuniᆐcia,
− stwierdzenia zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania z zamówieniem.



Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót tynkowych, jeៀeli
odbiór podᐠoៀa odbywa siᆐ po dᐠuៀszym czasie od jego wykonania, naleៀy podᐠoៀe oczyᖰciၰ i umyၰ
wodၐ.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne"
Pᐠaci siᆐ za wykonanၐ i odebranၐ iloᖰၰ m2 powierzchni tynku wedᐠug^eny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu, 
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ przenoᖰnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci

do4m,
- przygotowanie podᐠoៀa.
- umocowanie i zdjᆐcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów.
- likwidacjᆐ stanowiska roboczego.



6.   ST-02-04 Roboty malarskie wewnᆐtrzne – CPV 45261100-
5

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót malarskich realizowanych wewnၐtrz i na zewnၐtrz obiektów budowlanych nie naraៀonych na
agresjᆐ chemicznၐ. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpor-
nego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawᆐ opracowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1. 1.
Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie szczegóᐠowe specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠ-
nienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zama-
wiajၐcego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jako-
ᖰci tych robót.
Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ឰe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠ-
nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie malowania: –
wewnᆐtrznego (wewnၐtrz pomieszczeᑀ),
– zewnᆐtrznego (wystawionego na bezpoᖰrednie dziaᐠanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych
nie naraៀonych na agresjᆐ chemicznၐ.
Zakres opracowania obejmuje okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, wymagaᑀ i sposo-
bów oceny podᐠoៀy, wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania powᐠok malarskich wewnᆐtrznych i  zewnᆐtrznych
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagaᑀ dotyczၐcych zabezpieczenia chemoodpornego i  antykorozyjnego
obiektów budowlanych oraz powᐠok malarskich wykonywanych wedᐠug metod opatentowanych lub zapro-
jektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami poda-
nymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uៀywane sၐ nastᆐpujၐce terminy:
Podᐠoៀe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygᐠadzona (np. szpachlówkၐ) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, pᐠyt drewnopodobnych, itp.), na której bᆐdzie wykonywana powᐠoka malarska.
Powᐠoka malarska – stwardniaᐠa warstwa farby, lakieru lub emalii naᐠoៀona i rozprowadzona na podᐠoៀu,
decydujၐca o wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – pᐠynna lub póᐠpᐠynna zawiesina bၐdហ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciaᐠ staᐠych (np. pigmentu –
barwnika i róៀnych wypeᐠniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ឰywic, olejów, poliestrów), który tworzy powᐠokᆐ transpa-
rentnၐ po pokryciu nim powierzchni i wyschniᆐciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygajၐcy w szklistၐ powᐠokᆐ.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bၐdហ barwiၐca, która nadaje kolor farbom lub ema-
liom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypeᐠniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem ᖰrod-
ków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ឰywicznych – zawiesina pigmentów i obciၐៀników w spoiwie



ឰywicznym, rozcieᑀczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzynၐ lakowၐ, terpentynၐ itp.).

Farba i emalie na spoiwach ឰywicznych rozcieᑀczalne wodၐ – zawiesina pigmentów i obciၐៀników w
spoiwie ឰywicznym, rozcieᑀczalne wodၐ.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkᐠa wodnego itp.),
pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków pomocniczych i modyfikujၐcych, przygotowana w postaci  suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodၐ lub w postaci ciekᐠej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych –  mieszanina spoiw mineralnych i  organicznych (np.
dyspersji wodnej ឰywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodၐ.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z  dokumentacjၐ
projektowၐ, ST i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentacjᆐ robót malarskich stanowiၐ:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowᆐ,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikajၐcym z rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieᑀ publicznych),
sporzၐdzona zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠo-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane doty-
czၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póហn. zmianami),
– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uៀytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881),
– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych i robót zanikajၐcych, z zaᐠၐczonymi protokoᐠami z badaᑀ
kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wczeᖰniej wymienione czᆐᖰci skᐠadowe dokumentacji robót z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowla-
ne z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póហniejszymi zmianami).
Roboty naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraၰ: 

– wymagania dla podᐠoៀy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiaᐠów do napraw,
– specyfikacje materiaᐠów koniecznych do wykonania robót malarskich z powoᐠaniem siᆐ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania powᐠok malarskich,
– kolorystykᆐ, wzornictwo i lokalizacjᆐ powᐠok malarskich,
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powᐠok malarskich,
– warunki uៀytkowania powᐠok malarskich.

2. MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ឰe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ
europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z  europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
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specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklaracjᆐ zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej wydanၐ przez producenta, jeៀeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w  wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla  zdrowia i
bezpieczeᑀstwa okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ឰe sၐ to wyroby nie podlegajၐce obowiၐzkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ, bၐdហ uznano
za „regionalny wyrób budowlany”,
– termin przydatnoᖰci do uៀycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaᐠów
2.2.1. Materiaᐠy do malowania wnᆐtrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnၐtrz obiektów moៀna stosowaၰ:

• farby dyspersyjne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajၐce wy-

maganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-ឰywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpo-

wiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- ឰywicznych rozpuszczalnikowych innych niៀ olejne i ftalowe, - ឰywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci ciekᐠej lub suchych mieszanek do

zarobienia wodၐ,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskᐠadnikowe do rozcieᑀczania wodၐ, które powinny odpowiadaၰ

wymaganiom aprobat technicznych,

• lakiery wodorozcieᑀczalne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach ឰywicznych rozpuszczalnikowych innych niៀ olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych,

• ᖰrodki gruntujၐce, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2.  Materiaᐠy do malowania zewnᆐtrznych powierzchni obiektów budowlanych  Do malowania powierzchni

zewnᆐtrznych obiektów moៀna stosowaၰ:
• farby dyspersyjne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajၐce wy-

maganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie olejno-ឰywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych ឰywicznych innych niៀ olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodၐ, - mineralno-
organicznych jedno- lub kilkuskᐠadnikowe do rozcieᑀczania wodၐ, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie ឰywicznym rozcieᑀczalne wodၐ, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom

aprobat technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci ciekᐠej, które powinny odpowia-

daၰ wymaganiom aprobat technicznych,
• ᖰrodki gruntujၐce, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych. 2.2.3. Materiaᐠy
pomocnicze
Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieᑀczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieᑀczalniki przygotowane fabrycznie,
– ᖰrodki do odtᐠuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeᑀ podᐠoៀa, – ᖰrodki do likwidacji zacieków i
wykwitów, – kity i masy szpachlowe do naprawy podᐠoៀa.
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Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez producenta lub odpowiadajၐce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bၐdហ PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodၐ naleៀy stosowaၰ wodᆐ odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoᖰci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badaᑀ laboratoryjnych
moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna. 



3. SPRZᆀT I NARZᆀDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleៀy stosowaၰ:
– szczotki o sztywnym wᐠosiu lub druciane do czyszczenia podᐠoៀa, – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, – pᆐdzle i waᐠki,
– mieszadᐠa napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skᐠadników
farb,
– agregaty malarskie ze sprᆐៀarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów
Transport materiaᐠów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzၐdzeᑀ i ᖰrodków
transportu. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy

uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀy-
cie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiaᐠów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
siᆐ uៀywaၰ samochodów zamkniᆐtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moៀna wykorzystywaၰ samo-
chody pokryte plandekami lub zamkniᆐte.
Materiaᐠy do robót malarskich naleៀy skᐠadowaၰ na budowie w pomieszczeniach zamkniᆐtych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe naleៀy pakowaၰ, skᐠadowaၰ i transportowaၰ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystၐpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich moៀna przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu poprzedzajၐcych robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod malowanie i kontroli materiaᐠów.
Wewnၐtrz budynku pierwsze malowanie ᖰcian i sufitów moៀna wykonywaၰ po:
• caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociၐgowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrze-

wania, gazowych, elektrycznych, z wyjၐtkiem zaᐠoៀenia urzၐdzeᑀ sanitarnych ceramicznych i metalo-
wych lub z tworzyw sztucznych (biaᐠy montaៀ) oraz armatury oᖰwietleniowej (gniazdka, wyᐠၐczniki itp.),

• wykonaniu podᐠoៀy pod wykᐠadziny podᐠogowe,
• uᐠoៀeniu podᐠóg drewnianych, tzw. biaᐠych,
• caᐠkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeᖰli stolarka nie

zostaᐠa wykoᑀczona fabrycznie.
Drugie malowanie moៀna wykonywaၰ po:
• wykonaniu tzw. biaᐠego montaៀu,
• uᐠoៀeniu posadzek (z wyjၐtkiem wykᐠadzin dywanowych i wykᐠadzin z tworzyw sztucznych) z przybi-

ciem listew przyᖰciennych i cokoᐠów,
• oszkleniu okien, jeᖰli nie byᐠo to wykonane fabrycznie. 



5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegᐠy lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzglᆐdem dokᐠadnoᖰci wykonania powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny byၰ caᐠkowicie wypeᐠnione zaprawၐ, równo z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byၰ uzupeᐠnione.
Powierzchnia muru powinna byၰ oczyszczona z zaschniᆐtych grudek zaprawy, wystajၐcych poza jej ob-
szar oraz resztek starej powᐠoki malarskiej.
Mur powinien byၰ suchy czyli jego wilgotnoᖰၰ, w zaleៀnoᖰci od rodzaju farby, którၐ wy-
konywana bᆐdzie powᐠoka malarska, nie moៀe byၰ wiᆐksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiᆐksza dopuszczalna wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy mineralnych przeznaczonych do
malowania.

LP Rodzaj farby
Najwiᆐksza wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa w %

masy

1 Farby dyspersyjne na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalnych
wodၐ

4

2 Farby na spoiwach ៀywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikujၐcymi w
postaci suchych mieszanek rozcieᑀczalnych wodၐ lub w postaci

ciekᐠej
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byၰ odkurzona i odtᐠuszczona. 

5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna byၰ oczyszczona z odstajၐcych grudek zwiၐzanego betonu. Wystajၐce lub widoczne
elementy metalowe powinny byၰ usuniᆐte lub zabezpieczone farbၐ antykorozyjnၐ. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny byၰ naprawione zaprawၐ cementowၐ lub specjalnymi mieszankami, na
które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa betonowego, w  zaleៀnoᖰci od rodzaju farby, którၐ wykonywana bᆐdzie powᐠoka
malarska, nie moៀe przekraczaၰ wartoᖰci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byၰ
odkurzona i odtᐠuszczona.
5.3.3. Tynki zwykᐠe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny byၰ usuniᆐte przez wypeᐠnienie odpowiedniၐ zaprawၐ i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byၰ pozbawiona zanieczyszczeᑀ (np. kurzu, rdzy, tᐠuszczu,
wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byၰ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodၐ. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywaၰ ᖰladów starej farby ani
pyᐠu po starej powᐠoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleៀy naprawiၰ odpowiedniၐ zaprawၐ.
3) Wilgotnoᖰၰ powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaၰ wartoᖰci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajၐce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie. 5.3.4.
Tynki pocienione powinny speᐠniaၰ takie same wymagania jak tynki zwykᐠe.
5.3.5.  Podᐠoៀa z drewna, materiaᐠów drewnopochodnych powinny byၰ niezmurszaᐠe o wilgotnoᖰci nie
wiᆐkszej niៀ 12%, bez zepsutych lub wypadajၐcych sᆐków i zacieków ឰywicznych. Powierzchnia powinna
byၰ odkurzona i  oczyszczona z plam tᐠuszczu, ឰywicy, starej farby i  innych zanieczyszczeᑀ.  Ewentualne
uszkodzenia powinny byၰ naprawione szpachlówkၐ, na którၐ wydano aprobatᆐ technicznၐ.
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5.3.6.  Podᐠoៀa z pᐠyt gipsowo-kartonowych powinny byၰ odkurzone, bez plam tᐠuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrᆐty mocujၐce oraz styki pᐠyt powinny byၰ zaszpachlowane.  Uszkodzone fragmenty  pᐠyt
powinny byၰ naprawione masၐ szpachlowၐ, na którၐ wydana jest aprobata techniczna.
5.3.7.  Podᐠoៀa z  pᐠyt wᐠóknisto-mineralnych powinny mieၰ wilgotnoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ 4% oraz
powierzchniᆐ dokᐠadnie odkurzonၐ, bez plam tᐠuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeᑀ. Wkrᆐty
mocujၐce nie powinny wystawaၰ poza lico pᐠyty, a ich gᐠówki powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byၰ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostaᐠoᖰci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtᐠuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny byၰ prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnᆐtrznych),
– w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, ឰe w ciၐgu doby nie nastၐpi spadek
temperatury poniៀej 0°C,
– w temperaturze nie wyៀszej niៀ 25°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, by temperatura podᐠoៀa nie
przewyៀszyᐠa 20°C (np. w miejscach bardzo nasᐠonecznionych ).
W przypadku wystၐpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie ᖰwieឰo
pomalowane (nie wyschniᆐte) naleៀy osᐠoniၰ.
Roboty malarskie moៀna rozpoczၐၰ, jeៀeli wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartoᖰci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych moៀna prowadziၰ przy wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza nie wiᆐk-
szej niៀ 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniᆐtych naleៀy zapewniၰ odpowiedniၐ wenty-
lacjᆐ.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleៀy prowadziၰ z daleka od
otwartych ហródeᐠ ognia, narzᆐdzi oraz silników powodujၐcych iskrzenie i mogၐcych byၰ ហródᐠem poៀaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogၐ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleៀy zabezpie-
czyၰ i osᐠoniၰ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnᆐtrznych
Roboty malarskie na zewnၐtrz obiektów budowlanych moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymaga-
nia podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okreᖰlone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farby, która powinna zawieraၰ:

• informacje o ewentualnym ᖰrodku gruntujၐcym i o przypadkach, kiedy naleៀy go stosowaၰ,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakᐠadania farby, w tym informacje o narzᆐdziach (np. pᆐdzle, waᐠki, agregaty malarskie),
• krotnoᖰၰ nakᐠadania farby oraz jej zuៀycie na 1 m2,

• czas miᆐdzy nakᐠadaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnoᖰnie mycia narzᆐdzi,

• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnᆐtrznych
Wewnᆐtrzne roboty malarskie moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania okreᖰlone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farb, zawierajၐcၐ informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczၐce powᐠok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powᐠok z farb dyspersyjnych Powᐠoki z farb dyspersyjnych powinny byၰ:
a) niezmywalne przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i dezynfekujၐcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacjᆐ,
b) aksamitno-matowe lub posiadaၰ nieznaczny poᐠysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjၐ
projektowၐ,
d) bez uszkodzeᑀ, przeᖰwitów podᐠoៀa, ᖰladów pᆐdzla,
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e) bez zᐠuszczeᑀ, odstawania od podᐠoៀa oraz widocznych ᐠၐczeᑀ i poprawek, f) bez grudek pigmentów i
wypeᐠniaczy ulegajၐcych rozcieraniu.
Dopuszcza siᆐ chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powᐠok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ឰywicznych oraz farb na
spoiwach ឰywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ
Powᐠoki te powinny byၰ:
a) odporne na zmywanie wodၐ ze ᖰrodkiem myjၐcym, tarcie na sucho i na szorowanie, b) bez uszkodzeᑀ, smug,
plam, przeᖰwitów i ᖰladów pᆐdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjၐ projektowၐ w zakresie barwy i poᐠysku.
Dopuszcza siᆐ chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa.
Przy jednowarstwowej powᐠoce malarskiej dopuszczalne sၐ nieznaczne miejscowe przeᖰwity podᐠoៀa. Nie
dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:
a) spᆐkaᑀ,
b) ᐠuszczenia siᆐ powᐠok,
c) odstawania powᐠok od podᐠoៀa.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powᐠok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powᐠoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywaၰ podᐠoៀa, bez przeᖰwitów, plam i odprysków,
b) nie ᖰcieraၰ siᆐ i nie obsypywaၰ przy potarciu miᆐkkၐ tkaninၐ baweᐠnianၐ, c) nie mieၰ ᖰladów pᆐdzla,
d) w zakresie barwy i poᐠysku byၰ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjၐ projektowၐ,
e) byၰ odporne na zmywanie wodၐ (za wyjၐtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujၐcych),
f) nie mieၰ przykrego zapachu. Dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:
a) na powᐠokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieᑀ barwy powᐠoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowaᑀ, o powierzchni kaៀdego z nich nie przekraczajၐcej 20 cm2,
b) chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci na liniach styku odmiennych barw, d) ᖰlady pᆐdzla na
powᐠokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powᐠok z lakierów na spoiwach ឰywicznych wodorozcieᑀczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powᐠoka z lakierów powinna:
a) mieၰ jednolity w odcieniu i poᐠysku wyglၐd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjၐ projektowၐ, b) nie
mieၰ ᖰladów pᆐdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeᑀ, pᆐcherzy i zmarszczeᑀ,

c) dobrze przylegaၰ do podᐠoៀa,
d) mieၰ odpornoᖰၰ na zarysowania i wycieranie,

e) mieၰ odpornoᖰၰ na zmywanie wodၐ ze ᖰrodkiem myjၐcym. 6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 , pkt 6

6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót malarskich
Przed przystၐpieniem do robót malarskich naleៀy przeprowadziၰ badanie podᐠoៀy oraz materiaᐠów, które
bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podᐠoៀy pod malowanie
Badanie podᐠoៀa pod malowanie, w zaleៀnoᖰci od jego rodzaju, naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcych
terminach:
• dla podᐠoៀa betonowego nie wczeᖰniej niៀ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostaᐠych podᐠoៀy, po otrzymaniu protokoᐠu z ich przyjᆐcia.
Badanie podᐠoៀa powinno byၰ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
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Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych – zgodnoᖰၰ wykonania z projektem budowlanym, dokᐠadnoᖰၰ wykonania

zgodnie z normၐ PN-68/B-10020, wypeᐠnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, czystoᖰၰ po-
wierzchni, wilgotnoᖰၰ muru,

• podᐠoៀy betonowych – zgodnoᖰၰ wykonania z projektem budowlanym, czystoᖰၰ powierzchni, wykona-
nie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwykᐠych i pocienionych – zgodnoᖰၰ z projektem, równoᖰၰ i wyglၐd powierzchni z uwzglᆐdnie-
niem wymagaᑀ normy PN-70/B-10100, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, zabezpie-
czenie elementów metalowych, wilgotnoᖰၰ tynku,

• podᐠoៀy z drewna – wilgotnoᖰၰ, stan podᐠoៀa, wyglၐd i czystoᖰၰ powierzchni, wykonane naprawy i uzu-
peᐠnienia,

• pᐠyt gipsowo-kartonowych i wᐠóknisto-mineralnych – wilgotnoᖰၰ, wyglၐd i czystoᖰၰ powierzchni, wyko-
nanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wykoᑀczenie styków oraz zabezpieczenie wkrᆐtów,

• elementów metalowych – czystoᖰၰ powierzchni.
Dokᐠadnoᖰၰ wykonania murów naleៀy badaၰ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równoᖰၰ
powierzchni tynków naleៀy sprawdzaၰ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglၐd powierzchni podᐠoៀy naleៀy oceniaၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci okoᐠo 1 m, w rozproszonym ᖰwietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjၐtkiem powierzchni metalowych) naleៀy oceniaၰ przez przetarcie powierzchni
suchၐ, czystၐ rᆐkၐ. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleៀy uៀywaၰ czystej szmatki.

Wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy naleៀy oceniaၰ przy uៀyciu odpowiednich przyrzၐdów. W przypadku wၐtpliwoᖰci
naleៀy pobraၰ próbkᆐ podᐠoៀa i okreᖰliၰ wilgotnoᖰၰ metodၐ suszarkowo-wagowၐ.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiaᐠów
Farby i ᖰrodki gruntujၐce uៀyte do malowania powinny odpowiadaၰ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4.
Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
– czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów uៀywanych w robotach malarskich,
– terminy przydatnoᖰci do uៀycia podane na opakowaniach, – wyglၐd zewnᆐtrzny farby w kaៀdym opakowaniu.
Ocenᆐ wyglၐdu zewnᆐtrznego naleៀy przeprowadzaၰ wizualnie. Farba powinna stanowiၰ jednorodnၐ w kolorze i
konsystencji mieszaninᆐ.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaၰ:
a) w przypadku farb ciekᐠych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypeᐠniaczy (z wyjၐtkiem niektórych farb strukturalnych),
• koៀuch,

• ᖰlady pleᖰni,
• trwaᐠy, nie dajၐcy siᆐ wymieszaၰ osad,

• nadmierne, utrzymujၐce siᆐ spienienie,
• obce wtrၐcenia,

• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ᖰlady pleᖰni,
• zbrylenie,

• obce wtrၐcenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót
Badania w  czasie robót polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonywanych robót malarskich z
dokumentacjၐ projektowၐ, ST i  instrukcjami producentów farb. Badania te w  szczególnoᖰci powinny
dotyczyၰ sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podᐠoៀy  i  nakᐠadania powᐠok
malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania
dotyczၐce wykonanych robót malarskich, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów, – prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy, – jakoᖰci powᐠok
malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogၐ byၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powᐠok przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ nie wczeᖰniej niៀ po 14 dniach od zakoᑀczenia ich

wykonywania.
Badania techniczne naleៀy przeprowadzaၰ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoᖰci
wzglᆐdnej powietrza nie przekraczajၐcej 65%.
Ocena jakoᖰci powᐠok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego,
• sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku,

• sprawdzenie odpornoᖰci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki,

• sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaᑀ powᐠok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w ᖰwietle rozproszonym z
odlegᐠoᖰci okoᐠo 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku – przez porównanie w ᖰwietle rozproszonym barwy i poᐠysku
wyschniᆐtej powᐠoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weᐠnianၐ lub baweᐠnianၐ szmatkၐ w kolorze kontrastowym do powᐠoki. Powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odpornၐ
na wycieranie, jeៀeli na szmatce nie wystၐpiᐠy ᖰlady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki:
• na podᐠoៀach mineralnych i mineralno-wᐠóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciᆐၰ prosto-

padᐠych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaៀdၐ stronᆐ a nastᆐpnie przetarciu pᆐdzlem naciᆐtej po-
wᐠoki; przyczepnoᖰၰ powᐠoki naleៀy uznaၰ za dobrၐ, jeៀeli ឰaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podᐠoៀach drewnianych i metalowych – metodၐ opisanၐ w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie – przez piᆐciokrotne silne potarcie powᐠoki mokrၐ namydlonၐ
szczotkၐ z twardej szczeciny, a nastᆐpnie dokᐠadne spᐠukanie jej wodၐ za pomocၐ miᆐkkiego pᆐdzla;
powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odpornၐ na zmywanie, jeៀeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeៀeli po wyschniᆐciu caᐠa badana powᐠoka bᆐdzie miaᐠa jednakowၐ barwᆐ i nie powstanၐ przeᖰwity
podᐠoៀa.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 7.2.

Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchniᆐ malowania oblicza siᆐ w  metrach kwadratowych w rozwiniᆐciu, wedᐠug rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrၐca siᆐ otworów i  miejsc nie malowanych o powierzchni
kaៀdego z nich do 0,5 m2.
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Dla ᖰcian i sufitów z profilami ciၐgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aៀurowych, grzejników i
rur naleៀy stosowaၰ uproszczone metody obmiaru.

Dla ᖰcian i sufitów z profilami ciၐgnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiᆐkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspóᐠczynników po-
danych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspóᐠczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp.
Stosunek rzutu powierzchni ozdób

do caᐠej powierzchni ᖰciany lub sufitu Wspóᐠczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchniᆐ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeᐠ z oᖰcieឰnicami wraz z ၰwierၰ-
waᐠkami) oblicza siᆐ w metrach kwadratowych powierzchni w ᖰwietle wykoᑀczonych otworów (oᖰcieឰy), sto-
sujၐc do uzyskanych wyników wspóᐠczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspóᐠczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspóᐠczynnik

a b c

01

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydᐠami i
oᖰcieឰnicami (ᐠၐcznie z ၰwierၰwaᐠkami)
– bez szczeblin

1,30
02 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

06

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydᐠami
– bez szczeblin

1,90
07 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

11

Drzwi z oᖰcieឰnicami (ᐠၐcznie ၰwierၰwaᐠkami) i skrzydᐠami

– peᐠnymi lub z jednၐ szybၐ o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 – peᐠnymi z obramowaniem gᐠadkim 2,50

13 – peᐠnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub wiᆐcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kaៀdej szyby 2,50
15 – szklonymi z dwiema lub wiᆐcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2

kaៀdej szyby
2,10
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16 – caᐠkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokoᖰci
do 30 cm

1,70

Malowanie opasek i wyᐠogów oᖰcieៀy oblicza siᆐ odrᆐbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwi-
niᆐciu. Powierzchniᆐ dwustronnie malowanych elementów aៀurowych (siatek, krat, balustrad itd.)  oblicza
siᆐ w metrach kwadratowych wedᐠug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne ឰeber grzejników radiatorowych obmierza siᆐ jako podwójnၐ powierzchniᆐ prosto-
kၐta, opisanego na grzejniku (z wyjၐtkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleៀy przyjmowaၰ po-
trójnၐ powierzchniᆐ opisanego prostokၐta).
Malowanie rur o ᖰrednicy zewnᆐtrznej do 30 cm obmierza siᆐ w metrach dᐠugoᖰci. Malowanie rur o wiᆐk-
szych ᖰrednicach zewnᆐtrznych oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiniᆐciu.

7.2. W SST moៀna ustaliၰ inne szczegóᐠowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególnoᖰci moៀna przyjၐၰ zasady obmiaru podane w katalogach okreᖰlajၐcych jednostkowe nakᐠady
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w zaᐠoៀeniach szczegóᐠowych do rozdz. 15 KNR 2-
02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.2. Odbiór
robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu.

Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem powᐠok malarskich elementem ulegajၐcym zakryciu sၐ podᐠoៀa.
Odbiór podᐠoៀy musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem robót malarskich.
W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ
naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi podᐠoៀy pod malowanie, okreᖰlonymi w pkt. 5.3.
Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ podᐠoៀa za wykonane prawidᐠowo,
tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz ST i zezwoliၰ na przystၐpienie do robót malarskich.
Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny podᐠoៀe nie powinno byၰ odebrane. W takim przypadku
naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci podᐠoៀa. Po wy-
konaniu ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badanie podᐠoៀy.
Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu (podᐠoៀy) oraz materia-
ᐠów naleៀy zapisaၰ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspek-
tor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót
dokonuje siᆐ dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak  przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniᆐcie przed odbiorem koᑀcowym.
Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót, jeៀeli umowa takၐ
formᆐ przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)

Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(iloᖰci), jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegóᐠowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, - dziennik
budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uៀytych materiaᐠów i
wyrobów budowlanych,
- protokoᐠy odbioru podᐠoៀy,
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- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
- instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów, - wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 oraz dokonaၰ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.
Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny powᐠoka malarska nie powinna byၰ przyjᆐta. W takim przy-
padku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:

- jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci powᐠoki z wymaganiami okre-

ᖰlonymi w pkt. 5.5 i przedstawiၰ jၐ ponownie do odbioru,
- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika i trwaᐠoᖰci powᐠoki malarskiej
zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z jednoczesnym obniៀeniem
wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,
- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest do usuniᆐcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonaၰ je ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy.
Protokóᐠ powinien zawieraၰ:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym
a wykonawcၐ.

8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu powᐠok malarskich po uៀytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z
usuwaniem zgᐠoszonych wad.
Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powᐠok ma-
larskich, z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do do-
konania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót malarskich moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich
koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartoᖰၰ
tych robót obliczona na podstawie  okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego lub  ustalonej w umowie kwoty ryczaᐠtowej za okreᖰlony
zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczaᐠtowe obejmujၐce roboty malarskie
uwzglᆐdniajၐ:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
− obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
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− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie
robót na wysokoᖰci do 5 m, od poziomu podᐠogi lub terenu,

− zabezpieczenie podᐠóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, – przygotowanie farb,
szpachlówek, gruntów i innych materiaᐠów, – przygotowanie podᐠoៀy,

− próby kolorów,



7.  ST-02-05  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów i
konstrukcji stalowych - CPV 45442200-9

1. Wstᆐp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót przeciwkorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych schodów wieៀy widokowej oraz
pozostaᐠych elementów metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i  odpowiednie szczegóᐠowe specyfikacje

techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do  niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla  przewidzianych projektem robót,
uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbᆐdne do
uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko  w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ,  ឰe podstawowe wymagania bᆐdၐ
speᐠnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie majၐcych na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynnoᖰci wykonywanych w
wytwórni.

Przedmiotem opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci  materiaᐠów, wymagaᑀ w
zakresie przygotowania powierzchni i  sposobów oceny podᐠoៀy,  wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania powᐠok
przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorów.

Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: –

zabezpieczanych caᐠkowicie na budowie,
– zabezpieczanych powᐠokami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie,
– zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych na budowie,
– zabezpieczanych powᐠokami metalowymi. 

1.4. Okreᖰlenia podstawowe, definicje

Podᐠoៀe – powierzchnia, na którၐ nakᐠada siᆐ lub juៀ naᐠoៀono wyrób lakierowy.

Powᐠoka(-i) gruntowa(-e) – pierwsza(-e) powᐠoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez naᐠoៀenie
farby do gruntowania.
Powᐠoka(-i) miᆐdzywarstwowa(-e) – powᐠoka(-i) miᆐdzy powᐠokၐ(-ami) gruntowၐ i nawierzchniowၐ.
Powᐠoka nawierzchniowa – ostatnia(-e) powᐠoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochro-
ny znajdujၐcych siᆐ pod niၐ powᐠok, przed wpᐠywem ᖰrodowiska, przyczyniajၐca(-e) siᆐ do caᐠkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozjၐ oraz nadajၐca(-e) odpowiedniၐ barwᆐ.
Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakᐠadania na przygotowane powierzchnie jako powᐠoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastᆐpne powᐠoki.
Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnၐca farba nakᐠadana na oczyszczonၐ stru-
mieniowo – ᖰciernie konstrukcjᆐ w celu ochrony stali podczas montaៀu, przy zachowaniu moៀliwoᖰci spawa-
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nia stali.

Gruboᖰၰ powᐠoki – gruboᖰၰ powᐠoki po utwardzeniu warstwy naᐠoៀonej na podᐠoៀe.
Nominalna gruboᖰၰ powᐠoki – gruboᖰၰ okreᖰlona dla kaៀdej powᐠoki lub kompletnego systemu malar-
skiego, zapewniajၐca wymaganၐ trwaᐠoᖰၰ.
Trwaᐠoᖰၰ systemu malarskiego – oczekiwany czas dziaᐠania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiᆐkszej renowacji.
Punkt rosy – temperatura, przy której wilgoၰ zawarta w powietrzu bᆐdzie kondensowaᐠa na staᐠej powierzch-
ni.
Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, sᐠuៀၐ-
ce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wᐠaᖰciwoᖰci takie jak zaᐠoៀono oraz
stanowiၐce wzorzec, na podstawie którego ocenia siᆐ przygotowanie powierzchni i wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok malar-
skich.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ pro-
jektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót przeciwkorozyjnych
Dokumentacjᆐ robót przeciwkorozyjnych stanowiၐ:

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia
zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
póហn. zmianami),

– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uៀytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczၐce stosowania wyrobów,

– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych i robót zanikajၐcych, z zaᐠၐczonymi protokoᐠami z badaᑀ
kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wczeᖰniej wymienione czᆐᖰci skᐠadowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póហniejszymi zmianami).
Roboty antykorozyjne naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i  szczegóᐠowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia. Powinny one zawieraၰ miᆐdzy innymi:

– zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych,
– wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z  zakresem dopuszczalnych wad i

uszkodzeᑀ powᐠok malarskich lub metalowych i sposobami ich usuniᆐcia,
– technologie wykonania zabezpieczeᑀ, ich kolejnoᖰၰ i miejsce wykonania (w wytwórni czy na budowie),
– charakterystykᆐ zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajów powᐠok i ich

usytuowania w obiekcie,

– okreᖰlenie liczby i wielkoᖰci powierzchni referencyjnych,
–  specyfikacjᆐ i  charakterystykᆐ materiaᐠów koniecznych do wykonania zabezpieczeᑀ

przeciwkorozyjnych, z  powoᐠaniem odpowiednich dokumentów odniesienia (normy,  aprobaty
techniczne) oraz podaniem peᐠnych nazw i symboli handlowych wyrobów,



–  dla robót tego wymagajၐcych plan „bioz”, sporzၐdzony zgodnie z  rozporzၐdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

– wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych, – warunki

uៀytkowania i renowacji zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych.
Przykᐠadowe zawartoᖰci dokumentacji projektowych dotyczၐcych inwestycyjnych i  renowacyjnych

prac przeciwkorozyjnych za pomocၐ ochronnych systemów malarskich podane sၐ w PN-EN ISO 12944-
8:2001.

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WᐐAᖠCIWOᖠCI MATERIAᐐÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaᐠy stosowane do wykonania zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych powinny mieၰ:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ
europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z  europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracjᆐ zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej wydanၐ przez producenta, jeៀeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w  wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla  zdrowia i
bezpieczeᑀstwa okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ឰe sၐ to wyroby nie podlegajၐce obowiၐzkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ, bၐdហ
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

datᆐ produkcji i termin przydatnoᖰci do uៀycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaᐠów

2.2.1. Materiaᐠy malarskie do zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych moៀna stosowaၰ:

farby dyspersyjne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

farby olejne i alkidowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81910:2002, emalie

chlorokauczukowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81608:1998, farby poliwinylowe

odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
emalie poliwinylowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

farby epoksydowe odpowiadajၐce wymaganiom norm PN-C-81911:1997,

PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
– emalie epoksydowe odpowiadajၐce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,

– emalie poliuretanowe odpowiadajၐce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
– farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-

81919:2002/Ap1:2004,
– inne wyroby malarskie gruntujၐce i nawierzchniowe, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat

technicznych.



2.2.2. Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych Materiaᐠy pomocnicze

do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieᑀczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcieᑀczalniki przygotowane fabrycznie,

– utwardzacze do wyrobów lakierowych,

– ᖰrodki do odtᐠuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeᑀ podᐠoៀa,
– piasek filtracyjny kwarcowy, ឰwirek filtracyjny, ᖰrut ᐠamany ឰeliwny i staliwny, ᖰrut ciᆐty z drutu,

elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez producenta lub

odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bၐdហ PN.

2.2.3. Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszczeᑀ rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
nakᐠadaniu powᐠok z  farb wodorozcieᑀczalnych naleៀy wykorzystywaၰ wodᆐ odpowiadajၐcၐ
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do  betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”.

Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjᆐcia wyrobów malarskich na budowᆐ

Wyroby malarskie mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane (peᐠna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskၐ Normၐ lub
aprobatၐ technicznၐ),
producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o  dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a  takឰe karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,
farby, rozpuszczalniki, rozcieᑀczalniki, ᖰrodki odtᐠuszczajၐce i zmywajၐce, w zakresie wynikajၐcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z
póហn. zmianami), posiadajၐ karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzၐdzeniem Ministra Zdrowia z  dn. 3  lipca 2002 r. w  sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych speᐠniajၐ wymagania podane
w rozporzၐdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzeᖰnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póហn. zmianami),

– sၐ przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowaᑀ powinien siᆐ koᑀczyၰ przed
zakoᑀczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjᆐcie wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeᑀ antykorozyjnych wyrobów nieznanego

pochodzenia.

2.4. Warunki przyjᆐcia elementów i konstrukcji od dostawcy 

2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane caᐠkowicie na budowie



Podstawᆐ przyjᆐcia na budowᆐ elementów i konstrukcji caᐠkowicie zabezpieczanych przed korozjၐ na
budowie stanowiၐ:

– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, –

dokumenty producenta,

– prawidᐠowe oznaczenia wyrobów,

– wᐠaᖰciwy stan powierzchni elementów.
Na podstawie projektu, dokumentów producenta i oznaczeᑀ sprawdza siᆐ, czy dostarczone elementy

odpowiadajၐ zamówieniu.
Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadaၰ wymaganiom dokumentacji

projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyniki sprawdzenia naleៀy zapisaၰ w dzienniku budowy.
2.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powᐠokami gruntowymi i malowane na budowie
wyrobami malarskimi nawierzchniowymi
Podstawᆐ przyjᆐcia na budowᆐ elementów i konstrukcji zabezpieczonych powᐠokami gruntowymi w
wytwórni stanowiၐ:
–  dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajၐce miᆐdzy innymi

zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykᆐ powᐠok gruntowych
wykonywanych w wytwórni,

– oznakowanie elementów,
– dokumenty z wytwórni, w której wykonano powᐠoki gruntowe (dokumenty powinny zawieraၰ dane o

przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich,  iloᖰci warstw oraz gruboᖰci powᐠok
gruntowych).
Kaៀda partia elementów przychodzၐca na budowᆐ powinna byၰ oznakowana i przesᐠana z

dokumentami zawierajၐcymi nastᆐpujၐce dane:

– nazwᆐ zamawiajၐcego, numer i datᆐ zamówienia,

– nazwᆐ i znak wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów,
– charakterystykᆐ powᐠok gruntowych (jakoᖰၰ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki

oceny gruboᖰci powᐠok),

– liczbᆐ i masᆐ partii elementów.
Wszystkie dane dotyczၐce charakterystyki elementów i powᐠok gruntowych podane w dokumentacji

projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji

wytwórni muszၐ byၰ zgodne.
Ocenᆐ wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok gruntowych wykonuje siᆐ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej. Kontrola kaៀdej partii elementów obejmuje badania w zakresie:

– gruboᖰci powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,

– wyglၐdu powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 12944-7:2001,

– przyczepnoᖰci powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.
Wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok gruntowych powinny odpowiadaၰ wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikacji

technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszczalne sၐ uszkodzenia powᐠok gruntowych nie wymagajၐce naprawy oraz  podlegajၐce na

budowie naprawie, a takឰe zabrudzenia, które moៀna usunၐၰ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Przyjᆐcie elementów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierajၐcym wyniki sprawdzenia wszystkich okreᖰlonych powyៀej danych  dotyczၐcych charakterystyki
elementów i powᐠok gruntujၐcych.

2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni



Podstawᆐ przyjᆐcia na budowᆐ elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytwórni stanowiၐ:
–  dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajၐce miᆐdzy innymi

zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykᆐ powᐠok wykonywanych w
wytwórni,

– dokumenty z wytwórni, w której wykonano powᐠoki, zawierajၐce dane o powᐠokach i ich wᐠaᖰciwoᖰciach
podlegajၐcych kontroli przy ocenie i odbiorze.
Kaៀda partia elementów przychodzၐca na budowᆐ powinna byၰ oznakowana i przesᐠana z

dokumentami zawierajၐcymi nastᆐpujၐce dane:

– nazwᆐ zamawiajၐcego, numer i datᆐ zamówienia, –

nazwᆐ i znak wytwórcy,

– oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów, –

charakterystykᆐ powᐠok ochronnych wykonanych w wytwórni,
– zakres badaᑀ wᐠaᖰciwoᖰci powᐠoki podlegajၐcy kontroli, wyniki badaᑀ przeprowadzone w wytwórni,

– liczbᆐ i masᆐ partii elementów.
Wszystkie dane dotyczၐce charakterystyki elementów i powᐠok ochronnych przesᐠane z wytwórni z

odpowiednimi dokumentami muszၐ byၰ zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

Ocenᆐ wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok na elementach konstrukcji wykonuje siᆐ zgodnie z  zaleceniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kaៀdej partii elementów musi obejmowaၰ
badania w zakresie:

– gruboᖰci powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,

– wyglၐdu powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 12944-7:2001,

– przyczepnoᖰci powᐠoki wedᐠug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.
Wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok powinny odpowiadaၰ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza siᆐ okreᖰlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

uszkodzenia powᐠok malarskich, które podlegajၐ naprawie na budowie oraz zabrudzenia, które moៀna usunၐၰ
zgodnie z zaleceniami projektu.

Przyjᆐcie elementów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierajၐ-
cym wyniki sprawdzenia wszystkich okreᖰlonych powyៀej danych dotyczၐcych charakterystyki elementów i
powᐠok malarskich.

2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwórni
Podstawᆐ przyjᆐcia na budowᆐ elementów i konstrukcji ocynkowanych w wytwórni (cynkowni) stanowiၐ:
–  dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajၐce miᆐdzy innymi

zestawienie elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykᆐ powᐠok cynkowych obejmujၐcၐ
wymagania w zakresie: obróbki powierzchniowej, odmiany powᐠoki, jakoᖰci, przyczepnoᖰci do podᐠoៀa
caᐠkowitej masy powᐠoki na obu stronach elementu,

– dokumenty z wytwórni (cynkowni), w której wykonano powᐠoki cynkowe (dokumenty powinny zawieraၰ
dane dotyczၐce elementów konstrukcji oraz informacje o  powierzchni cynkowanego podᐠoៀa i kၐpieli
cynkowej wedᐠug PN-EN ISO 1461:2000).

Kaៀda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowᆐ powinna mieၰ przeprowadzone ba-
dania w zakresie:

A. Wyglၐdu powᐠoki cynkowej oraz wielkoᖰci i sposobu naprawy wad
Powᐠoka cynkowa powinna byၰ srebrzysta, wolna od zgrubieᑀ/pᆐcherzy (np. miejsc, w których nie jest po-
ᐠၐczona z podᐠoៀem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sၐ pozostaᐠoᖰci topników i resztek ឰuៀla cynkowego, a takឰe zgrubienia cynku, jeᖰli
przeszkadzajၐ w uៀytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystᆐpowanie:



– ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykᐠad wzór w formie siatki szarych obszarów), jeៀeli powᐠoka ma
zaᐠoៀonၐ minimalnၐ gruboᖰၰ,
– nieznacznej nierównoᖰci powierzchni zewnᆐtrznej,
– biaᐠej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.
Dopuszczalne sၐ takៀe ᖰlady po naprawach, jeៀeli ᐠၐczna powierzchnia podlegajၐca naprawie, nie

przekracza 0,5% powierzchni caᐠkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowaᐠo powᐠoki nie
moៀe przekraczaၰ wielkoᖰci 10 cm2. Jeᖰli istniejၐ wiᆐksze obszary bez powᐠoki, to dany element naleៀy
ocynkowaၰ na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Naprawa powinna byၰ wykonana za pomocၐ natryskiwania cieplnego cynkiem (wedᐠug PN-EN
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farbၐ z pyᐠem cynkowym, w zakresie stosowania takich syste-
mów. Moៀliwe jest równieៀ zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajၐcy powinien byၰ
poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowaၰ usuniᆐcie zanieczyszczeᑀ oraz niezbᆐdne czyszczenie i przygotowanie po-
wierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnoᖰci.
Gruboᖰၰ powᐠoki na naprawianym obszarze powinna byၰ co najmniej o 30 µm wiᆐksza od wymaganej wedᐠug ta-
blicy 1 gruboᖰci miejscowej powᐠoki cynkowej.
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywaၰ miejsc nie pokry-
tych powᐠokၐ chromianowၐ, przy czym:

– dopuszczalny jest brak powᐠoki chromianowej w miejscach napraw powᐠoki cynkowej oraz w
miejscach styku z oprzyrzၐdowaniem technologicznym,

– powᐠoki mogၐ byၰ bezbarwne lub od jasnoៀóᐠtych do oliwkowobrunatnych, w zaleៀnoᖰci od rodzaju
chromianowania,

–  dopuszczalne jest wybarwienie z  domieszkၐ koloru niebieskiego (od ៀóᐠtoniebieskiego do
zielononiebieskiego), a  takៀe wyglၐd matowoszary, jeៀeli jest to odbiciem stanu powierzchni
podᐠoៀa cynkowego,

– nie dopuszcza siᆐ barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku. B. Gruboᖰci

powᐠoki
Gruboᖰၰ powᐠoki bada siᆐ metodami nieniszczၐcymi wedᐠug PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000. 

Pomiarów gruboᖰci powᐠoki nie powinno siᆐ przeprowadzaၰ w pobliៀu:

– krawᆐdzi, w odlegᐠoᖰci mniejszej niៀ 10 mm od krawᆐdzi elementu obrabianego, – powierzchni

przecinanych palnikiem,
– naroៀy.

C. Przyczepnoᖰci
Powᐠoka cynkowa powinna wykazywaၰ takၐ przyczepnoᖰၰ do stalowego podᐠoៀa, aby w wyniku badania nie
wystၐpiᐠy odwarstwienia. Przyczepnoᖰၰ cynku do podᐠoៀa powinna byၰ sprawdzana jedynie w
uzasadnionych przypadkach, metodami okreᖰlonymi miᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ powᐠoki.
Przyczepnoᖰၰ powᐠoki cynkowej do podᐠoៀa (stali) moៀna okreᖰliၰ metodၐ jakoᖰciowၐ lub dហwiᆐkowၐ.

Badanie przyczepnoᖰci metodၐ jakoᖰciowၐ polega na przeciᆐciu powᐠoki aៀ do podᐠoៀa rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzᆐdziem. Na powierzchni pᐠaskiej naleៀy wykonaၰ cztery rysy równolegᐠe
i cztery pod kၐtem 60 do poprzednich, wszystkie w odstᆐpach 3 mm. Przyczepnoᖰၰ powᐠoki naleៀy uznaၰ
za wᐠaᖰciwၐ, jeᖰli ឰaden z  9  rombów nie odpadᐠ od podᐠoៀa. Do przeprowadzenia badania
przyczepnoᖰci powᐠoki do podᐠoៀa naleៀy pobraၰ elementy w iloᖰci 5% losowo wybranych z kaៀdej
partii okreᖰlonego asortymentu. Uszkodzonၐ powᐠokᆐ cynkowၐ po badaniu naleៀy naprawiၰ farbၐ z
pyᐠem cynkowym.

Na ៀၐdanie zamawiajၐcego, w uzgodnieniu z zakᐠadem cynkowniczym, przyczepnoᖰၰ moៀna
okreᖰliၰ metodၐ dហwiᆐkowၐ. Badanie przyczepnoᖰci podᐠoៀa metodၐ dហwiᆐkowၐ

polega na dziesiᆐciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w ᖰrodku i na koᑀcu, mᐠotkiem o masie
250 g i wysᐠuchaniu wydawanego dហwiᆐku. Dហwiᆐk peᐠny metaliczny ᖰwiadczy o dobrej przyczepnoᖰci



powᐠoki do podᐠoៀa. Dហwiᆐk gᐠuchy ᖰwiadczy o zᐠej przyczepnoᖰci do podᐠoៀa. Mᐠotek powinien mieၰ po-
wierzchniᆐ kulistၐ o promieniu 20 mm. Siᐠa uderzenia powinna byၰ taka, aby na powierzchni powᐠoki nie
powstaᐠy widoczne wgᐠᆐbienia.

Wszystkie dane dotyczၐce charakterystyki elementów i powᐠoki zawarte w dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszၐ byၰ zgodne.

2.5. Warunki przechowywania materiaᐠów do robót przeciwkorozyjnych
2.5.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robót przeciwkorozyjnych
Materiaᐠy do robót malarskich antykorozyjnych naleៀy skᐠadowaၰ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamkniᆐtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziaᐠaniem czynników atmosfe-
rycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25 C, z dala od ហródeᐠ ognia i ciepᐠa.

Czᆐᖰciowo zuៀyte opakowania mogၐ zostaၰ ponownie szczelnie zamkniᆐte i uៀyte póហniej, jeៀeli ina-
czej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czᆐᖰciowo zuៀyte opakowania powinny byၰ wy-
raហnie oznakowane.

2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy 

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane caᐠkowicie na budowie
Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego naleៀy przechowywaၰ na budowie
w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Skᐠadowaၰ elementy naleៀy na podkᐠadach z betonu, drew-
na, kamieni lub stali, na wysokoᖰci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas skᐠadowania nie powi-
nien przekraczaၰ 1 miesiၐca.

Dopuszcza siᆐ dᐠuៀsze skᐠadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczeᑀ czasowych,
zachowujၐcych trwaᐠoᖰၰ w przewidywanym okresie skᐠadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powᐠokami gruntowymi w wytwórni i malowane na budowie wyrobami
malarskimi nawierzchniowymi
Elementy i konstrukcje stalowe z powᐠokami gruntowymi powinny byၰ przechowywane w miejscach suchych, za-
daszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywaၰ w warunkach bezpoᖰredniego oddziaᐠywa-
nia czynników atmosferycznych. Skᐠadowaၰ elementy naleៀy na podkᐠadach z drewna, betonu, kamienia
lub stali na wysokoᖰci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas skᐠadowania nie powinien byၰ dᐠuៀ-
szy niៀ 2 miesiၐce. W przypadku dᐠuៀszego czasu skᐠadowania zagruntowane elementy naleៀy poddaၰ
dokᐠadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeᑀ powstaᐠych podczas skᐠadowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje siᆐ w takich samych warun-
kach jak elementy z powᐠokami gruntowymi. Przy czym czas skᐠadowania tych elementów nie powinien byၰ
dᐠuៀszy niៀ dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane
Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych naleៀy przechowywaၰ w ᖰrodowisku o kategorii korozyjno-
ᖰci atmosfery nie wiᆐkszej niៀ C2 wedᐠug PN-EN 12500:2002. Elementy powinny byၰ rozmieszczone
tak, by nie byᐠy naraៀone na uszkodzenia mechaniczne.

Skᐠadowaၰ elementy naleៀy na podkᐠadach, na wysokoᖰci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.
E.  Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skᐠadowane w  pakietach, niezaleៀnie od stanu

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny byၰ poprzekᐠadane drewnianymi
przekᐠadkami o wysokoᖰci umoៀliwiajၐcej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich
transportu.



3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych Do

wykonywania robót przeciwkorozyjnych naleៀy stosowaၰ: – szczotki o sztywnym wᐠosiu

lub druciane do czyszczenia podᐠoៀa,

– pistolety igᐠowe, szlifierki, mᐠotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, – sprᆐឰarki powietrza

i piaskarnie do czyszczenia metali, – pᆐdzle i waᐠki,

– urzၐdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, – mieszadᐠa

napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ,
– drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzᆐtu i narzᆐdzi naleៀy uwzglᆐdniၰ wymagania producenta wyrobów stosowanych do wy-
konania zabezpieczeᑀ przeciwkorozyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaᐠów malarskich do robót przeciwkorozyjnych
Transport materiaᐠów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzၐdzeᑀ i  ᖰrodków transportu. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w
sposób wykluczajၐcy uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów zalecane jest
przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych.

Wyroby lakierowe naleៀy pakowaၰ, skᐠadowaၰ i transportowaၰ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami okreᖰlonymi przez
producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajၐ wspólnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i
producenta farb wybierajၐc rejony, w których wystᆐpujၐ naraៀenia korozyjne typowe dla warunków eksplo-
atacji zabezpieczanego obiektu.

Przygotowanie powierzchni i  nakᐠadanie powᐠok na powierzchniach referencyjnych musi byၰ
wykonywane w obecnoᖰci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z  zatwierdzonၐ technologiၐ.
Protokoᐠy z oceny parametrów jakoᖰci powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z
dokᐠadnym opisem i  schematem ich  usytuowania na obiekcie stanowiၐ zaᐠၐczniki do dokumentacji
powykonawczej.

5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy
Ogólne wymagania dotyczၐce przygotowania podᐠoៀy podane sၐ w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidᐠowego przygotowania powierzchni, które zaleៀy od jej stanu
poczၐtkowego i koᑀcowego.



Metody przygotowania powierzchni opisane sၐ w  PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zostaၰ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystoᖰci profilu powierzchni i
czystoᖰci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane caᐠkowicie na budowie Powierzchnie elementów i konstrukcji

stalowych przed malowaniem nie mogၐ byၰ: – zanieczyszczone smarami, olejami, tᐠuszczami, solami,

kwasami, alkaliami,
– pokryte zgorzelinၐ walcowniczၐ, rdzၐ, topnikami z procesu spawania i powᐠokami lakierowymi.
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagajၐ wiᆐc przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

produktów spawania, wilgoci, a takៀe innych zanieczyszczeᑀ oraz nadanie podᐠoៀu odpowiedniej
chropowatoᖰci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeᑀ powierzchni:
• smarów i oleju – poprzez czyszczenie wodၐ, parၐ, emulsjၐ, rozpuszczalnikiem organicznym lub

czyszczenie alkaliczne,
• zanieczyszczeᑀ rozpuszczalnych w wodzie np. soli – poprzez czyszczenie wodၐ, parၐ lub czyszczenie

alkaliczne,
• zgorzeliny walcowniczej – poprzez trawienie kwasem, obróbkᆐ strumieniowo-ᖰciernၐ na sucho lub na

mokro bၐdហ poprzez czyszczenie pᐠomieniem,
• rdzy – tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czysz-

czenie z wykorzystaniem narzᆐdzia z napᆐdem mechanicznym bၐdហ czyszczenie strumieniem wody,
• powᐠok lakierowych – poprzez usuwanie powᐠok za pomocၐ past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych,

obróbkᆐ strumieniowo-ᖰciernၐ na sucho bၐdហ mokro, czyszczenie strumieniem wody a takៀe omiatanie
ᖰcierniwem,

• produktów korozji cynku – poprzez omiatanie ᖰcierniwem lub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystoᖰci

zaleៀy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia naleៀy uwzglᆐdniaၰ:

– wymagania producentów wyrobów malarskich,

– przewidywanၐ trwaᐠoᖰၰ ochronnego systemu malarskiego,
– kategoriᆐ korozyjnoᖰci ᖰrodowiska, w którym bᆐdzie uៀytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-

2:2001).
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno byၰ zgodne z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej.
5.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powᐠokami gruntowymi lub systemami
malarskimi
Wᐠaᖰciwoᖰci powᐠok gruntowych lub systemów malarskich sၐ kontrolowane przy przyjmowaniu
elementów i  konstrukcji na budowᆐ zgodnie z  zasadami podanymi w  pkt.  2.4.2. i  2.4.3. niniejszej
specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjᆐcie na budowᆐ elementów i konstrukcji, których powᐠoki gruntowe lub
systemy malarskie nie wymagajၐ naprawy bၐdហ podlegajၐ dozwolonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej naprawie albo oczyszczeniu. Naprawᆐ lub oczyszczenie powᐠok gruntowych lub
systemów malarskich naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z zaleceniami wytwórni, która naᐠoៀyᐠa powᐠoki
gruntowe bၐdហ systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projektowej i  specyfikacji
technicznej.

Po przeprowadzeniu montaៀu konstrukcji zabezpieczonych w wytwórni powᐠokami gruntowymi lub
systemami malarskimi naleៀy wykonaၰ równieៀ powᐠoki gruntowe i malarskie na zᐠၐczach. Przed ich
wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z  wymaganiami
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia i pkt. 5.3.1. niniejszej ST.



Rodzaje powᐠok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powᐠok na zᐠၐczach powinny
byၰ podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Przy pracach naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na staranne wykonywanie

wymalowaᑀ w miejscach poᐠၐczeᑀ nowej powᐠoki i powᐠoki wykonanej w wytwórni, w miejscach
wypukᐠoᖰci zᐠၐczy oraz na materiaᐠach zᐠၐcznych (ᖰrubach, nitach).

5.3.3. Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwórni (cynkowni)
Bezpoᖰrednio po przyjᆐciu elementów i konstrukcji ocynkowanych na budowᆐ naleៀy dokonaၰ naprawy
powᐠok uszkodzonych w czasie transportu i przeᐠadunków. Miejsca uszkodzone naleៀy oczyᖰciၰ do wy-
maganego w normie i dokumentacji projektowej stopnia czystoᖰci i pokryၰ za pomocၐ natryskiwania
cieplnego cynkiem (wedᐠug PN-EN 22063:1996).

W uzgodnieniu z zamawiajၐcym dopuszcza siᆐ pokrycie uszkodzonych miejsc farbၐ na spoiwie synte-
tycznym o zawartoᖰci pyᐠu cynkowego co najmniej 87% w suchej powᐠoce, takၐ liczbၐ warstw, by suma-
ryczna gruboᖰၰ powᐠok byᐠa o 30 µm wiᆐksza od gruboᖰci powᐠoki cynkowanej na danym elemencie.
5.3.4. Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powᐠokami metalizacyjnymi
natryskiwanymi cieplnie

A. Przygotowanie wstᆐpne powierzchni konstrukcji
Przygotowanie wstᆐpne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania cieplnie polega na
usuniᆐciu z nich, za pomocၐ obróbki mechanicznej lub spawania, zadziorów, nierównoᖰci po spawaniu,
szczelin powstaᐠych w miejscach ᐠၐczenia elementów, pᆐkniᆐၰ, nierównoᖰci odlewniczych i ostrych kra-
wᆐdzi. Ostre krawᆐdzie naleៀy sfazowaၰ lub zaokrၐgliၰ promieniem nie mniejszym niៀ 1 mm. Przy spa-
waniu naleៀy uៀywaၰ wyᐠၐcznie spoin ciၐgᐠych (nie dopuszcza siᆐ stosowania przerywanych szwów
spawalniczych). Powierzchniᆐ konstrukcji naleៀy odtᐠuᖰciၰ. Do odtᐠuszczania powierzchni naleៀy stoso-
waၰ przemysᐠowe ᖰrodki odtᐠuszczajၐce lub rozpuszczalniki. Dopuszcza siᆐ usuwanie smarów gᐠᆐboko
zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materia-
ᐠów trudno usuwalnych, na przykᐠad z bitumów, moៀna usuwaၰ za pomocၐ obróbki strumieniowo-ᖰcier-
nej, z uៀyciem ᖰcierniw jednorazowego uៀytku. Nie dopuszcza siᆐ ponownego stosowania tych ᖰcierniw
do ostatecznego przygotowania powierzchni.

B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji
Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocၐ obróbki stru-
mieniowo-ᖰciernej naleៀy stosowaၰ ostrokrawᆐdziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaᐠy ᖰcierne o wiel-
koᖰci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykᐠad elektrokorund, ᐠamany ᖰrut staliwny. Obróbka strumieniowo-
ᖰcierna powinna zapewniၰ caᐠkowite usuniᆐcie starych powᐠok ochronnych, ᖰladów korozji, warstw tlen-
ków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatoᖰci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygoto-
wanym wedᐠug wymagaᑀ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Oczyszczona powierzchnia
powinna byၰ równomiernie matowa, o stopniu  przygotowaniu co najmniej Sa 2½ wedᐠug PN-ISO 8501-
01:1996. Przy wykonywaniu powᐠok o gruboᖰci powyៀej 200 µm konieczny jest stopieᑀ przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie naleៀy dotykaၰ goᐠymi rᆐkami, kᐠaᖰၰ na niej narzᆐdzi,
szmat itp. oraz pozostawiaၰ na niej pyᐠów powstajၐcych  podczas obróbki strumieniowo-ᖰciernej. Obróbkᆐ
strumieniowo-ᖰciernၐ naleៀy prowadziၰ wyᐠၐcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3 C
wyៀsza od temperatury punktu rosy.

5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny byၰ podane w kartach technicznych lub in-
strukcjach stosowania wyrobów malarskich.



O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagaᑀ, to prace malarskie antykorozyjne naleៀy prze-
prowadzaၰ w nastᆐpujၐcych warunkach:
– przy temperaturze malowanego podᐠoៀa nie wyៀszej niៀ 40 C, podᐠoៀe nie powinno byၰ równieៀ nasᐠo-
necznione,
– przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujၐcၐ parၐ wodnၐ,
– przy temperaturze podᐠoៀa co najmniej o 3 C wyៀszej od temperatury punktu rosy, a przy duៀej chro-
powatoᖰci powierzchni o 7 C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno byၰ zgodne z PN-EN ISO
8502-4:2000).
Najlepszၐ jakoᖰၰ powᐠoki uzyskuje siᆐ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 C, przy wilgotnoᖰci
wzglᆐdnej otaczajၐcej atmosfery 18%.
Prace malarskie naleៀy wykonywaၰ na terenie oddzielonym lub osᐠoniᆐtym od prac innego typu, w
szczególnoᖰci od obróbki strumieniowo-ᖰciernej i spawania.

W przypadku malowania elementów wewnၐtrz pomieszczeᑀ produkcyjnych naleៀy unikaၰ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyၰ nawiew ᖰwieៀego powietrza do pomieszczeᑀ, w których
sၐ malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew ᖰwieៀego powietrza nie powinien byၰ kierowa-
ny bezpoᖰrednio na malowane powierzchnie.

Po zakoᑀczeniu malowania ᖰwieៀo naᐠoៀone powᐠoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, po-
winny byၰ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowiၐ inaczej) w takich samych
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze ᖰwieៀo naniesionၐ powᐠokၐ malarskၐ, o ile jest to
moៀliwe, nie powinny byၰ poddane bezpoᖰrednio dziaᐠaniu promieni sᐠonecznych oraz powietrza zanie-
czyszczonego zwiၐzkami chemicznymi.

Przy koniecznoᖰci wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystၐpienia nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane naleៀy osᐠo-
niၰ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarᆐ moៀliwoᖰci zastosowaၰ nawiew ciepᐠego, suchego powietrza,
aby nie dopuᖰciၰ do oziᆐbienia malowanych konstrukcji.
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny byၰ w bezpieczny sposób dostᆐpne i dobrze oᖰwie-
tlone.

5.5. Wymagania dotyczၐce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sၐ w nor-

mie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Jeៀeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowiၐ inaczej, to przyj-

muje siᆐ, ឰe pojedyncza gruboᖰၰ powᐠoki nie moៀe byၰ mniejsza niៀ 80% nominalnej gruboᖰci powᐠoki.
Tak wiᆐc pojedyncza gruboᖰၰ powᐠoki powinna osiၐgaၰ wielkoᖰၰ pomiᆐdzy 80% a 100% nominalnej gru-
boᖰci powᐠoki, pod warunkiem ឰe przeciᆐtna wielkoᖰၰ dla caᐠoᖰci (ᖰrednia) jest równa lub wiᆐksza od no-
minalnej gruboᖰci powᐠoki. Jednoczeᖰnie naleៀy zadbaၰ o osiၐgniᆐcie nominalnej gruboᖰci powᐠoki przy
unikaniu obszarów o nadmiernej gruboᖰci. Zalecane jest by maksymalna gruboᖰၰ powᐠoki nie byᐠa wiᆐk-
sza niៀ 3-krotna nominalna gruboᖰၰ powᐠoki. W celu osiၐgniᆐcia wymaganej gruboᖰci powᐠoki powinno
siᆐ okresowo, podczas nakᐠadania powᐠoki, sprawdzaၰ jej gruboᖰၰ na mokro.

Wszystkie trudno dostᆐpne powierzchnie oraz krawᆐdzie, naroៀa, spawy, poᐠၐczenia nitowe i ᖰrubowe
powinny byၰ malowane szczególnie starannie. Jeៀeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawᆐ-
dzi, naleៀy zastosowaၰ odpowiedniၐ powᐠokᆐ zaprawkowၐ o odpowiedniej szerokoᖰci (ok. 25 mm) po obu
stronach krawᆐdzi.

Naleៀy przestrzegaၰ okreᖰlonego odstᆐpu czasu miᆐdzy nakᐠadaniem poszczególnych powᐠok oraz miᆐdzy
naᐠoៀeniem ostatniej powᐠoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikaၰ z doku-



mentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych.
Wady kaៀdej powᐠoki prowadzၐce do pogorszenia jej wᐠaᖰciwoᖰci ochronnych lub majၐce znaczၐcy

wpᐠyw na jej wyglၐd powinny byၰ usuniᆐte przed naᐠoៀeniem nastᆐpnej powᐠoki.

5.5.1. Wykonywanie powᐠok gruntowych, miᆐdzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i kon-
strukcjach zabezpieczanych caᐠkowicie na budowie
Charakterystyka powᐠok gruntowych, miᆐdzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumenta-
cji projektowej i specyfikacji technicznej. Powᐠoki nakᐠada siᆐ pᆐdzlem, waᐠkiem lub natryskowo.

Powᐠoki naleៀy nakᐠadaၰ z materiaᐠów malarskich przyjᆐtych na budowᆐ zgodnie z wymaganiami pkt.
2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podᐠoៀe przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z
uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.
Gruntowၐ, czyli pierwszၐ warstwᆐ powᐠoki naleៀy nanieᖰၰ na podᐠoៀe nie póហniej niៀ po 6 godzinach od jego
oczyszczenia.

Podstawowၐ technikၐ nakᐠadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajၐc sprzᆐt do
rodzaju natryskiwanej farby, naleៀy wziၐၰ pod uwagᆐ nastᆐpujၐce parametry: lepkoᖰၰ. gᆐstoᖰၰ, rodzaj pigmentu i
wymaganၐ temperaturᆐ farby w czasie nakᐠadania. Powᐠoka gruntowa powinna pokrywaၰ caᐠy profil powierzchni
stalowej. Kaៀda powᐠoka powinna byၰ naᐠoៀona moៀliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5.2. Wykonywanie powᐠok miᆐdzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
powᐠokami gruntowymi w wytwórni
Wymalowania miᆐdzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powᐠok na konstrukcjach wykonuje siᆐ
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w których podane sၐ wyro-
by malarskie, iloᖰci warstw i gruboᖰci poszczególnych powᐠok oraz caᐠego pokrycia malarskiego. Projekt
i specyfikacja techniczna zawierajၐ wszystkie dane dotyczၐce technologii nakᐠadania, wykonania powᐠok
oraz ich oceny. Powᐠoki miᆐdzywarstwowe i nawierzchniowe naleៀy nakᐠadaၰ na powierzchnie przygotowane
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na zᐠၐczach naleៀy przygotowaၰ
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony moៀliwe jest wykonywanie peᐠ-
nych systemów malarskich po upewnieniu siᆐ, czy farba do czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, ឰe dwa wyroby malarskie mogၐ byၰ
stosowane bez wystၐpienia niepoៀၐdanych efektów. 

5.5.3. Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytwórni
Wymalowania ostateczne wykonuje siᆐ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, zwykle stosujၐc te same wyroby malarskie, które nakᐠadano w wytwórni. Sposób oczyszczania
podᐠoៀa, technika wykonania wymalowaᑀ i  ich kontroli powinny byၰ podane w projekcie. Dopuszcza siᆐ
wykonanie powᐠok na podstawie zaleceᑀ opracowanych przez wytwórniᆐ, która naᐠoៀyᐠa powᐠoki na
elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna byၰ przygotowana zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.

5.6. Warunki wykonania powᐠok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie
Dla zapewnienia optymalnej przyczepnoᖰci powᐠoki metalizacyjnej i unikniᆐcia tworzenia siᆐ pᆐcherzy,
natryskiwanie cieplne naleៀy wykonywaၰ, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 3 C
wyៀsza od temperatury punktu rosy.

Nie wolno natryskiwaၰ cieplnie konstrukcji w warunkach, w których moៀe nastၐpiၰ skraplanie wody
na powierzchni.

Powᐠokᆐ metalizacyjnၐ naleៀy natryskiwaၰ na podᐠoៀe przygotowane i odebrane z uwzglᆐdnieniem
wymagaᑀ podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikacji.



Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi byၰ czysta, sucha i  nie  wykazywaၰ
utlenienia. Dla speᐠnienia tego warunku naleៀy skróciၰ do minimum okres od  zakoᑀczenia przygotowania
ostatecznego konstrukcji, za pomocၐ obróbki strumieniowo-ᖰciernej, do rozpoczᆐcia  jej  natryskiwania.
Przerwa miᆐdzy tymi czynnoᖰciami nie powinna byၰ dᐠuៀsza niៀ:
– 0,5 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów pod zadaszeniem, w wilgotnej atmosferze,
– 4 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów na otwartej przestrzeni, przy suchej pogodzie,

– 8 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów w suchym i ciepᐠym pomieszczeniu.
Jeៀeli przerwa byᐠa dᐠuៀsza lub nastၐpiᐠo zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzch-

nie konstrukcji naleៀy ponownie poddaၰ oczyszczeniu strumieniowo-ᖰciernemu.

Powᐠoki metalizacyjne mogၐ byၰ nakᐠadane: –

rᆐcznie,

– w sposób zmechanizowany.
Przy rᆐcznym nakᐠadaniu powᐠok, w celu uzyskania równomiernej gruboᖰci powᐠoki, pistolet powinien

byၰ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposób, by kaៀde nastᆐpne pasmo metalu zachodziᐠo na po-
wᐠokᆐ poprzednio naᐠoៀonego pasma.

Nakᐠadajၐc powᐠoki grubsze niៀ 50 µm, naleៀy natryskiwaၰ kilka warstw w taki sposób, aby kierunek nakᐠa-
dania natryskiwanej warstwy byᐠ prostopadᐠy do kierunku nakᐠadania warstwy poprzedniej.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza siᆐ naᐠoៀenie peᐠnej gruboᖰci powᐠoki
przy jednokrotnym przejᖰciu urzၐdzenia natryskujၐcego i równolegᐠych pasmach nakᐠadania. Naleៀy za-
chowaၰ równomiernၐ gruboᖰၰ powᐠoki.

Natryskujၐc wyroby, które majၐ byၰ nastᆐpnie spawane z innymi, naleៀy w miejscu przewidywanego
spawania pozostawiၰ nie pokryty pas o szerokoᖰci okoᐠo 50 mm (w zaleៀnoᖰci od gruboᖰci spawanego
elementu).

5.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powᐠokowego na powᐠokach metalizacyjnych
Przed rozpoczᆐciem nakᐠadania powᐠoki malarskiej na powᐠokᆐ metalizacyjnၐ naleៀy dokonaၰ odbioru po-
wᐠoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji.

Celem wydᐠuៀenia czasu ochrony przez powᐠokᆐ malarskၐ metalowe powᐠoki natryskiwane cieplnie po-
winny byၰ malowane niezwᐠocznie po metalizacji, zanim nastၐpi kondensacja pary wodnej.

Powᐠokᆐ malarskၐ nakᐠada siᆐ rᆐcznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub hydrodynamicz-
nym). Warunki wykonania powᐠok sၐ zgodne z warunkami przeprowadzania prac malarskich antykorozyj-
nych przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Naleៀy stosowaၰ wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnoᖰci ᖰrodowiska oraz
przystosowane do nakᐠadania na powᐠokᆐ metalizacyjnၐ.

Rodzaj i gruboᖰၰ powᐠoki malarskiej powinny byၰ okreᖰlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Wyrób lakierowy moៀna rozcieᑀczaၰ do lepkoᖰci roboczej tylko zgodnie z instrukcjၐ producenta.

Przed rozpoczᆐciem robót malarskich na co najmniej dwóch elementach metalizowanych naleៀy
wykonaၰ próbne malowanie wytypowanym zestawem.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót przeciwkorozyjnych



Przed przystၐpieniem do robót przeciwkorozyjnych naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ i odbiór elementów
konstrukcji od dostawcy oraz badania materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Kontrola i przyjᆐcie na budowᆐ elementów i konstrukcji stalowych
Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych naleៀy wykonaၰ badania i odbiór
powᐠok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiaᐠów
Wyroby uៀyte do wykonywania powᐠok powinny odpowiadaၰ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub
aprobatom technicznym.

Bezpoᖰrednio przed i podczas nakᐠadania wyroby lakierowe powinny byၰ sprawdzane pod
wzglᆐdem:

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonywanych robót

zgodnoᖰci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, braku koៀuszenia,
braku nieodwracalnego osadzania siᆐ pigmentów,

braku trwaᐠego, nie dajၐcego siᆐ wymieszaၰ osadu (pozostaᐠy osad powinien daၰ siᆐ ᐠatwo zredyspergowaၰ),
moៀliwoᖰci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych,

terminów przydatnoᖰci do uៀycia podanych na opakowaniach.

przeciwkorozyjnych z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ zabezpieczenia  antykorozyjnego,
opracowanၐ dla  realizowanego przedmiotu zamówienia, i  kartami technicznymi wyrobów lub
instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoᖰci powinny dotyczyၰ:

– kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

– oceny przygotowania powierzchni do nakᐠadania powᐠok, – kontroli

warunków wykonywania powᐠok, – kontroli procesu nakᐠadania

powᐠok.

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakoᖰci procesu oczyszczenia powierzchni naleៀy:
– zapoznaၰ siᆐ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjᖰciowego podᐠoៀa i

zanieczyszczeᑀ, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

– kontrolowaၰ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracᆐ urzၐdzeᑀ,

sprawdzenie zgodnoᖰci parametrów stosowanych urzၐdzeᑀ, na przykᐠad: typu i rozmiaru dyszy, ciᖰnienia
zasilajၐcego, z wymaganiami producenta farby,
sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skᐠadników, przestrzegania czasu przydatnoᖰci do
stosowania farb dwuskᐠadnikowych,

sprawdzenie przygotowania podᐠoៀa przed naᐠoៀeniem pierwszej warstwy farby,

– ewentualnie uzupeᐠniၰ technologiᆐ o proces odtᐠuszczania zatᐠuszczeᑀ powstaᐠych podczas
przygotowania powierzchni,

– dokonaၰ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powᐠoki metalizacyjnej, z uwzglᆐdnieniem
wymaganych wᐠaᖰciwoᖰci powierzchni wedᐠug dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakᐠadania powᐠok

Ocenᆐ przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza siᆐ nie póហniej niៀ w ciၐgu 1
godz. od zakoᑀczenia czyszczenia, okreᖰlajၐc zgodnie z odpowiednimi normami nastᆐpujၐce wᐠaᖰciwoᖰci
powierzchni:

– wyglၐd powierzchni, oceniany wedᐠug PN-ISO 8501-1:1996,
– stopieᑀ przygotowania powierzchni okreᖰlany poprzez porównanie stanu podᐠoៀa z fotograficznymi

wzorcami wedᐠug PN-ISO 8501-1:1996,



– chropowatoᖰၰ, okreᖰlajၐcၐ w umownej skali profil powierzchni, ocenianၐ wedᐠug PN-EN ISO 8503-
2:1999,

– zapylenie okreᖰlane wedᐠug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ na
wzorcu Nr 3 wedᐠug normy),

–  w  przypadku konstrukcji eksploatowanych w  silnie agresywnym ᖰrodowisku ocenᆐ obecnoᖰci
zatᐠuszczeᑀ wedᐠug metody okreᖰlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

– obecnoᖰၰ soli rozpuszczalnych w wodzie wedᐠug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-
9:2002 (przewodnoᖰၰ roztworu).

Zanieczyszczenia naleៀy zdejmowaၰ z powierzchni metodၐ tamponowၐ, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2000 lub metodၐ Bresle’a podanၐ w PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno caᐠych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do nakᐠadania powᐠok ochronnych, jak i powierzchni miejsc poᐠၐczeᑀ elementów konstrukcji,
które dostarczono na budowᆐ z powᐠokami naniesionymi w wytwórni. Szczegóᐠowy zakres kontroli
podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyniki badaᑀ przygotowania powierzchni powinny byၰ odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powᐠok

Kontrola warunków wykonywania powᐠok powinna obejmowaၰ okreᖰlenie: – temperatury

powietrza,
– temperatury podᐠoៀa,
– wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza,
– temperatury punktu rosy.
Parametry te naleៀy kontrolowaၰ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badaᑀ naleៀy

zapisywaၰ w dzienniku budowy.

6.3.4. Kontrola procesu nakᐠadania powᐠok malarskich Kontrola

procesu malowania obejmuje:

– sprawdzenie gruboᖰci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,
– zgodnoᖰci odstᆐpu czasu nakᐠadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjၐ stosowania farby, normၐ

lub kartၐ technicznၐ wyrobu,
– ocenᆐ stanu wymalowania po naᐠoៀeniu warstw gruntujၐcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan

powᐠoki ocenia siᆐ nieuzbrojonym okiem przy ᖰwietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegᐠoᖰci
30-40 cm. ᖠwieៀo naniesiona lub nie wyschniᆐta powᐠoka malarska nie powinna wykazywaၰ wtrၐceᑀ ciaᐠ
obcych, kraterów, zacieków, niedomalowaᑀ,

– ocenᆐ gruboᖰci poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za maᐠa
gruboᖰၰ powᐠok, duៀe zacieki, suchy natrysk, spᆐcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukᐠucia
igᐠၐ, itp.).

Wyniki badaᑀ naleៀy zapisaၰ w dzienniku budowy. 6.4.

Badania odbiorowe powᐠok 6.4.1. Badania odbiorowe

powᐠoki malarskiej
Po wyschniᆐciu powᐠoki malarskie naleៀy sprawdzaၰ na zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ i
specyfikacjၐ technicznၐ, w zakresie:
– wyglၐdu powierzchni, poprzez ocenᆐ wzrokowၐ np. pod kၐtem jednolitoᖰci barwy, siᐠy krycia i wad takich jak

dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pᆐcherzyki powietrza, ᐠuszczenie, spᆐkania i zacieki,
– wᐠaᖰciwoᖰci powᐠoki takich jak: gruboᖰၰ, przyczepnoᖰၰ i porowatoᖰၰ, badanych przy uៀyciu przyrzၐdów

i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Gruboᖰၰ powᐠoki bada siᆐ zwykle metodami nieniszczၐcymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub

PN-EN ISO 2178:1998.
Przyczepnoᖰၰ powᐠoki do podᐠoៀa i przyczepnoᖰၰ miᆐdzywarstwowၐ ocenia siᆐ metodami niszczၐcymi,

zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.



Porowatoᖰၰ kontroluje siᆐ  zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodၐ niskolub
wysokonapiᆐciowၐ, zgodnie z procedurၐ badawczၐ okreᖰlonၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z  wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia, opisane w  dzienniku budowy i  protokole  podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.4.2. Badania odbiorowe powᐠoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie Zakres badaᑀ jest

nastᆐpujၐcy:

A. Ocena wyglၐdu zewnᆐtrznego powᐠoki

Powᐠoki naleៀy oceniၰ na podstawie oglᆐdzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.
Powierzchnia powᐠoki natryskiwanej powinna byၰ jednorodna pod wzglᆐdem ziarnistoᖰci i  mieၰ

jednolity wyglၐd. Powᐠoka nie  powinna wykazywaၰ widocznych wad, takich jak: rysy, pᆐkniᆐcia,
pᆐcherze, niezwiၐzane czၐstki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, które mogၐ obniៀyၰ trwaᐠoᖰၰ powᐠoki
ochronnej i ograniczyၰ jej przewidywane zastosowanie.

B. Ocena gruboᖰci powᐠoki

Gruboᖰၰ powᐠoki naleៀy oceniၰ metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, o ile w
dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbᆐ i rozmieszczenie punktów pomiarowych, w
zaleៀnoᖰci od wielkoᖰci powierzchni pomiarowej, przyjၐၰwedᐠug PN-EN 22063:1996).

Minimalne gruboᖰci powᐠok w zaleៀnoᖰci od roli powᐠoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjno-
ᖰci ᖰrodowiska i wymaganej trwaᐠoᖰci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchyᐠki gruboᖰci dla powᐠok natryskiwanych cieplnie na ᐠatwo dostᆐpnych powierzch-
niach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu rᆐcznym w miejscach trudno dostᆐp-
nych i na powierzchniach o skomplikowanych ksztaᐠtach dopuszcza siᆐ dwukrotne zwiᆐkszenie odchyᐠek
w stosunku do podanych w tablicy 3 wyៀej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt maᐠej gruboᖰci powᐠoki dopuszcza siᆐ jej uzupeᐠnienie, pod warunkiem ឰe po-
wᐠoka nie ulegᐠa zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakoᑀczenia natryskiwania nie upᐠynᆐᐠo wiᆐcej
niៀ 48 godz.

C. Ocena przyczepnoᖰci powᐠoki
Ocenᆐ przyczepnoᖰci przeprowadza siᆐ wedᐠug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodၐ nacinania powᐠoki nale-
ៀy naciၐၰ powᐠokᆐ narzᆐdziem skrawajၐcym o twardym ostrzu aៀ do podᐠoៀa siatkၐ rys tak, aby powstaᐠy
kwadraty o okreᖰlonej wielkoᖰci (tablica 4). Przy badaniu nie moៀe nastၐpiၰ oddzielenie powᐠoki.

Gᐠᆐbokoᖰၰ rysy naleៀy dobraၰ tak, aby powᐠokᆐ przeciၐၰ aៀ do podᐠoៀa. Po naciᆐciu siatki naleៀy nakleiၰ,
za pomocၐ waᐠka obciၐៀonego 5N, odpowiedniၐ taᖰmᆐ klejၐcၐ. Taᖰmᆐ klejၐcၐ naleៀy potem oderwaၰ
szybko jednym szarpniᆐciem, prostopadle do powierzchni powᐠoki.

W przypadkach niedostatecznej przyczepnoᖰci powᐠoki, odstawania jej na krawᆐdziach, wystᆐpowa-
nia pᆐkniᆐၰ lub pᆐcherzy caᐠၐ powᐠokᆐ naleៀy dokᐠadnie usunၐၰ, a przedmiot po powtórnej obróbce stru-
mieniowo-ᖰciernej poddaၰ ponownemu natryskiwaniu.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu za-
mówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐ-
cego) oraz wykonawcy.

6.4.3. Badania odbiorowe powᐠoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powᐠokowego



Badania powᐠoki metalizacyjnej przeprowadza siᆐ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej
ST.

Powᐠokᆐ malarskၐ bada siᆐ w zakresie oceny jej wyglၐdu zewnᆐtrznego, gruboᖰci i przyczepnoᖰci,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpi-
sanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych
Powierzchniᆐ oczyszczanych i zabezpieczanych powᐠokami ochronnymi konstrukcji oblicza siᆐ w me-
trach kwadratowych w rozwiniᆐciu, wedᐠug rzeczywistych wymiarów. Jeៀeli powierzchnie peᐠne ᖰcian
konstrukcyjnych lub zbiorników sၐ wzmocnione ksztaᐠtownikami, uchwytami, króၰcami itp., ograniczajၐ-
cymi powierzchnie peᐠne, wówczas naleៀy stosowaၰ wspóᐠczynniki uzaleៀnione od stosunku rzutu po-
wierzchni wzmocnieᑀ i elementów ograniczajၐcych do caᐠej powierzchni ᖰciany konstrukcyjnej lub zbior-
nika, wyraៀonego w procentach:
– do 20% – wspóᐠczynnik 1,15,
– do 40% – wspóᐠczynnik 1,30,
– ponad 40% – wspóᐠczynnik 1,80.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociၐgów, ksztaᐠtowników dla uproszczenia obliczeᑀ naleៀy posᐠugiwaၰ siᆐ
ich dᐠugoᖰciami i wskaហnikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m dᐠugoᖰci, podanymi w
tablicy 002 i 003 zaᐠoៀeᑀ ogólnych KNR 7-12.

Powierzchniᆐ rurociၐgów oblicza siᆐ jako iloczyn zewnᆐtrznego obwodu rurociၐgu przez jego dᐠugoᖰၰ
mierzonၐ wzdᐠuៀ osi. Z dᐠugoᖰci rurociၐgów nie potrၐca siᆐ dᐠugoᖰci ksztaᐠtek, osprzᆐtu i armatury ᐠၐczonej na
gwint lub przez spawanie.

Powierzchniᆐ przewodów (kanaᐠów) wentylacyjnych oblicza siᆐ jako iloczyn obwodu i dᐠugoᖰci prze-
wodów, mierzonၐ pomiᆐdzy punktami przeciᆐၰ osi kanaᐠów gᐠównych z osiami odgaᐠᆐzieᑀ.

Powierzchniᆐ blach falistych, ឰaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych dla
uproszczenia obmierza siᆐ w metrach kwadratowych ich rzutu na pᐠaszczyznᆐ i przelicza na powierzch-
nie peᐠne przez zastosowanie poniៀszych wspóᐠczynników:

7.3. 
W  specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamówienia, moៀna ustaliၰ inne szczegóᐠowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych. W
szczególnoᖰci moៀna przyjၐၰ, ឰe jednostkၐ obmiaru robót przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukcji, a
zasady obmiaru zgodne z zasadami podanymi w zaᐠoៀeniach szczegóᐠowych do rozdziaᐠu 09 i zaᐠoៀe-
niach ogólnych KNNR nr 7.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8



8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem powᐠok przeciwkorozyjnych elementem ulegajၐcym zakryciu
sၐ podᐠoៀa. Odbiór podᐠoៀy musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem nakᐠadania powᐠok. W pierwszej kolejno-
ᖰci naleៀy dokonaၰ odbioru elementów i konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru
powᐠok naᐠoៀonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje siᆐ na podstawie wy-
ników badaᑀ okreᖰlonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

W nastᆐpnej kolejnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ odbiór powierzchni przygotowanych do nakᐠadania po-
wᐠok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.3.2. ni-
niejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi przygotowania po-
wierzchni do nakᐠadania powᐠok, okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej za-
bezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ, ឰe powierzchnia zostaᐠa pra-
widᐠowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz specyfikacjၐ technicznၐ i zezwoliၰ na
przystၐpienie do nakᐠadania powᐠok.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno byၰ ode-
brane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia nie-
prawidᐠowoᖰci podᐠoៀa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ ocenᆐ
przygotowania powierzchni.

Powᐠoki gruntowe i miᆐdzywarstwowe nakᐠadane na przygotowanၐ powierzchniᆐ podlegajၐ odrᆐb-
nym odbiorom, o ile taki wymóg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bၐdហ
wykonywane byᐠy one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykᐠad zmiana odpowiedzialnoᖰci
za prace malarskie lub dᐠugie odstᆐpy czasu miᆐdzy naᐠoៀeniem powᐠok gruntowych i nastᆐpnych powᐠok.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy zapisaၰ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonaw-
cy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego ro-

bót dokonuje siᆐ dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usuniᆐcie przed odbiorem koᑀcowym. Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy. Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ
do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót, jeៀeli umowa takၐ formᆐ przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)

Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie
przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa. Wykonawca robót

obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegóᐠowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,



- dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoᐠy
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uៀytych materiaᐠów i
wyrobów budowlanych,

- protokoᐠy odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powᐠok wykonanych w wytwórni oraz protokoᐠy
odbioru przygotowanych powierzchni i powᐠok wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów,

- wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ

badania zgodnie z  wytycznymi podanymi w  pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaၰ je z  wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i  specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ  pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno byၰ
odebrane. W takim przypadku naleៀy wybraၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
-  jeៀeli to moៀliwe  naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawiၰ je ponownie do odbioru,

- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika i trwaᐠoᖰci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z
jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

-  w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany  jest do usuniᆐcia
wadliwie wykonanych robót przeciwkorozyjnych, wykonaၰ je ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.

Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i

wykonawcy. Protokóᐠ powinien zawieraၰ: - ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji, - ocenᆐ wyników

badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,

- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót przeciwkorozyjnych z zamówieniem.
Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐ-
cym a wykonawcၐ.

8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po
uៀytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powᐠok
zabezpieczajၐcych przed korozjၐ, z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(koᑀcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone
wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9



9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót przeciwkorozyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót przeciwkorozyjnych stano-
wi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie:
– okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych

przez zamawiajၐcego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczaᐠtowej za okreᖰlony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczaᐠtowe obejmujၐce roboty przeciw-
korozyjne uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu, – obsᐠugᆐ sprzᆐtu

nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie

robót na wysokoᖰci do 4 m, od poziomu podᐠogi lub terenu,  odbiór i przyjᆐcie na budowᆐ od dostawcy
elementów i konstrukcji stalowych,

naprawa dopuszczalnych uszkodzeᑀ powᐠok elementów i konstrukcji przyjᆐtych od dostawcy,
przygotowanie zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ i instrukcjၐ producenta materiaᐠów
podstawowych i pomocniczych,
–  demontaៀ przed robotami przeciwkorozyjnymi i  montaៀ po wykonaniu robót elementów, które

wymagajၐ zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczajၐcych przed korozjၐ,

– przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji, – wykonanie

powᐠok malarskich bၐdហ metalizacyjnych,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie montaៀu konstrukcji oraz

wykonywania robót przeciwkorozyjnych,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych oraz oczyszczenie zanieczyszczonych

elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

– likwidacjᆐ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaᐠtowych ujᆐte sၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych

do wykonania robót malarskich na wysokoᖰci ponad 4 m od poziomu podᐠogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót przeciwkorozyjnych wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowaᑀ mogၐ byၰ uwzglᆐdnione w tych cenach lub stanowiၰ podstawᆐ  oddzielnej pᐠatnoᖰci. Sposób
rozliczenia kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ koniecznych do wykonywania robót na wysokoᖰci
powyៀej 4  m,  naleៀy ustaliၰ w  postanowieniach pkt. 9  specyfikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 12500:2002  Ochrona materiaᐠów metalowych przed korozjၐ. Ryzyko korozji w warunkach at-

mosferycznych. Klasyfikacja, okreᖰlanie i ocena korozyjnoᖰci atmosfery.
PN-EN 22063:1996 Powᐠoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i

ich stopy.
PN-EN ISO 1461:2000 Powᐠoki cynkowe nanoszone na stal metodၐ zanurzeniowၐ (cynkowanie jed-

nostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2178:1998 Powᐠoki niemagnetyczne na podᐠoៀu magnetycznym. Pomiar gruboᖰci po-

wᐠok. Metoda magnetyczna.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciᆐၰ. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie gruboᖰci powᐠoki. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepnoᖰci. 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-



duktów.  Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczo-
nych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-
duktów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Ocena pozostaᐠoᖰci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taᖰmၐ samoprzylepnၐ).

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-
duktów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Wytyczne dotyczၐce oceny prawdopodobieᑀ-
stwa kondensacji pary wodnej przed nakᐠadaniem farby.

PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych produk-
tów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaហnikowej).

PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-
duktów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeᑀ
do analizy. Metoda Bresle’a.

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-
duktów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Czᆐᖰၰ 9: Terenowa metoda konduktometrycz-
nego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych pro-
duktów. Charakterystyki chropowatoᖰci powierzchni podᐠoៀy stalowych po obróbce strumieniowo-ᖰcier-
nej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ᖰciernej. Sposób postᆐ-
powania z uៀyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 1: Ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 2: Klasyfikacja ᖰrodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001
Farby i  lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ ochronnych systemów
malarskich. Czᆐᖰၰ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 5: Ochronne systemy malarskie. PN-EN ISO 12944-6:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ ochronnych systemów ma-
larskich. Czᆐᖰၰ 6: Laboratoryjne metody badaᑀ wᐠaᖰciwoᖰci.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjၐ konstrukcji stalowych za pomocၐ
ochronnych systemów malarskich. Czᆐᖰၰ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczၐcej nowych prac i reno-
wacji.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych produk-
tów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabez-
pieczonych podᐠoៀy stalowych oraz podᐠoៀy stalowych po caᐠkowitym usuniᆐciu wczeᖰniej naᐠoៀonych
powᐠok.

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podob-
nych produktów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podᐠoៀy stalowych oraz podᐠoៀy stalowych po caᐠkowitym usuniᆐciu wczeᖰniej naᐠo-
ៀonych powᐠok.

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych
produktów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie-
zabezpieczonych podᐠoៀy stalowych oraz podᐠoៀy stalowych po caᐠkowitym usuniᆐciu wczeᖰniej naᐠoៀo-
nych powᐠok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i po-
dobnych produktów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygoto-
wania niezabezpieczonych podᐠoៀy stalowych oraz podᐠoៀy stalowych po caᐠkowitym usuniᆐciu wcze-
ᖰniej naᐠoៀonych powᐠok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych produk-
tów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie przygotowania wczeᖰniej pokrytych powᐠokami
podᐠoៀy stalowych po miejscowym usuniᆐciu tych powᐠok.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podob-
nych produktów. Wzrokowa ocena czystoᖰci powierzchni. Stopnie przygotowania wczeᖰniej pokrytych



powᐠokami podᐠoៀy stalowych po miejscowym usuniᆐciu tych powᐠok.
PN-H-04642:2000 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i podobnych produk-

tów. Badania sᐠuៀၐce do oceny czystoᖰci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produk-
tów korozji ឰelaza.

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjၐ. Nakᐠadanie powᐠok metalizacyjnych z cynku, aluminium i
ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów ឰelaza.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-ឰywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowa-
ne styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. PN-C-
81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe. 

PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartoᖰci cynku w farbach przeciwkorozyjnych cyn-
kowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieᑀczalne do gruntowania, do wielo-

strumieniowego polewania.
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
PN-C-81904:2001Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003Wodorozcieᑀczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003Wodorozcieᑀczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002Farby chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników.
PN-C-81916:2001Farby epoksydowe grubopowᐠokowe. 
PN-C-81917:2001Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002Farby i emalie termoodporne. 
PN-C-81919:2002Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81920:2002Farby jednoskᐠadnikowe na powierzchnie ocynkowane.
PN-C-81921:2004Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
PN-C-81930:1997Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biaᐠa.
PN-C-81931:1997Emalie epoksydowe biaᐠe do zbiorników na produkty spoៀywcze.
PN-C-81932:1997Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe. 
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.



8.   ST-02-05 Zagospodarowanie terenu – CPV 45233000-9;
45112700-2

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót.
chodników, montaៀu ᐠawek parkowych, koszy na ᖰmieci, tablicy informacyjnej, oraz uksztaᐠtowania
terenu wokóᐠ wieៀy widokowej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Zakres robót objᆐty niniejszၐ Specyfikacjၐ dotyczy prowadzenia robót drogowych i zagospodarowania
terenu wraz z montaៀem ᐠawek parkowych, koszy na ᖰmieci, tablicy informacyjnej, lunet zgodnie z
Dokumentacjၐ Projektowၐ oraz koncepcjၐ zagospodarowania- opis techniczny i rysunki i obejmuje:
•11 wykonanie ciၐgów pieszych – dojᖰcie do wieៀy,
•12 uksztaᐠtowanie terenu,
•13 montaៀ ᐠawek parkowych,
•14 montaៀ koszy na ᖰmieci,
•15 montaៀ tablicy informacyjnej,

1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Przy wykonywaniu nawierzchni i zagospodarowania terenu naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w
normie PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu , BN-80/6775-03 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic. parkingów i torowisk tramwajowych. Krawᆐៀniki
i obrzeៀa oraz zasad i technologii stosowanych przez przedsiᆐbiorstwa zieleni i robót ogrodniczych i
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montaៀowych wydanie MBiPMB
1977 w zakresie wykonania „maᐠej architektury ogrodowej".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania, zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ
Projektowၐ ST i poleceniami Inៀyniera
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-00.00. " Wymagania ogólne."

2. Materiaᐠy

Materiaᐠy uៀyte do  budowy powinny speᐠniaၰ warunki okreᖰlone w  odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaၰ warunkom technicznym wytwórni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu naleៀy
stosowaၰ zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ opisem technicznym i rysunkami.
Kruszywo powinno odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym w normie PN-S-96023.
Stosowane materiaᐠy i urzၐdzenia stanowiၐce czᆐᖰၰ zagospodarowania terenu, jak: ᐠawki, kosze na
ᖰmieci, tablica informacyjna, o parametrach dostosowanych do czynników wewnᆐtrznych i
zewnᆐtrznych, na których dziaᐠanie mogၐ byၰ wystawione.
Stosowane materiaᐠy i urzၐdzenia muszၐ posiadaၰ odpowiednie deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty
dopuszczajၐce do stosowania ich w budownictwie 
Materiaᐠy powinny byၰ zgodne ze specyfikacjၐ bၐdហ inne, o ile zatwierdzone zostanၐ przez Inៀyniera.



3. Sprzᆐt

Ogólne wymagania dotyczၐce stosowania sprzᆐtu podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu,
powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z elektronarzᆐdzi i drobnego sprzᆐtu budowlanego. 
Sprzᆐt budowlany powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inៀyniera.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00.
Do przewozu wszelkich materiaᐠów sypkich jak piasek, tᐠuczeᑀ kamienny, stosowane bᆐdၐ samochody
samowyᐠadowcze-wywrotki.
Uៀyte ᖰrodki transportu muszၐ byၰ sprawne technicznie. 
Transport cementu musi odbywaၰ siᆐ w sposób chroniၐcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. 
Transport kruszywa musi siᆐ odbywaၰ ᖰrodkami transportu zabezpieczajၐcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Do pozostaᐠych materiaᐠów skᐠadajၐcych siᆐ na zagospodarowanie tj. ᐠawek, koszy na ᖰmieci, tablicy
informacyjnej naleៀy uៀyၰ samochodu dostawczego.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robot podano w ST-00.00.
Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowania terenu naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w
normie PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tᐠucznia kamiennego, 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z pᐠyt kamienno-betonowych i betonowych, PN-
87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaᐠy, nazwy, okreᖰlenia, BN-80/6775-
03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawᆐៀniki i obrzeៀa oraz zasad i technologii stosowanych przez przedsiᆐbiorstwa
zieleni i robót ogrodniczych i Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i
montaៀowych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „maᐠej architektury ogrodowej".

5.2. Nawierzchnie

Przed przystၐpieniem do robót naleៀy wytyczyၰ geodezyjnie odcinki ciၐgów pieszych. Wykonanie
koryta naleៀy wykonaၰ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie wykonaၰ
rᆐcznie. Przed przystၐpieniem do profilowania podᐠoៀe powinno byၰ oczyszczone. Naleៀy usunၐၰ
bᐠoto i grunt. Nastᆐpnie sprawdziၰ istniejၐce rzᆐdne terenu czy umoៀliwiajၐ uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowane rzᆐdne podᐠoៀa. Bezpoᖰrednio po profilowaniu podᐠoៀa naleៀy przystၐpiၰ do jego
dogᆐszczania przez waᐠowanie.

Ciၐgi piesze

•16 sprawdzenie profilu oraz uzupeᐠnienie podᐠoៀa,
•17 wykonanie rowków pod krawᆐៀniki,
•18 rozᖰcielenie warstwy odsၐczajၐcej piaskowej z piasku gruboziarnistego wraz z jej przygotowa-

niem.
•19 wykonanie podsypki piaskowej pod krawᆐៀniki,
•20 ustawienie krawᆐៀników na podsypce,
•21 wyrównanie podᐠoៀa do wymaganego profilu.
•22 zagᆐszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodၐ
•23 mechaniczne rozᖰcielenie warstwy z kruszywa,
•24 zagᆐszczenie i profilowanie z nawilៀeniem wodၐ warstwy kruszywa.



•25 wypeᐠnienie spoin miᆐdzy krawᆐៀnikami,
•26 uᐠoៀenie nawierzchni z kostki granitowej,
•27 sprawdzenie spadków poprzecznych i równoᖰci nawierzchni.

Fundamenty pod ᐠawki, kosze, tablicᆐ informacyjnၐ

•28 sprawdzenie profilu oraz uzupeᐠnienie podᐠoៀa.
•29 wykonanie wykopów pod fundamenty,
•30 wykonanie podsypki piaskowej pod fundamenty
•31 wylanie fundamentów pod ᐠawki,  kosze na ᖰmieci oraz tablicᆐ informacyjnၐ,
•32 montaៀ w/w elementów na gotowych fundamentach,
•33 sprawdzenie poprawnoᖰci montaៀu

6. Kontrola jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów

Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót muszၐ odpowiadaၰ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszၐ posiadaၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci producentów i uzyskaၰ akceptacjᆐ
Inៀyniera.

6.2. Kontrola jakoᖰci wykonania robót

•34 Kontrola jakoᖰci wykonania robót polega na zgodnoᖰci wykonania robót z Dokumentacjၐ Pro-
jektowၐ. Specyfikacjၐ Technicznၐ i poleceniami Inៀyniera.

•35 Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ nawierzchni powinien byၰ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaᐠy, nazwy i okre-
ᖰlenia.

Kontroli jakoᖰci podlega wykonanie oraz sprawdzenie:

•36podsypki i jej zagᆐszczenia,
•37podbudowy i jej zagᆐszczenia,
•38pomiar gruboᖰci warstw,
•39 pomiar poziomu , wymiarów i ustawienia fundamentów,
•40nawierzchni chodników,
•41 szczelin dylatacyjnych nawierzchni,
•42 liniowoᖰci i prawidᐠowoᖰci ustawienia krawᆐៀników i obrzeៀy,
•43noᖰnoᖰၰ krawᆐៀników,
•44nasiၐkliwoᖰၰ betonu,
•45odpornoᖰၰ na dziaᐠanie mrozu,
•46 profili podᐠuៀnych i poprzecznych dróg,
•47 poprawnoᖰci wykonania montaៀu ᐠawek parkowych, koszy na ᖰmieci oraz tablicy informacyjnej,

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostkၐ obmiaru jest:

m2: wykonania podbudowy, uᐠoៀenia nawierzchni, korytowanie,'

m: ustawienia krawᆐៀników i obrzeៀy,



szt: ᐠawki parkowe, kosze na ᖰmieci, tablica informacyjna

Wielkoᖰci obmiarowe okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inៀyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00.
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni chodników,
krawᆐៀników, obrzeៀy, dylatacji, fundamentów, montaៀu ᐠawek, koszy na ᖰmieci, tablicy informacyjnej.
Odbiór robót zanikajၐcych naleៀy zgᐠaszaၰ Inៀynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowaၰ przestoju w realizacji robót. Odbioru robót naleៀy dokonaၰ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaៀowych.

Przy odbiorze nawierzchni, fundamentów oraz pozostaᐠych elementów zagospodarowania
sprawdzeniu podlega:

. zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ

. rodzaj zastosowanych materiaᐠów,

. prawidᐠowoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów

. prawidᐠowoᖰၰ wykonania elementów ulic,

Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ ST i wymaganiami Inៀyniera,
jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wyniki pozytywne.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne".

Zgodnie z Dokumentacjၐ naleៀy wykonaၰ zakres robót wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Pᐠatnoᖰၰ
naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z obmiarem i ocenၐ jakoᖰci robót.     
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

. korytowanie, profilowanie i zagᆐszczenie podᐠoៀa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

. wykonanie rowków pod krawᆐៀniki i obrzeៀa,

. koszt zakupu i transport materiaᐠów na miejsce wbudowania,
wykonanie fundamentów,
osadzenie ᐠawek, koszy na ᖰmieci, tablicy informacyjnej

. wbudowanie materiaᐠów z zagᆐszczeniem i ubiciem,

. wykonanie podsypek piaskowych

. wypeᐠnienie spoin piaskiem

. uporzၐdkowanie miejsca prowadzenia robót,



9.  ST-03-01 Instalacje elektryczne – CPV 45310000-3
1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
zwiၐzanych z wykonaniem instalacji odbiorczej elektrycznej w wieៀy widokowej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej odbiorczej w  wieៀy widokowej:

instalacja oᖰwietlenia wewnᆐtrznego, ewakuacyjnego,

instalacja oᖰwietlenia zewnᆐtrznego,

instalacja gniazd wtykowych

instalacja zasilajၐca odbiorniki elektryczne

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ robót z
Dokumentacjၐ Projektowၐ ST i  obowiၐzujၐcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z  poleceniami Inៀyniera. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w Specyfikacji ST
-00.00."Wymagania ogólne".

2. Materiaᐠy
Materiaᐠy do wykonania robót elektrycznych naleៀy stosowaၰ zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ
opisem technicznym i  rysunkami. Uៀyte materiaᐠy winny odpowiadaၰ stosownym wymaganiom
normom i przepisom. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu, gdy
bᆐdၐ one potrzebne do robót, byᐠy zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ. Rury osᐠonowe naleៀy przechowywaၰ w wiၐzkach odpowiednio
gᆐsto wiၐzanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oᖰwietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i
rodzaju materiaᐠów. Materiaᐠy powinny posiadaၰ wᐠasnoᖰci okreᖰlone w specyfikacji, bၐdហ inne, o ile
zatwierdzone zostanၐ przez Inៀyniera. 

3. Sprzᆐt
Do wykonania robót bᆐdၐcych przedmiotem niniejszej ST stosowaၰ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inៀyniera sprzᆐt. Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego
sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na ᖰrodowisko i jakoᖰၰ wykonywanych robót.

4. Transport
Materiaᐠy przewidziane do wykonania robót mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaᐠy naleៀy zabezpieczyၰ w czasie transportu przed
przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaᐠadunku i wyᐠadunku oraz skᐠadowania
aparatury urzၐdzeᑀ rozdzielczych naleៀy przestrzegaၰ zaleceᑀ wytwórców, a  w  szczególnoᖰci:
transportowane urzၐdzenia zabezpieczyၰ przed nadmiernymi drganiami i  wstrzၐsami oraz
przesuwaniem siᆐ, aparaturᆐ i urzၐdzenia ostroៀnie zaᐠadowywaၰ i zdejmowaၰ, nie naraៀajၐc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powᐠok. Transport powinien byၰ przyjᆐty zgodnie ze specyfikacjၐ
bၐdហ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inៀyniera.



5.Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST -00.00. "Wymagania ogólne" oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych Tom V Instalacje
elektryczne. Wykonanie robót powinno byၰ jak okreᖰlono w specyfikacji, bၐdហ inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inៀyniera. Prace przygotowawcze Wykonawca zrealizuje, przed przystၐpieniem do
robót zasadniczych nastᆐpujၐce prace przygotowawcze zwiၐzane z dostarczeniem na teren budowy
niezbᆐdnych materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i sprzᆐtu budowlanego,

• Poᐠၐczenie elektryczne przewodów

- powierzchnie stykajၐcych siᆐ elementów torów prၐdowych oraz przekᐠadek i podkᐠadek metalowych
przewodzၐcych prၐd, naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ i wygᐠadziၰ. 

-  zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i  pokryte powᐠokၐ metalowၐ  ogniowၐ lub
galwanicznၐ naleៀy tylko zmywaၰ odczynnikami chemicznymi i szlifowaၰ pastၐ polerskၐ.

• Próby pomontaៀowe.

Po zakoᑀczeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiၐzany jest do
przeprowadzenia tzw. prób pomontaៀowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoᖰci wykonanych robót
wraz z  dokonaniem potrzebnych pomiarów i  próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji,
urzၐdzeᑀ.

5.2. Warunki szczegóᐠowe wykonania robót elektrycznych
Trasowanie naleៀy wykonaၰ uwzglᆐdniajၐc konstrukcjᆐ budynku oraz zapewniajၐc bezkolizyjnoᖰၰ z
innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna byၰ przejrzysta, prosta i  dostᆐpna dla prawidᐠowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegaᐠy w liniach poziomych i pionowych.

• Trasowanie

• Kucie bruzd

Bruzdy naleៀy dostosowaၰ do ᖰrednic przewodów z  uwzglᆐdnieniem rodzaju i  gruboᖰci tynku.
Zabrania siᆐ wykonywania bruzd w sposób osᐠabiajၐcy ich konstrukcjᆐ. Przy przejᖰciach z  jednej
strony ᖰciany na drugၐ lub ze ᖰciany na strop caᐠa rura powinna byၰ pokryta tynkiem. Przebicia przez
ᖰciany naleៀy wykonywaၰ w taki sposób, aby rurᆐ moៀna byᐠo wyginaၰ ᐠagodnymi ᐠukami.

• Przejᖰcia przez ᖰciany i stropy

Wszystkie przejᖰcia obwodów instalacji elektrycznych przez ᖰciany, stropy itp. muszၐ byၰ chronione
przed uszkodzeniami. Przejᖰcia naleៀy wykonywaၰ w  przepustach rurowych. Przejᖰcia miᆐdzy
pomieszczeniami o róៀnych atmosferach powinny byၰ wykonane w sposób szczelny, zapewniajၐcy
nieprzedostawanie siᆐ wyziewów.

• Ukᐠadanie rur i osadzania puszek

Rury naleៀy ukᐠadaၰ i mocowaၰ w uprzednio zamocowanych uchwytach. ᐐuki z rur naleៀy wykonywaၰ
przy uៀyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukᐠadania. Zabrania siᆐ ukᐠadania
rur wraz z wciၐgniᆐtymi w nie przewodami. Puszki powinny byၰ osadzone na takiej gᐠᆐbokoᖰci, aby ich
górna (zewnᆐtrzna) krawᆐdហ po otynkowaniu ᖰciany byᐠa zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
naleៀy w puszcze wyciၐၰ wymaganၐ liczbᆐ otworów dostosowanych do ᖰrednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodziၰ do ᖰrodka puszki na gᐠᆐbokoᖰၰ do 5 mm. Puszki naleៀy osadziၰ na
ᖰcianach w sposób trwaᐠy za pomocၐ zaprawy lub klejenia.

• Ukᐠadanie i mocowanie przewodów wtynkowych



Instalacje wtynkowe naleៀy wykonywaၰ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mieၰ nadwyៀkᆐ dᐠugoᖰci niezbᆐdnၐ do wykonania poᐠၐczeᑀ. Przewód neutralny powinien byၰ
nieco dᐠuៀszy niៀ przewody fazowe. Podᐠoៀe do ukᐠadania na nim przewodów powinno byၰ gᐠadkie.
Do puszek naleៀy wprowadziၰ tylko te przewody, które wymagajၐ ᐠၐczenia w  puszce, pozostaᐠe
przewody naleៀy prowadziၰ obok puszki. Zabrania siᆐ ukᐠadania przewodów bezpoᖰrednio w betonie,
w warstwie wyrównawczej podᐠogi, w zᐠၐczach pᐠyt itp. bez stosowania osᐠon w postaci rur. Przed
tynkowaniem koᑀce przewodów naleៀy zwinၐၰ w luហny krၐៀek i wᐠoៀyၰ do puszek, a puszki zakryၰ
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyၰ je przed zatynkowaniem.

• Montaៀ opraw oᖰwietleniowych wewnᆐtrznych i ewakuacyjnych

Uchwyty do opraw oᖰwietleniowych montowane w ᖰcianach naleៀy mocowaၰ przez wkrᆐcenie do
zabetonowanej puszki ᖰciennej przystosowanej do tego celu lub przez wkrᆐcenie w metalowy koᐠek
rozporowy.. Przewody opraw oᖰwietleniowych naleៀy ᐠၐczyၰ z  przewodami wpustów za pomocၐ
zᐠၐczy ᖰwiecznikowych. Dopuszcza siᆐ podᐠၐczanie opraw oᖰwietleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania zᐠၐczy przelotowych.

• Montaៀ opraw oᖰwietleniowych zewnᆐtrznych 

Oᖰwietlenie ᖰcian zewnᆐtrznych (cztery projektory metalowo-halogenowe o mocy 400 W) montowaၰ
na wysiᆐgnikach o dᐠugoᖰci 150 cm od ᖰciany zewnᆐtrznej obiektu i na wysokoᖰci 5,75 m. Rurki do
umocowania reflektorów wykonaၰ z rury stalowej 1,5’’. Czᆐᖰၰ zewnᆐtrznၐ rury zabezpieczyၰ przed
przenikaniem wody do wewnၐtrz.

• Montaៀ osprzᆐtu i przewodów

Instalacje elektryczne wykonaၰ osprzᆐtem szczelnym. Sprzᆐt i osprzᆐt instalacyjny naleៀy mocowaၰ
do podᐠoៀa w sposób trwaᐠy zapewniajၐcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzᆐt i ᐠၐczniki
naleៀy mocowaၰ do podᐠoៀa za pomocၐ koᐠków rozporowych lub klejenia. Gniazda i  wyᐠၐczniki
montowaၰ na wysokoᖰci 100 cm od posadzki. Wyᐠၐczniki montowaၰ na wysokoᖰci zgodnej z
wysokoᖰciၐ w pomieszczeniach sၐsiednich.
Instalacje prowadziၰ w rurkach winidurowych.
Zdejmowanie izolacji i  oczyszczanie przewodów nie moៀe powodowaၰ uszkodzeᑀ mechanicznych.
Koᑀce przewodów miedzianych z  ៀyᐠami wielodrutowymi (linek) powinny byၰ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. 

Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowaၰ „plan bioz" zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Prowadzenie wszelkich prac poៀarowo -  niebezpiecznych, winno przebiegaၰ zgodnie z
Rozporzၐdzeniem MSWiA z  dnia 16.06.2003 r. w  sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Kontrola jakoᖰci

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montaៀowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Sprawdzeniu podlega:

. sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania poᐠၐczeᑀ metalicznych instalacji.

. stan powᐠok antykorozyjnych, 
jakoᖰၰ montaៀu elementów instalacji (opraw oᖰwietleniowych wewnᆐtrznych , ewakuacyjnych,
zewnᆐtrznych i osprzᆐtu)

. uᐠoៀenie rur przed wciၐgniᆐciem przewodów,

. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

. dokonaၰ pomiarów rezystancji uziemieᑀ,



. protokoᐠów pomiarów elektrycznych,

6. Kontrola jakoᖰci 

Oprawy i osprzᆐt elektryczny oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadaၰ atest
fabryczny lub ᖰwiadectwo jakoᖰci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbᆐdne certyfikaty,
gwarancje i DTR .

6.1. Kontrola i badania w trakcie robót

. zgodnoᖰci z przepisami

. poprawnego montaៀu

. kompletnoᖰci wyposaៀenia

. braku widocznych uszkodzeᑀ

. naleៀytego stanu izolacji

. skutecznoᖰci ochrony od poraៀeᑀ

6.2. Badania i pomiary po montaៀu

Po zakoᑀczeniu robót naleៀy wykonaၰ próby napiᆐciowe oraz pomiary rezystancji uziomów i napiᆐၰ
raៀenia, skutecznoᖰci ochrony od poraៀeᑀ. Wyniki badaᑀ i pomiarów naleៀy podaၰ w protokoᐠach. 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w Specyfikacji ST-00.00."Wymagania ogólne."

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne." Jednostkၐ

obmiaru jest:

 szt – konstrukcjᆐ wsporcze wyᐠၐczniki, ᐠၐczników, puszki instalacyjne, gniazd wtykowych
 m - uᐠoៀenia przewodów, wykonania bruzd w podᐠoៀach, przewody kabelkowe
 kpi - oprawy oᖰwietleniowe wewnᆐtrzne, zewnᆐtrzne metalowo-halogenowe 

8. Odbiór robót

Odbioru robót naleៀy dokonaၰ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano -.Montaៀowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny byၰ
dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty:

dziennik budowy
. dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów
. protokoᐠy czᆐᖰciowych odbiorów robót zanikajၐcych i zakrytych
. protokoᐠy i zaᖰwiadczenia z dokonanych prób pomontaៀowych
. protokoᐠy pomiarów i badaᑀ
. ᖰwiadectwa jakoᖰci i dopuszczenia do eksploatacji materiaᐠów

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Zgodnie z Dokumentacjၐ naleៀy wykonaၰ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pᐠatnoᖰၰ
naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z obmiarem i cenၐ jednostkowၐ robót okreᖰlonၐ w Wycenionym
Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- przygotowanie podᐠoៀa, uchwytów itp..
- montaៀ rur ochronnych oraz niezbᆐdnych przepustów.
- zakup kompletu materiaᐠów oraz transport na miejsce wbudowania.



- wykonanie robót montaៀowych.
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badaᑀ potwierdzonych protoko-

ᐠami zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami miedzy innymi:
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu
- pomiary skutecznoᖰci ochrony przeciwporaៀeniowej



10.  ST-03-02 Przyᐠၐcze kablowe nn – CPV 45310000-5
1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru ro-
bót zwiၐzanych z wykonaniem przyᐠၐcza kablowego nn dla potrzeb zasilania w energiᆐ elektrycznၐ
wieៀy widokowej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Przedmiotowa inwestycja „Przyᐠၐcze kablowe nn” obejmuje budowᆐ linii kablowej nn do wieៀy widoko-
wej. Warunki zawarte w tej ST dotyczၐ prowadzenia prac zwiၐzanych z wykonaniem elementów urzၐ-
dzeᑀ i instalacji elektroenergetycznych nn obejmujၐ:

· budowᆐ przyᐠၐcza kablowego nn,

· montaៀ i posadowienie zᐠၐcza kablowego

· wykonanie linii zasilajၐcej tablicy RG.

1.4. Definicje
1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloៀyᐠowy lub wiၐzka kabli jednoៀyᐠowych w ukᐠadzie wielofazowym

albo kilka kabli jedno- lub wieloៀyᐠowych poᐠၐczonych równolegle, ᐠၐcznie z osprzᆐtem, uᐠoៀone
na wspólnej trasie i ᐠၐczၐce zaciski tych samych dwóch urzၐdzeᑀ elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym uᐠoៀone sၐ jedna lub wiᆐcej linii kablowych.
1.4.3. Napiᆐcie znamionowe linii - napiᆐcie miᆐdzyprzewodowe, na które linia kablowa zostaᐠa

zbudowana.
1.4.4. Osprzᆐt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do ᐠၐczenia, rozgaᐠᆐziania lub

zakoᑀczenia kabli.
1.4.5. Osᐠona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziaᐠaniem ᐠuku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - osᐠona uᐠoៀona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem

od góry.
1.4.7. Przegroda - osᐠona uᐠoៀona wzdᐠuៀ kabla w celu oddzielenia go od sၐsiedniego kabla lub od

innych urzၐdzeᑀ.
1.4.8. Skrzyៀowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek czᆐᖰၰ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakၐkolwiek czᆐᖰၰ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzၐdzenia podziemnego.

1.4.9. Zbliៀenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy liniၐ kablowၐ,
urzၐdzeniem podziemnym lub drogၐ komunikacyjnၐ itp. jest mniejsza niៀ odlegᐠoᖰၰ
dopuszczalna dla danych warunków ukᐠadania bez stosowania przegród  lub osᐠon
zabezpieczajၐcych i w których nie wystᆐpuje skrzyៀowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrၐgᐠym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaᐠaniem ᐠuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporaៀeniowa - ochrona czᆐᖰci przewodzၐcych, dostᆐpnych w
wypadku pojawienia siᆐ na nich napiᆐcia w warunkach zakᐠóceniowych.

.
Uៀyte okreᖰlenia i definicje sၐ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi przepisami norma-
tywnymi 



Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ robót z
Dokumentacjၐ Projektowၐ ST i obowiၐzujၐcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inៀyniera.
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w Specyfikacji ST -00.00."Wymagania ogólne".

2. Materiaᐠy
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w Specyfikacji ST -00.00."Wymagania ogólne".
„Materiaᐠy i urzၐdzenia”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcᆐ materiaᐠy, dla których normy PN i BN przewidujၐ posiadanie
zaᖰwiadczenia o jakoᖰci lub atestu, powinny byၰ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaᐠy powinny byၰ wyposaៀone w takie dokumenty na ៀyczenie Inៀyniera.
Wykonawca zobowiၐzany jest:
a) dostarczaၰ materiaᐠy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
b) informowaၰ Inៀyniera Kontraktu o proponowanych ហródᐠach pozyskiwania materiaᐠów przed

rozpoczᆐciem ich dostawy oraz uzyskaၰ jego akceptacjᆐ.
2.2. Kable
Przy przebudowie istniejၐcych linii kablowych lub budowie nowych naleៀy stosowaၰ kable zgodne z
dokumentacjၐ projektowၐ.
Naleៀy stosowaၰ kable typu YKY 5x10 mm2:
2.3. Mufy i gᐠowice kablowe
Mufy i gᐠowice powinny byၰ dostosowane do typu kabla, jego napiᆐcia znamionowego, przekroju i
liczby ៀyᐠ oraz do mocy zwarcia, wystᆐpujၐcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gᐠowice kablowe powinny byၰ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].
2.4. Piasek
Piasek do ukᐠadania kabli w gruncie powinien odpowiadaၰ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia
Foliᆐ naleៀy stosowaၰ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca siᆐ stosowanie
folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, gat. I..
Szerokoᖰၰ folii powinna byၰ taka, aby przykrywaᐠa uᐠoៀone kable, lecz nie wᆐៀsza niៀ 20 cm.
Odlegᐠoᖰၰ folii od kabla powinna wynosiၰ co najmniej 25 cm.
Folia powinna speᐠniaၰ wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.6. Oznaczenia kabli.
Kable powinny byၰ zaopatrzone na caᐠej dᐠugoᖰci w trwaᐠe oznaczniki rozmieszczone w odstᆐpach nie
wiᆐkszych niៀ 10m. Na oznacznikach naleៀy umieszczaၰ trwaᐠe napisy zawierajၐce:

• typ, napiᆐcie znamionowe i przekrój kabla;
• relacjᆐ kabla;
• rok uᐠoៀenia kabla;
• identyfikator wᐠaᖰciciela kabla

2.7. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny byၰ wykonane z materiaᐠów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymaᐠych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziaᐠanie ᐠuku elektrycznego.
Rury uៀywane na przepusty powinny byၰ dostatecznie wytrzymaᐠe na dziaᐠanie siᐠ ᖰciskajၐcych, z
jakimi naleៀy liczyၰ siᆐ w miejscu ich uᐠoៀenia. Wnᆐtrza ᖰcianek powinny byၰ gᐠadkie lub powleczone
warstwၐ wygᐠadzajၐcၐ ich powierzchniᆐ, dla uᐠatwienia przesuwania siᆐ kabli.
Zaleca siᆐ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gᆐstoᖰci (HDPE). ᖠrednica
wewnᆐtrzna przepustów winna byၰ równa co najmniej 1,5-krotnej zewnᆐtrznej ᖰrednicy
wprowadzanego kabla, lecz nie mniejsza niៀ 50mm. W przypadku uᐠoៀenia kilku kabli w jednej osᐠonie
powierzchnia otworu przepustu nie powinna byၰ mniejsza niៀ trzykrotna suma powierzchni przekrojów
uᐠoៀonych kabli.



Rury winne odznaczaၰ siᆐ odpornoᖰciၐ na ᖰciskanie o wartoᖰci minimalnej 750N wyznaczonych w
próbie odpornoᖰci na ᖰciskanie, o której mowa w PN-EN 50086-1 2001 :Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodów. Czᆐᖰၰ 1: Wymagania ogólne”
Rury na przepusty kablowe naleៀy przechowywaၰ na utwardzonym placu, w  miejscach
zabezpieczonych przed dziaᐠaniem siᐠ mechanicznych.
2.7.Odbiór materiaᐠów na placu budowy.
1) Materiaᐠy naleៀy dostarczyၰ na budowᆐ wraz z  certyfikatem jakoᖰci, gwarancjၐ i  raportem z

dopuszczeᑀ technicznych, atestami i deklaracjၐ zgodnoᖰci.
2) Materiaᐠy dostarczane na budowᆐ naleៀy sprawdziၰ pod wzglᆐdem ich kompletnoᖰci i zgodnoᖰci z

danymi otrzymanymi od producenta.
3) Wykonawca powinien przeprowadziၰ wizualnၐ inspekcje dostarczonych materiaᐠów.
4) W  przypadku uszkodzeᑀ lub wၐtpliwoᖰci, co do ich jakoᖰci, przed zᐠoៀeniem Wykonawca

przeprowadzi testy okreᖰlone przez Inៀyniera Kontraktu.

3. Sprzᆐt

Do wykonania robót bᆐdၐcych przedmiotem niniejszej ST stosowaၰ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inៀyniera sprzᆐt.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpᐠywu na ᖰrodowisko i jakoᖰၰ wykonywanych robót.

Sprzᆐt potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robót elektroenergetycznych.
Wykonawca przystᆐpujၐcy do budowy dla zagwarantowania wᐠaᖰciwej efektywnoᖰci i jakoᖰci robót po-
winien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcych maszyn i sprzᆐtu:

1. Zestawy rᆐcznych narzᆐdzi elektromontera.

2. Koparko-spycharka 0,15m3.

3. Samochód dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Wykonawca zobowiၐzany jest do uៀywania takich ᖰrodków transportu, aby zabezpieczyၰ
transportowane materiaᐠy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaᐠy do celów konstrukcyjnych
powinny byၰ przewoៀone zgodnie z  reguᐠami dotyczၐcymi ruchu drogowego i  zasadami
bezpieczeᑀstwa. Rodzaj i iloᖰၰ ᖰrodków transportu powinny zapewniၰ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inៀyniera Kontraktu oraz
zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaᐠy powinny leៀeၰ równo i byၰ zabezpieczone przed przemieszczaniem siᆐ
podczas transportu. 

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST -00.00. "Wymagania ogólne" oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych Tom V Instalacje
elektryczne.
Wykonanie robót powinno byၰ jak okreᖰlono w specyfikacji, bၐdហ inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inៀyniera.
Przed rozpoczᆐciem robót Wykonawca powinien:
a) uzyskaၰ zezwolenie na rozpoczᆐcie robót od inwestora i komisyjnie przejၐၰ teren pod
budowᆐ,
b) oceniၰ stan techniczny materiaᐠów, które bᆐdၐ uៀyte do wykonania instalacji elektrycznych
oraz czy zostaᐠy ukoᑀczone roboty wczeᖰniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowej,

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych.
Przed rozpoczᆐciem robót ziemnych naleៀy dokonaၰ wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia
tego winien dokonaၰ uprawniony geodeta zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami na postawie projektu



zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.

Wytyczenie osi tras linii kablowych wykonaၰ przy uៀyciu osiowych tyczek (palików) z gwoហdziem, z
zaᐠoៀeniem ciၐgów reperów roboczych nawiၐzanych do reperów sieci paᑀstwowej. Po wbiciu tyczek
wykonawca wytyczenia powinien zamocowaၰ z jednej bၐdហ z dwóch stron dodatkowe tyczki tzw.
"ᖰwiadków", ៀeby umoៀliwiၰ odtworzenie osi trasy po rozpoczᆐciu robót ziemnych. Wytyczenie sieci
powinny wykonaၰ sᐠuៀby geodezyjne Wykonawcy
5.2.2. Istniejၐce uzbrojenie terenu.
Przed rozpoczᆐciem prac Wykonawca powinien odkryၰ istniejၐce elementy uzbrojenia podziemnego,
kolidujၐce z trasၐ projektowanych linii kablowych.

5.3. Roboty montaៀowe.
5.3.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli w miejscach skrzyៀowaᑀ i zbliៀeᑀ z urzၐdzeniami podziem-
nymi powinny byၰ prowadzone rᆐcznie, poza tymi miejscami  - mechanicznie, zgodnie z Dokumenta-
cjၐ Projektowၐ oraz ST.

Przy skrzyៀowaniu sieci z istniejၐcymi kablami telekomunikacyjnymi naleៀy:

- uzgodniၰ z ich wᐠaᖰcicielem (operatorem) termin robót zgodnie z harmonogramem robót dla caᐠego
zadania,

- po ustaleniu upowaៀnionego pracownika do nadzoru robót, odkopaၰ rᆐcznie.

Uwaga: na terenie inwestycji nie wyklucza siᆐ istnienia innych przewodów, o których brak informacji
wynika z zaszᐠoᖰci historycznych lub niedopeᐠnienia przepisów zgᐠoszenia do inwentaryzacji zgodnie z
ustawၐ "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Wykopy liniowe po uᐠoៀeniu kabla naleៀy zasypywaၰ warstwami zagᆐszczajၐc je zgodnie z wymogami
PN [I7].

5.3.2. Roboty kablowe.
Stosowaၰ wyᐠၐcznie kable wyszczególnione w  Dokumentacji Projektowej. Kable w ziemi naleៀy uᐠo-
ៀyၰ  w wykopie na gᐠᆐbokoᖰci co najmniej 0,7m, zgodnie z warunkami okreᖰlonymi w N SEP-E-004 [1]
oraz warunkami technicznymi producenta przewodów. Kabel ukᐠadaၰ liniၐ falistၐ z zapasem 1-3 %
dᐠugoᖰci wykopu, potrzebnym do skompresowania moៀliwych przesuniᆐၰ gruntu. Trasy kabli oznaczyၰ
foliၐ gruboᖰci min. 0,5mm - koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1kV. Na caᐠej dᐠugoᖰci linii zakᐠa-
daၰ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach w odstᆐpach min. co 10m, na koᑀcach linii, w miej-
scach zmiany kierunku linii, w miejscach skrzyៀowaᑀ linii, oraz w innych charakterystycznych punk-
tach trasy. W miejscach skrzyៀowania siᆐ z istniejၐcymi i projektowanymi urzၐdzeniami uzbrojenia
podziemnego terenu (kanalizacjၐ teletechnicznၐ, kablowၐ liniၐ telefonicznၐ, sieciၐ wodociၐgowၐ, ka-
nalizacjၐ sanitarnၐ, kanalizacjၐ deszczowၐ, ....) kable naleៀy uᐠoៀyၰ w rurach osᐠonowych PCW.

Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy kablami uᐠoៀonymi w ziemi przy skrzyៀowaniach i zbliៀeniach winna wynosiၰ:

• 10 cm na zbliៀeniu,

• 25 cm przy skrzyៀowaniach kabli elektroenergetycznych na napiᆐcie znamionowe sieci do 1kV
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnych,

• Odlegᐠoᖰၰ kabli od istniejၐcych drzew powinna wynosiၰ co najmniej 2,5m.

5.3.3. Przyᐠၐcze kablowe nn.

Roboty kablowe zwiၐzane z wykonaniem przyᐠၐcza, zasilajၐcego szafkᆐ licznikowၐ SL

Obok sᐠupa naleៀy zabudowaၰ nadstawkᆐ licznikowၐ SL na fundamencie w obudowie z tworzywa
sztucznego, którၐ naleៀy zasiliၰ z w/w zᐠၐcza kablowego linia kablowၐ typu YKY 5x10 mm2. Z projek-
towanej nadstawki licznikowej SL do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TG w wieៀy uᐠoៀyၰ  liniᆐ
kablowၐ typu YKY 5x10 mm2 .

5.3.4. Elementy ochrony od poraៀeᑀ i uziemieᑀ.
Jako system ochrony od poraៀeᑀ zastosowane jest „szybkie wyᐠၐczanie” w ukᐠadzie PN-IEC

60364-4-41.

Naleៀy wykonaၰ uziemienie robocze nadstawki licznikowej drutem stalowym DFe/Zn d 10mm lub
bednarkᆐ Fe/Zn 30x4 mm uᐠoៀonၐ w ziemi na gᐠᆐbokoᖰci 0,7m we wspólnym wykopie pod kabel ener-
getyczny nn. Bednarkᆐ uziemienia ochronnego naleៀy pomalowaၰ w paski koloru zielono-ៀóᐠtego.



W wieៀy naleៀy uᐠoៀyၰ szynᆐ wyrównawczၐ ᐠၐczၐcၐ elementy stalowe budynku.

Poᐠၐczenia wyrównawcze naleៀy wykonaၰ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

6. Kontrola jakoᖰci

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST WO.00.00. "Wymagania ogólne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montaៀowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Sprawdzeniu podlega:

. sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania poᐠၐczeᑀ metalicznych instalacji.

. stan powᐠok antykorozyjnych, 
jakoᖰၰ montaៀu elementów instalacji (opraw oᖰwietleniowych wewnᆐtrznych , ewakuacyjnych,
zewnᆐtrznych i osprzᆐtu)

. uᐠoៀenie rur przed wciၐgniᆐciem przewodów,

. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

. dokonaၰ pomiarów rezystancji uziemieᑀ,

. protokoᐠów pomiarów elektrycznych,

6.1.  Kontrola jakoᖰci materiaᐠów

Oprawy i osprzᆐt elektryczny oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadaၰ atest
fabryczny lub ᖰwiadectwo jakoᖰci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbᆐdne certyfikaty,
gwarancje i DTR .
6.2. Kontrola, pomiary i testy.
Wykonawca zobowiၐzany jest prowadziၰ staᐠၐ i systematycznၐ kontrolᆐ prowadzonych prac w
zakresie i z czᆐstotliwoᖰciၐ okreᖰlonၐ w Specyfikacji Technicznej i uzgodnionၐ z Inៀynierem
Kontraktu.
6.2.1. Testy przed rozpoczᆐciem robót.
Przed rozpoczᆐciem robót Wykonawca powinien przeprowadziၰ testy materiaᐠów. Badanie materiaᐠów
naleៀy wykonaၰ przez oglᆐdziny zewnᆐtrzne, porównujၐc je z wymaganiami normy wyrobu i z
dokumentacjၐ.
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót.
Wykonawca zobowiၐzany jest prowadziၰ staᐠၐ i systematycznၐ kontrolᆐ prowadzonych prac w
zakresie i z czᆐstotliwoᖰciၐ okreᖰlonၐ w Specyfikacji Technicznej i uzgodnionၐ z Inៀynierem
Kontraktu.
W szczególnoᖰci kontrola powinna obejmowaၰ:
- sprawdzenie izolacji i ciၐgᐠoᖰci ៀyᐠ przewodów (kabli) elektrycznych,
- próby napiᆐciowe izolacji i powᐠoki odcinków linii kablowych z zamontowanym osprzᆐtem.
6.2.3. Badania, pomiary i testy koᑀcowe.
Wykonawca zobowiၐzany jest wykonaၰ badania i pomiary koᑀcowe wykonanego przyᐠၐcza nn  w
zakresie okreᖰlonym przez obowiၐzujၐce normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej i uzgodnionym z Inៀynierem Kontraktu.
W szczególnoᖰci kontrola powinna obejmowaၰ:
- sprawdzenie izolacji i ciၐgᐠoᖰci ៀyᐠ kabli i innych przewodów elektrycznych,
- dla przedmiotowych linii kablowych próby napiᆐciowe izolacji i powᐠoki z zamontowanym osprzᆐtem,
- pomiar skutecznoᖰci ochrony przeciwporaៀeniowej,
- pomiar rezystancji uziemieᑀ roboczych dodatkowych

6.2. Badania i pomiary po montaៀu

Po zakoᑀczeniu robót naleៀy wykonaၰ próby napiᆐciowe oraz pomiary rezystancji uziomów i napiᆐၰ
raៀenia, skutecznoᖰci ochrony od poraៀeᑀ. Wyniki badaᑀ i pomiarów naleៀy podaၰ w protokoᐠach. 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w Specyfikacji ST-00.00."Wymagania ogólne."

7. Obmiar robót



Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne." Jednostkၐ

obmiaru jest:

 szt – nadstawka licznikowa
 m - uᐠoៀenia linii kablowych

8. Odbiór robót
Roboty uwaៀa siᆐ za wykonane zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ, Specyfikacjၐ Technicznၐ i zale-
ceniami Inៀyniera Kontraktu, jeៀeli wszystkie pomiary i testy z uwzglᆐdnieniem tolerancji daᐠy wyniki
pozytywne. Przy odbiorze robót powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty:

dziennik budowy
. dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów
. protokoᐠy czᆐᖰciowych odbiorów robót zanikajၐcych i zakrytych
. protokoᐠy pomiarów i badaᑀ
. ᖰwiadectwa jakoᖰci i dopuszczenia do eksploatacji materiaᐠów

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu robót.
Odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu podlegajၐ wszystkie technologiczne czynnoᖰci
zwiၐzane z budowၐ linii kablowych nn do zasilania wieៀy widokowej:

a) kable ukᐠadane bezpoᖰrednio w ziemi, przed zasypaniem,

b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

c) posadowienie wolnostojၐcych szafek dla zᐠၐczy kablowych, przed zasypaniem,

d) elementy uziemieᑀ, przed zasypaniem,

e) zasypanie i zagᆐszczenie wykopów 

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Zgodnie z Dokumentacjၐ naleៀy wykonaၰ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pᐠatnoᖰၰ
naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z obmiarem i cenၐ jednostkowၐ robót okreᖰlonၐ w Wycenionym
Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- wykonanie rowów dla kabli,

- montaៀ rur ochronnych oraz niezbᆐdnych przepustów.
- zakup kompletu materiaᐠów oraz transport na miejsce wbudowania.
- Poprawnoᖰၰ uᐠoៀenia kabli,
- wykonanie robót montaៀowych w tym montaៀ nadstawki licznikowej SL i tablicy bezpieczniko-

wej TG.
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badaᑀ potwierdzonych protoko-

ᐠami zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami miedzy innymi:
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu
- pomiary skutecznoᖰci ochrony przeciwporaៀeniowej

Inne dokumenty i przepisy:
• Przepisy dotyczၐce konstrukcji urzၐdzeᑀ elektrycznych;
• Przepisy budowy urzၐdzeᑀ elektroenergetycznych;
• Projekt architektoniczno-budowlany obiektu


