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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU REMONTU DRÓG GMINNYCH W ŁOB�ENICY  

 

 

OBIEKT: Remont dróg gminnych – ul. Klonowa, ul. Sosnowa w Łob�enicy   

ADRES: 89-310 Łob�enica, działki nr 132, 126/3,128   

INWESTOR: Gmina Łob�enica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łob�enica  

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf”  

 sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie sporz�dzono na podstawie nast�puj�cych materiałów:  

[1] Wizja lokalna terenu  

[2] Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łob�enica  

[3] Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa terenu  w skali 1:500 

[4]   Warunki techniczne wł�czenia zjazdów w drog� powiatow� nr 1052P – pismo PZD.ST.5547-

 84/2013 z dn. 06.05.2013 r. 

[5]   Domiary aktualizacyjne i inwentaryzacja w terenie 

[6]   Uzgodnienia z Inwestorem   

[7]  Rozporz�dzenie M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dróg gminnych – ulic Klonowej i ul Sosno-

wej – w Łob�enicy, pow. pilski, województwo Wielkopolskie.  

Opracowanie zawiera rozwi�zania sytuacyjne i wysoko�ciowe w zakresie niezb�dnym dla 

wykonania robót. 

3. LOKALIZACJA . 

Przedmiotowe drogi i ulice zlokalizowane s� w północno-zachodniej cz��ci m. Łob�enica, 

na działkach nr 132, 126/3,128  w pasie terenu poło�onym po południowej stronie ul. Ks. Leona 

Raczkowskiego, z której prowadzi zjazd na ulic�  Klonowej. 



REMONT DRÓG GMINNYCH W ŁOB�ENICY  NR REJ. PB-D-742-13 

 3 

4. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 

 4.1. Dane ogólne - opis terenu. 

  Przedmiotowe ulice obsługuj�  istniej�ce osiedle budynków jednorodzinnych. Teren jest 

wzgl�dnie płaski, opada w kierunku południowym, ró�nice rz�dnych mieszcz� si� w przedziale 

106,2-104,0 m. 

 4.2. Dane ogólne –opis dróg istniej�cych. 

  Przedmiotowe ulice s� obecnie drogami o nawierzchni gruntowej. Z uwagi na rodzaj gruntu 

tworz�cego podło�e -głównie grunty spoiste – ponadto s� to obecnie w du�ej mierze grunty 

zasypowe nie do�� ustabilizowane po niedawnych robotach sieciowych  - nawierzchnie te s� 

nieprzydatne dla ruchu a czasem wr�cz nieprzejezdne po ka�dym wi�kszym opadzie atmosfe-

rycznym i w porze roztopów wiosennych. 

  W przypadku ul. Sosnowej wyst�puje utrudnione odwodnienie terenu spowodowane nie-

przepuszczalno�ci� gruntu, niedostateczn� ilo�ci�, niedro�no�ci� a czasem zł� lokalizacj� 

wpustów kanalizacji deszczowej. 

 4.3. Warunki gruntowo-wodne 

  Grunty rodzime buduj�ce podło�e w omawianym terenie to głównie grunty spoiste jednak 

obecnie s� to obecnie w du�ej mierze grunty zasypowe mniej lub bardziej ustabilizowane po 

wcze�niejszych lub całkiem niedawnych robotach sieciowych. Z uwagi na zag�szczenie istnie-

j�cych sieci i przył�czy do celów projektowania warstw konstrukcji jezdni dane o parametrach 

gruntów rodzimych uznaje si� za nieprzydatne – o przydatno�ci podło�a decydowa� b�dzie 

stan, skład mineralny i stopie	 zag�szczenia gruntów zasypowych. Na podstawie bada	 ma-

kroskopowych w terenie wst�pnie zało�ono, �e grunty te b�d� odpowiadały parametrom grupy 

no�no�ci G3.  

 

5. OPIS PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH. 

5.1. ROZWI�ZANIA W PLANIE 
  Rozwi�zania sytuacyjne przyj�to zgodnie z miejscowymi planami ogólnego zagospodaro-

wania przestrzennego lub obowi�zuj�c� kategoryzacj� ulic w  m. Łob�enica. Zastosowane pa-

rametry w planie uwzgl�dniaj� istniej�c� sytuacj� w terenie w celu optymalnego wpisania si� 

w istniej�c� infrastruktur� dla jej wykorzystania. 

 Podstawowe wielko�ci i parametry: 

 UL. KLONOWA (ulica kategorii L) – działki nr 126/3, 128, 132  

  - długo�� drogi 243,10 m ,  

- szeroko�� jezdni 5,50 m (od km 0+136,31 do ko	ca zw��enie do 5,0 m) 
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- spadek jezdni daszkowy  2% 

- nawierzchnia projektowana – 

 - asfaltobeton –warstwa �cieralna gr. 4 cm, warstwa wi���ca gr. 6 cm 

- k�t na wł�czeniu zjazdu 
 = 89,300,  

- promienie łuków wyokr�gle	 na skrzy�owaniach R=5,0; 8,0; 10,0 m i zje�dzie R=8,00 m   

 

UL. SOSNOWA (ulica kategorii D) – działka nr 126/3 

- długo�� drogi 157,26 m , obecnie nawierzchnia gruntowa 

- szeroko�� jezdni proj. na odc. od 0+000 do km 044,47 szer. 3,50 m, dalej 5,0 m  

- spadek jezdni jednostronny 2% (dla szer. 3,5 m), daszkowy  2%(dla szer. 5 m), 

- nawierzchnia projektowana - z kostki betonowej brukowej 8 cm 

- zwroty osi  k�t 
 1=91,580 , 
2 =89,050 

- promienie łuków wyokr�gle	 na skrzy�owaniach i zwrotach osi R=5,0; 8,0; 10,0 m  

 UWAGA: tyczenie tras z uwagi na niedostateczn� dokładno�� map wykonywa� na zasadzie 

pierwsze	stwa domiarów punktów w�złowych, wierzchołkowych i charakterystycznych do 

punktów stałych w terenie, w tym granic działek. W razie wyst�pienia znacznych rozbie�no�ci 

wymiarowych nale�y powiadomi� projektanta. 

5.2. ROZWI�ZANIA WYSOKO�CIOWE - PRZEKROJE PODŁU�NE    
  Przekroje podłu�ne przedstawiono w skali 1:50/500.  

 Niwelet� ulic poprowadzono w miar� mo�no�ci zbie�nie z przebiegiem terenu istniej�cego z 

uwzgl�dnieniem poziomów istniej�cych zjazdów na posesje, poziomów istniej�cych wpustów i 

istniej�cego uzbrojenia. Mo�e by� konieczna korekta poziomów istniej�cych zjazdów na pose-

sje, poziomów istniej�cych wpustów. Przyj�to spadki podłu�ne od 0,7 do 4,7 %. 

5.3. ZJAZD PUBLICZNY.  
 Zjazd z drogi powiatowej nr 1052P na ulic� Klonow� zaprojektowano zgodnie z § 78 Roz-

porz�dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r „W sprawie warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz zgodnie z warunkami, okre�lonymi 

przez Zarz�d Powiatu w Pile (pismo nr PZD.ST.5547-84/2013 z dn. 06.05.2013 r  

 Nominalna szeroko�� zjazdu wynosi 5,50 m, promienie łuków na przeci�ciu kraw�dzi na-

wierzchni zjazdu i drogi głównej R=8,0 m.  

 Pochylenie podłu�ne niwelety zjazdu  4,7% w kierunku od drogi głównej – zgodnie z prze-

biegiem terenu. 

5.4. ZJAZDY NA POSESJE.  
 Zjazdy na posesje zaprojektowano o szeroko�ciach dostosowanych do istniej�cych bram, 

zasadniczo ok. 3,0 m. Zjazdy mog� by� ł�czone dla dwóch s�siednich posesji.  Przy styku z 

nawierzchni� ulicy zastosowano skosy na długo�ci 1 m, z zastosowaniem kraw��ników sko-
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�nych przej�ciowych. Istnieje mo�liwo�� adaptacji zjazdów istniej�cych w uzgodnieniu z wła-

�cicielami posesji – dotyczy zjazdów w dobrym stanie o nie budz�cej zastrze�e	 estetyce, pod 

warunkiem istnienia mo�liwo�ci dopasowania wysoko�ciowego do projektowanej niwelety. 

W przypadku odr�bnych furtek na posesjach (nie scalonych z bramami tzw. „bramofurtek”) 

zaprojektowano doj�cia o szeroko�ciach 1,20 m lub innej, je�li chodniki przylegaj� do zjaz-

dów.  

5.5. PODŁO�A. 
 Z uwagi na znaczne zag�szczenie istniej�cych sieci i przył�czy – o przydatno�ci podło�a 

do celów projektowania warstw konstrukcji jezdni decydowa� b�dzie stan, skład mineralny i 

stopie	 zag�szczenia gruntów zasypowych. Na podstawie bada	 makroskopowych w terenie 

wst�pnie zało�ono, �e grunty te b�d� odpowiadały parametrom grupy no�no�ci G3.  

Zalegaj�ce poni�ej poziomu spodu zakładanej warstwy wymiany ew. grunty nieno�ne 

nale�y wymieni� na piaszczyste, zag�szczone do stopnia IS = 0,97, a słabono�ne (z powodu 

stanu lu�nego) grunty nasypowe dog��ci�, tak aby cało�� podło�a z wymian� gruntu spełniała 

wymogi grupy no�no�ci G1. Z powy�szych wzgl�dów oraz z uwagi na mo�liwo�� wyst�pienia 

ró�nych warunków podło�a, które b�d� determinowały konieczno�� stosowania wymiany 

gruntu – roboty ziemne, w tym ocen� rodzaju gruntów podło�a w poziomie spodu podbudowy 

oraz kontrol� stanu i stopnia zag�szczenia gruntów kulturowych i nasypowych nale�y wyko-

nywa� pod nadzorem uprawnionego geotechnika. 

 
5.6. NAWIERZCHNIE. 
 Nawierzchni� dróg zaprojektowano o konstrukcji, zbli�onej do przewidzianej w „Rozporz�-

dzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi pu-

bliczne..” dla dróg o kategorii ruchu KR2. 

Nawierzchni� zjazdów na posesje zaprojektowano o konstrukcji, zalecanej w „Rozporz�-

dzeniu ….” dla stanowisk postojowych dla samochodów o ci��arze całkowitym nie wi�kszym 

ni� 2500 kG. 

Zaprojektowano nast�puj�c� konstrukcj� nawierzchni: 

ul. Klonowa: 

- warstwa �cieralna – beton asfaltowy 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 6 cm, 

- podbudowa pomocnicza – kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie lub tłu-

cze	 kamienny 25 cm, (alternatywnie – podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 20 cm). 

- warstwa wymiany gruntów spoistych – podsypka piaskowa  o grubo�ci 30 cm 

ul.Sosnowa: 

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  (kolor szary) o grubo�ci 8 cm,    

- warstwa wyrównawcza piaskowo-cementowa o grubo�ci 3 cm.  
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicz-

nie, lub tłucznia kamiennego gr. 25 cm (lub z chudego betonu B-7,5 grub. 20 cm) 

- warstwa wymiany gruntów spoistych – podsypka piaskowa  o grubo�ci 30 cm 

Zjazdy na posesje: 

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  (kolor czerwony) o grubo�ci 8 cm,    

- warstwa wyrównawcza piaskowo-cementowa o grubo�ci 3 cm.  

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicz-

nie, lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm 

- warstwa wymiany gruntów spoistych – podsypka piaskowa  o grubo�ci 30 cm 

Uwaga: w przypadku zjazdów istniej�cych posiadaj�cych utwardzenie funkcjonuj�ce przez 

dostatecznie długi okres istnieje mo�liwo�� rezygnacji z dodatkowej wymiany gruntów o ile 

b�dzie istniało przypuszczenie, �e grunty w podło�u s� dostatecznie ustabilizowane wsku-

tek długotrwałego u�ytkowania – decyzja po opinii geotechnika. 

Doj�cia na posesje: 

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  (kolor czerwony) o grubo�ci 6 cm,    

- podsypka piaskowa o grubo�ci 10 cm.  

  

Uło�on� kostk� wyrównywa� na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny mi�dzy kostka-

mi wypełni� piaskiem drobnoziarnistym. 

 

 Nawierzchnie obramowa� kraw��nikiem betonowym prefabrykowanym o wymiarach 15*30 

cm (wystaj�cym). Kraw��niki na oddzieleniu od zjazdów na posesje wykona� jako najazdowe 

obni�one +4 cm, kraw��niki boczne zjazdów na posesje wykona� jako wtopione12*25.cm. 

Kraw��niki na oddzieleniu od jezdni dróg głównych na zjazdach publicznych wykona� jako na-

jazdowe obni�one +3(4) cm. Kraw��niki układa� na ławach z betonu B-15 za po�rednictwem 

podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm. 

 
5.7. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie nawierzchni do projektowanych i istniej�cych wpustów kanalizacji deszczowej 

wg oddzielnego opracowania.  

Wpusty istniej�ce zostaj� cz��ciowo zachowane z korekt� wysoko�ciow� i koniecznym 

udro�nieniem, o ile ich usytuowanie w planie nie jest zbyt oddalone od przyj�tego przebiegu 

�cieku przykraw��nikowego. Nie we wszystkich przypadkach było mo�liwe takie prowadzenie 

trasy dróg, aby wykorzysta� lokalizacje wpustów w obecnym ich poło�eniu. W stosunku do po-

zostałych wpustów u�yte w projekcie okre�lenia – „przesuni�cie istniej�cego wpustu” mo�e 

oznacza� konieczno�� jego zabudowania w innym miejscu. 
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6. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA. 

Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy wykonywaniu robót ziemnych w blisko�ci ist-

niej�cych instalacji infrastruktury podziemnej. Przebieg sieci i przył�czy istniej�cych, pokaza-

nych na profilach podłu�nych ma charakter przybli�ony, mo�e nie by� kompletny i wystarczaj�-

co dokładny. Dla potrzeb wykonawstwa wszystkie sieci wymagaj� szczegółowej inwentaryzacji 

w terenie. Dokumentacja niniejsza nie mo�e by� podstaw� do działa	 wykonawcy robót w od-

niesieniu do sieci i wynikaj�cych st�d ew. roszcze	. 

  W szczególno�ci: 

- sie� gazowa – w zbli�eniach wykona� przekopy poprzeczne w celu odszukania rur i ich 

zabezpieczenia zgodnie z wymogami wła�ciciela WSG sp. z o.o. 

- kable energetyczne istn. – wykona� przekopy poprzeczne w celu odszukania czynnych 

kabli nast�pnie w razie konieczno�ci przegł�bi� i zabezpieczy� zgodnie z wymogami wła-

�ciciela (ew. obło�y� je rur� dwudzieln� AROT). 

- sie� wodoci�gowa  

- istniej�ce i projektowane sieci i urz�dzenia kanalizacji deszczowej i innych mediów –  

przed przyst�pieniem do robót nawierzchniowych sprawdzi� prawidłowo�� zag�szczenia 

zasypanych wykopów - w razie potrzeby dog��ci�.  

 Wszelkie studzienki, wyprowadzenia zaworów nale�y dostosowa� do poziomów 

niwelety projektowanych nawierzchni – nale�y przewidzie� w kosztach ich regulacj�. 

7. ROBOTY ZIEMNE. 

 Roboty ziemne b�d� polegały na wykonaniu wykopów na gł�boko�� warstw kon-

strukcji nawierzchni wraz z niezb�dn� wymian� gruntu oraz niewielkich powierzchniowych 

robót (nasypy o niewielkich rz�dnych i plantowanie) na obrze�ach nawierzchni 

Szacunkowa ilo�� głównych robót ziemnych: 

U�rednione usytuowanie niwelety projektowanej wzgl�dem terenu istniej�cego: 

 ul. Klonowa h1= 0,0  

 ul. Sosnowa h2= - 0,05 m 

Ł�czna grubo�� warstw z wymian� gruntu: B=0,04+0,06+0,25+0,30 = 0,65 m  

- roboty ziemne – wykopy pod drogi (korytowanie +wymiana gruntu)     

 ul. Klonowa V= 1150*(0,65+0,0)= 748 m3 

 ul. Sosnowa V= 811*(0,66+0,05)= 576 m3 

- roboty ziemne – wykopy pod zjazdy na posesje i chodniki (korytowanie +wymiana gruntu) 

  V= 92*0,56 + 26*0,16 = 56 m3 
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Ogółem wykopy  pod warstwy nawierzchni netto (w przybli�eniu): V= 1380 m3  

Uwaga: W obliczeniach powy�szych nie uwzgl�dniono obj�to�ci robót ziemnych pod kraw��niki i 

ławy oraz robót zwi�zanych z urz�dzeniem zieleni. 

 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.  

 - drogi remontowane o naw. asfaltobetonowej - ul. Klonowa  1149,4 m2 

     oraz zjazd publiczny na dz. nr 132  48,4 m2 

 - drogi remontowane o nawierzchni z kostki betonowej 8 cm - ul. Sosnowa  810,6 m2 

 - zjazdy na posesje      92,4 m2  

 - chodniki       26,4 m2 

OGÓŁEM  powierzchnia dróg gminnych   1960 m2 

    zjazdy i doj�cia na posesje   118,8 m2 

    powierzchnia zjazdu na działce nr 132  48,4 m2 

   

    

      OPRACOWAŁ: 

      mgr in�. Janusz Przybysz  
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
„BIOZ”   

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont dróg gminnych ul. Klonowa, ul. Sosnowa w 

  Łob�enicy   

ADRES: 89-310 Łob�enica, działki nr 132, 126/3, 128   

INWESTOR:  Gmina Łob�enica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łob�enica 

PROJEKTANT: mgr in�. J�drzej Kujawski�

� �  mgr in�. Janusz Przybysz 

CZ��� OPISOWA 
Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 

106, poz. 1126 z pó�n. zm) oraz Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze	stwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.) ustalono co nast�puje:  

 

1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH: 
• roboty ziemne – korytowanie:      ok.1.450 m3 

• wbudowanie kraw��ników i oporników:     ok. 450 mb 

• nawierzchnie dróg:         2.100 m2 

• nawierzchnie chodników           26 m2  

2. ROBOTY TOWARZYSZ�CE:  
Sie� kanalizacji deszczowej – odwodnienie – wg odr�bnej dokumentacji, przeło�enie stu-

dzienek i zaworów podziemnych. 

3. INNE OBIEKTY BUDOWLANE:  

Istniej�ce uzbrojenie podziemne:  sie� gazowa,  linie energetyczne NN, sieci wod.-kan. 

   
4. WSKAZANIA DOTYCZ�CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� B.I.O.Z: 

 
L.p. 

Rodzaj robót Rodzaj zagro�e� Miejsce wyst�po-
wania 

Czas wyst�po-
wania 

1 
 

Roboty  ziemne  Praca sprz�tu: spycharki, 
koparki i �rodki  transpor-
towe 

Cały obszar budowy Do zako	czenia 
budowy  

2. 
 

Roboty  kraw��ni-
kowe  

Praca �rodków transporto-
wych  

Drogi i place  Okres wbudowa-
nia kraw��ników 

3. 
 

Wykonanie podbu-
dowy  

Praca sprz�tu: zag�szczarki 
oraz �rodki transportowe 

Drogi i place Okres wbudowa-
nia podbudowy 

4. 
 

Układanie na-
wierzchni z kostki 
betonowej i z beto-
nu 

Praca �rodków transporto-
wych 

Drogi i place Okres budowy 
nawierzchni 
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5. INSTRUKTA� PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT: 

Nale�y stosowa� si� do generalnych wymaga	 BHP podczas robót ziemnych, w zbli�e-

niach do uzbrojenia podziemnego. 

 Wskazane jest przeprowadzenie instrukta�u informuj�cego o rodzaju zagro�e	 oraz in-

strukta�u bhp na stanowiskach pracy w zakresie robót ziemnych i nawierzchniowych. 

 

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJ�CE BUDOW�: 
  

• Tablice informacyjne o zakazie wst�pu na budow� osobom postronnym. 

• Wskazanie dróg w terenie dla sprz�tu i �rodków transportowych i utrzymanie ich 

przejezdno�ci. 

• Ustanowienie punktu p-po�. ze �rodkami ga�niczymi do substancji 

ropopochodnych. 

    
 

      OPRACOWAŁ: 
 
        mgr in�. Janusz Przybysz  

�

 


