Inwestor - Tadeusz Stopa 89-115 Mrocza, ul.22 Lipca 2

Karta informacyjna przedsiewziecia
pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego - obory na 165 DJP oraz budynku

magazynowego na dzialce nr 62/14, obreb Dziekciarnia, gm.Lobzenica, pow.pilski”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsigwziecie polega¢ bgdzie na budowie budynku inwentarskiego -
obory o0 obsadzie do 165 DJP bydta. Aktualnie na terenie gospodarstwa prowadzony jest
chow bydta ras miesnych gtéwnie Limousine, simentaler, montbeliare oraz krzyzoéwki z
rasami migsnymi, ktorego aktualna wielkos¢ stada wynosi ok. 101 DJP. Inwestycja jest
podyktowana koniecznoscig budowy nowego budynku inwentarskiego w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw chowu i dobrostanu stada oraz zamiarem powigkszenia stada . Po
dokonaniu inwestycji stado zostanie powigkszone do 0k.165 DJP. Ponadto wybudowany
zostanie magazyn pasz.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dzialce nr 62/14, obreb Dziekciarnia
gm.Lobzenica bedaca wilasnoscig inwestora. Ze wzgledu na wielkos¢ planowanej obsady w
nowoprojektowanej oborze tj.165 DIJP, przedsiewzigcie zalicza si¢ do przedsiewzigé
wymienionych w §3 pkt. 102 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213, p0z.1397 ze zm.).

Dziatka potozona jest we wschodniej czesci gminy Lobzenica, w cze$ci wschodniej
obrebu Dziekciarnia. Obszar ten charakteryzuje si¢ rozproszong zabudowg zagrodowa.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony przez Rad¢ Miejska w Lobzenicy uchwala nr XXV1/263/2001 z
dnia 27 kwietnia 2001 r. (publ. Dz.Urz.Woj. Wielkopol. Nr 64 z 7.06.2001r.). Wskazane
zagospodarowanie- grunty rolne z zabudowg. Decyzja srodowiskowa bedzie niezbedna do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przedsigwzigcie bedzie finansowane ze Srodkéw wlasnych Inwestora oraz ze srodkow,

ktore zostang pozyskane z funduszy PROW.

Od strony potudniowej dziatka nr 62/14 graniczy z droga (dz. nr 62/6). Droga stuzy réwniez
do obstlugi ruchu lokalnego jako dojazd do zabudowan wsi oraz do okolicznych uzytkow
rolnych. Od strony zachodniej znajduje si¢ dziatka nr 62/8, na ktorej znajduje si¢ gminne

ujecie wody — (1 studnia o glebokosci 26 m i wydajnosci 16 m*h - przeznaczone do
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likwidacji) wraz z obszarem ochrony bezposredniej, a dalej dz. nr 62/10 stanowiaca grunty
orne bedace wlasnoscig wnioskodawcy. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ na
dziatce nr 62/11, ktéra przed podziatem wchodzita w sktad zabudowy zagrodowej wraz z
obecng dziatkg nr 62/14. Ponadto najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje si¢ ponad 600 m
na potudniowy wschod.

Na dzialce, na ktorej jest planowana inwestycja wody powierzchniowe nie wystepuja.
Spltyw wéd powierzchniowych nastepuje zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku péinocnym.

Na podstawie wstepnego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzono, ze
W miejscu przedsiewzigcia grunt nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow,
gdyz pod warstwg wierzchnig (o gr. ok. 45 cm) znajduje si¢ do glebokosci 250 cm — piasek
gliniasty. Do glebokosci 250 cm nie stwierdzono roéwniez wystepowania wody gruntowe;.
Oceniajac warunki gruntowo-wodne nalezy stwierdzi¢, ze w granicach projektowanego

przedsigwzigcia wystepuja korzystne dla zabudowy warunki gruntowo-wodne.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce ozn. nr 62/14, ktorej catkowita
powierzchnia wynosi 3,2296 ha z czego:

1. grunty rolne — 2,5377 ha

2. grunty rolne zabudowane — 0,6919 ha.

Ponadto inwestor posiada we wtadaniu grunty o pow. ok. 186 ha.

Na terenie gospodarstwa wystepuje zabudowa zagrodowa inwentarsko-gospodarcza
oraz urzadzenia infrastruktury rolniczej, w sktad ktorej wchodza:
1. budynek inwentarski (obora) o pow. 0k.300 m?,
2. budynek gospodarczy - magazyn o pow. ok. 100 m* oraz pozostato$¢ po obiektach

inwentarskich, ktore ulegty spaleniu.

3. Wiata o pow. ok. 206 m?.
Obecnie bydlo utrzymywane jest w systemie zblizonym do pastwiskowo-alkierzowego.
Krowy — mamki i cielaki przebywaja wiekszos¢ roku tj. od maja-pazdziernika na pastwisku .
Natomiast mtodziez przebywa na wybiegu zlokalizowanym na dziatce nr 62/14 (w jej czgsci
poinocnej, zlokalizowanej za budynkami. Teren przebywania zwierzat jest wydzielony

ogrodzeniem. Istniejaca obora jest murowana wyposazona w instalacje wodna,
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o$wietleniowa i wentylacyjng - grawitacyjng. Woda do budynku doprowadzona jest z
wodociggu gminnego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny, nie spelnianie wymogéw w celu zapewnienia
odpowiednich warunkow zwierzgtom, budynek przeznaczony jest do rozbidrki.

Zwierzeta chowane sg w cyklu otwartym. Cieleta po urodzeniu przebywajg z krowami
mamkami do 6 miesiecy. Nastgpnie sg grupowane jatdéwki i byczki. Jatéwki pozostajg w
stadzie w celach reprodukcyjnych i opas lub sg sprzedawane, natomiast byczki przeznaczone
sa na opas. Opasy przebywaja w gospodarstwie do ok. 22-24 miesigca zycia i nast¢pnie sa
sprzedawane.

Stan $rednio roczny dotychczasowego stada prezentuje ponizsza tabela:

stan stan
rodzaj zwierzat $rednioroczny [Sztuki] $rednioroczny DJP

bydlo
krowy (mamki) 23 23
Byki pow. 1 roku 2 2
krowy i jalowki cielne 30 30
Krowy i jatoéwki pow. 2 lat 6 6
jatowki 1 -2 lat 24 19,2
jatowki od 1/2 do 1 roku 10 3
bydto opasowe od 1 -2 lat 30 24
bydto opasowe od 1/2 do 1 roku 14 4,2
cieleta do Y4 roku 23 3,45
Razem 162 114,85

Zwierzeta zywione sg paszami objetosciowymi (siano) 1 treSciwymi (zboze, kiszonka z
kukurydzy, $ruta zbozowa, wystodki buraczane) wyprodukowanymi w gospodarstwie. W celu
zapewnienia prawidlowego rozwoju zwierzgta otrzymuja rOwniez preparaty witaminowe.
Teren przeznaczony pod lokalizacje obory jest przeksztalcony i dotychczas uzytkowany
rolniczo. Planowana lokalizacja przedsigwziecia obejmuje cze$¢ dzialki dotychczas
wykorzystywang jest jako miejsce wypasu. Przygotowanie terenu do realizacji
przedsigwziecia nie wymaga dokonania zadnych wycinek (brak istniejacych zadrzewien).

3. Rodzaj technologii

Po realizacji przedsigwzigcia powierzchnia zabudowy ulegnie zmianie zwigkszy si¢ o

powierzchni¢ planowanej obory tj. o ok. 1150 m? oraz magazynu paszowego o pow. 0k.1320

m? .
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Jednakze pozostate istniejace obiekty tj: budynek inwentarski (obora) o pow. 0k.300 m2 oraz
budynek gospodarczy - magazyn o pow. ok. 100 m2 i pozostalos¢ po obiektach
inwentarskich, ktore ulegly spaleniu przeznaczone zostang do rozbidrki z uwagi na zty stan
techniczny.

Obora wolnostanowiskowa o wymiarach zew. ok. 82,0m x14,0m, o powierzchni
uzytkowej max. ok.1088 m? stanowi¢ bedzie pomieszczenie inwentarskie dla bydla o
obsadzie max. 165 DJP.

Po s$rodku zlokalizowany bedzie korytarz paszowy o szer. ok. 4,25 m. Po obu jego
stronach znajdowac si¢ bedzie strefa przebywania zwierzat. Obora bedzie typu otwartego z
duzym wybiegiem PO stronie poinocnej, na ktoéry beda prowadzily wrota (po 3 z kazdej
dhuzszej strony obory). Strefa przebywania zwierzat zostanie podzielona ruchomymi
przegrodami na sektory odpowiednie dla kazdej grupy. Ponadto zostanie wydzielona
porodoéwka oraz kojec przeznaczony do porodow. W celu odizolowania zwierzat chorych lub
podejrzanych o chorobe wydzielony zostanie rowniez odrebny kojec.

Wolnostanowiskowy chow w glebokiej Scidtce charakteryzuje si¢ tym, ze dla kazdej
calej grupy zwierzat jest jeden, wspolny obszar wypoczynkowy S$ciotowy i wydzielone
miejsce paszowe z podtoga peina.

Ze wzgledu na to, ze zwierzeta beda utrzymywane na glebokiej $cidtce, nie ma
koniecznosci budowy ptyty obornikowej. Obornik bedzie usuwany dwukrotnie w ciggu roku.
Usuwany bedzie mechanicznie poprzez dwie pary wrot, znajdujacych si¢ na dwoch §cianach
szczytowych. Obornik bedzie bezpos$rednio wywozony na grunty orne.

Nowa obora bgdzie oborg zimng (brak ogrzewania) i kurtynowa. W zwigzku z tym
bedzie posiadata zautomatyzowany system pojenia wyposazony w poidia niezamarzajace.

Wszystkim zwierzetom bedzie zapewniony odpowiedni dostep do wody pitnej. Sprzet
stosowany do zywienia i pojenia musi by¢ skonstruowany i umieszczony w taki sposob, by
minimalizowa¢ ryzyko zanieczyszczenia paszy i1 wody oraz niekorzystne skutki walki
zwierzat o dostep do karmidet i poidet (Dyrektywa, Rady 98/58/EEC).

System zadawania pasz bedzie rowniez zautomatyzowany. Z uwagi na typ budynku
funkcjonowat bedzie system wentylacji grawitacyjnej podokapowo-kalenicowej

Wentylacja ma za zadanie usuwanie gazow toksycznych, nadmiaru pary wodnej,
pylu, drobnoustrojéw chorobotwoérczych oraz regulacje temperatury 1 wilgotnosci.
Prawidlowe funkcjonowanie wentylacji ma rowniez istotny wptyw na konstrukcje budynku,
poprzez zabezpieczenie przez gniciem i zawilgotnieniem przegréd wewngtrznych $cian.

Alternatywnie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania wspomagajacej wentylacji
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wykorzystywanej

przy

szczegolnie

atmosferycznych (wysokie temperatury, niskie ci$nienie, bezwietrznosc).

niekorzystnych

warunkach

W zwigzku z budowa nowej obory, przedsigwziecie zaktada rowniez zwickszenie

stada do wielko$ci optymalnie wykorzystujacej powierzchni¢ w nowobudowanej oborze.

Zwigkszanie stada bedzie nastgpowac sukcesywnie, przy zachowaniu dotychczasowej

praktyki. Zaklada si¢ rOwniez na zakup zwierzat w celu zbudowania odpowiedniej struktury

ilosciowe] i jakosciowe]j stada.

W nowoprojektowanej oborze planuje si¢ max. obsade 165 DJP

Przelicznik | Maksymalna stan Maksymalna stan
Rodzaj DJP obsada Srednioroczny obsada Srednioroczny
zwierzat dotychczasowa dotychczasowy planowana planowany
[sztuki | DJP DJP sztuki | DJP [sztuki] | DJP
sztuki

krowy (mamki) 1 23 23 23 23 26 26 26 26
krowy 1 jatowki 1 30 30 225 | 225 30 30 22,5 22,5
cielne

krowy i jatowki 1 6 6 6 |6 11 11 11 11
pow. 2 lat
jatowki pow. 1- 0,8 24 19,2 24 19,2 40 32 40 32
2 lat
jatowki od 1/2 0,3 10 3 10 3 40 12,0 40 12,0
do 1 roku

bydlo opasowe 0,8 30 24 25 20 44 35,2 44 35,2
pow. 1 roku-2

lat

bydto opasowe 0,3 14 4,2 14 42 40 12,0 40 12,0
od 1/2 do 1

roku

cieleta do % 0,15 23 3,45 23,0 | 3,45 26 3,9 26 3,9
roku

Byki pow. 1 1 2 2,8 2 2,8 2 2,8 2 2,8
roku

Razem - 162 115,65 | 149,5 | 104,15 259 164,9 2515 | 1574

Budynek parterowy o konstrukcji stalowej, zadaszony dachem dwuspadowym, zostanie
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi. Sciany wykonane
zostang z bloczkow wapienno-piaskowych i1 betonu komorkowego lub plyty obornickie;j.

Odpowiednie warunki areosanitarne zapewnione beda poprzez
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grawitacyjnej podokapowo-kalenicowej. Obora bedzie oborg zimng (brak ogrzewania) i
kurtynowa (kurtyny sterowane automatycznie). Przy o$wietleniu dziennym stosunek
powierzchni otworow okiennych do podtogi powinien wynosi¢ 1:18. Oswietlenie sztuczne
powinno odpowiada¢ os$wietleniu naturalnemu w godzinach od 9.00 do 17.00.
Wilgotno$¢ powietrza powinna wynosi¢ 60% - 80 %

Do obiektu doprowadzona bedzie instalacja elektryczna oraz wodociggowa.

Budowa nowego budynku pozwoli w znacznym stopniu na poprawe warunkoéw
dobrostanu zwierzat oraz ochrony srodowiska. Projektowane przedsi¢ewzigcie bedzie spetniato
wymagania rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Nalezy stwierdzi¢, ze projektowane przedsigwzigcie jest zgodne z charakterem
istniejacego zagospodarowania terenu, a jego lokalizacja znajduje si¢ w strefie zabudowy

inwentarsko-gospodarczej wsi.

4. Ewentualne warianty przedsi¢wzi¢cia.

4.1 Wariant zerowy przedsiewziecia:

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewzigcia jest niekorzystny z uwagi brak
mozliwo$ci rozwoju, poprawy dobrostanu zwierzat. Gospodarstwo nie spetnialoby wymogow
okreslonych w przepisach dot. warunkow prowadzenia produkcji zwierzece;.

4.2. Wariant proponowany przez inwestora — Wariant |
opisany w niniejszej KIP
4.3. Realny wariant ALTERNATYWNY — Wariant |1
Budowa obory w innym systemie np. bez§ciotowym lub na ptytkiej $cidtce w konsekwencji
moglaby podwyzszy¢ koszty inwestycji ze wzgledu na konieczno$¢ budowy zbiornika na
gnojowice lub gnojowke, potencjalnie zwigkszajac zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-

wodnego.

4.4. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
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Jako wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska uznano wariant proponowany przez
Inwestora, gdyz wplywa na ograniczenie niekontrolowanego przedostawania si¢ zwigzkow
azotu do gruntu, minimalizuje konieczno$¢ zajecia terenow uzytkowanych pod uprawy,
optymalizuje rozwigzania dot. podwyzszenia dobrostanu zwierzat, technologii i organizacji

prac.
5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw i energii.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia zuzycie surowcOw, materiatow, paliw 1 energii
warunkowane bedzie skalg przedsiewziecia. Jednakze juz na tym etapie wdrazane beda
kwestie oszczednosci i celowosci wykorzystania surowcow, materiatéw budowlanych, paliw
I energii.

Na etapie cksploatacji przedsigwzigcia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) normatywne zapotrzebowanie wody w obiektach inwentarskich
i wielkotowarowego przemystowego chowu wynosi 0,129 m*/dn dla 1 DJP.

Planowane przedsiewzigcie przy maksymalnej obsadzie 165 DJP spowoduje zuzycie
wody ok. 22 m*/dzien.

Ponadto w gospodarstwie zuzywane bgda pasze — siano, zboza ($ruta), $Sruta rzepakowa,

kiszonka z kukurydzy oraz witaminy.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Podstawowymi dziataniami zapobiegajacymi 1 zmniejszajagcymi oddziatywanie niniejszego

przedsigwzigcia sg nastgpujace zabiegi konstrukcyjno — techniczne i organizacyjne:

» prawidlowa lokalizacja budynkow inwentarskich oraz prawidtowa obsada jednostkowa
obiektu;

» prawidlowe dostosowanie obiektow inwentarskich ze szczegbélnym uwzglednieniem
wentylacji;

» sprawna 1 wydajna wentylacja budynkow;

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony srodowiska w czasie prowadzonych prac

budowlanych oraz funkcjonowania obiektu 1 wurzadzen do gromadzenia odchodow
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zwierzgcych obowigzywac bedzie ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wod i powietrza

atmosferycznego oraz ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas.

Projektowane przedsiewzigcie ze wzgledu na zastosowanie proponowanych
rozwigzan spowoduje maksymalne ograniczenie potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
oraz maksymalne zmniejszenie iloSci wprowadzonych do Srodowiska zanieczyszczen - do

gruntu, wod i powietrza atmosferycznego.

Zastosowanie odpowiednich materialdow hydroizolacyjnych i kwasoodpornych oraz
solidne wykonawstwo pozwalaja zaktadac, ze zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
przed migracja zanieczyszczen pochodzenia organicznego do gleby wod powierzchniowych i

gruntowych bedzie odpowiednie.

Obornik wykorzystywany bedzie jako nawo6z naturalny do nawozenia wilasnych i
dzierzawionych uzytkéw rolnych w stosownych terminach nawozenia i we wlasciwych

dawkach okre§lonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawozeniu (Dz. U.

Nr 89, poz. 991) .

Wody opadowe i roztopowe z dachu beda odprowadzane do ziemi powierzchniowo,
bez oczyszczania w granicach dziatki inwestora. Nie beda zmienione stosunki wodne na
dziatkach sasiednich.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia beda prowadzone typowe prace zwigzane z
budowa obiektu. Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska w czasie
prowadzonych prac budowlanych oraz funkcjonowania obiektu i urzadzen do gromadzenia
odchodow zwierzecych obowiazywaé bedzie ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wod 1
powietrza atmosferycznego oraz ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas.

Projektowane przedsigwzigcie spowoduje zmniejszenie iloSci wprowadzonych do
srodowiska zanieczyszczen do gleb, gruntu, wod i powietrza atmosferycznego w stosunku do
obecnego poziomu.

Obornik wykorzystywany bedzie jako naw6z naturalny do nawozenia wilasnych
uzytkow rolnych dwukrotnie w ciggu roku (w stosownych terminach nawozenia) i we
wlasciwych dawkach okreslonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i
nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) oraz zgodnie z nakreslonym harmonogramem.

Do czyszczenia, osuszania i dezynfekcji obory stosowany bedzie np. :
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- Rapicid jest potaczeniem jodoforu z detergentem. Dzigki temu wykazuje zaréwno szerokie
spektrum dziatania wiruso-, bakterio- i grzybobojczego, jak réwniez wiasciwosci myjace.
Srodek inaktywuje m.in. wirusy pryszczycy, choroby pecherzykowej $win, pomoru $win,
choroby Aujeszkyego, wscieklizny, choroby Newcastle i choroby Mareka, niszczy tez m.in.
Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis. Zawarto$¢ srodkow
powierzchniowo czynnych ulatwia roztworom roboczym preparatu Rapicid penetracje
powierzchni porowatych i trudnych do odkazenia. Roztwory robocze preparatu sg stabilne i
nie tragca aktywnos$ci w obecno$ci substancji i zanieczyszczen organicznych ani w niskich
temperaturach. Roztwory robocze cechujg si¢ niska toksycznoscig, nie wykazujg wasciwos$ci
draznigcych ani uczulajagcych, nie niszczg odkazanych powierzchni. W $rodowisku

zewnetrznym preparat Rapicid ulega biodegradacji.

-Lubisan. Jest to preparat w formie sypkiej, ktory stosuje si¢ w celu osuszania budynkow
inwentarskich bez wzgledu na gatunek zwierzat gospodarskich. Dzigki silnemu dzialaniu
dezynfekcyjnemu bardzo skutecznie polepsza warunki zoohigieniczne, przy zapewnieniu
catkowitego bezpieczenstwa zwierzgtom znajdujacym si¢ w budynku. Ponadto skutecznie
ogranicza rozwo0j larw much oraz innych niepozadanych owadow.

Sktad: glinokrzemiany, siarczan miedzi, siarczan zelaza, tlenek cynku.

Uzyty na budowie sprz¢t mechaniczny bedzie pracowaé w granicach dziatki
inwestora, co pozwoli na ograniczenie oddziatywania prac budowlanych na sasiednie tereny.

Masy ziemne powstate podczas wykopdéw zostang zagospodarowane na terenie
dziatki, na ktorej realizowane bedzie przedsiewzigcie. W trakcie realizacji inwestycji
powstang réwniez odpady budowlane (np. gruz budowlany, ztom stalowy, opakowania po
impregnatach itp.), ktore beda magazynowane selektywnie, a nastepnie przekazane
uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o

odpadach.

Projektowany budynek oraz budowle w ramach funkcjonujgcego gospodarstwa
rolnego nie bedg ucigzliwe dla najblizszego otoczenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska
1 nie spowoduja odczuwalnego pogorszenia lokalnych warunkéw akustycznych zaréwno w
porze dziennej jak i nocnej. Na podstawie analizy poréwnawczej z podobnymi obiektami
inwentarskimi mozna stwierdzi¢, Ze poza granicami siedliska nie wystapiga wartoSci

réwnowaznego poziomu dzwigku wyzsze od odpowiednio:
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- 55 dB w porze dziennej
- 45 dB w porze nocnej.

W zwigzku z powyzszym oddzialywanie analizowanych obiektow na tereny sgsiednie
nie bedzie wystepowac. Poziom nat¢zenia hatasu w odleglosci wystepowania najblizszej
zabudowy mieszkalnej nie bedzie odrdzniany od panujacego obecnie na tym terenie tla
akustycznego.

Projektowane obiekty nie beda oddziatlywaly ponadnormatywnie na otaczajace je
srodowisko oraz nie beda ucigzliwe dla wystgpujacej w otoczeniu zabudowy zagrodowej w
zakresie warunkow aerosanitarnych, gdyz obora znajdowac si¢ bedzie po pdinocnej stronie
budynku magazynowego stanowigcego mechaniczng barier¢ rozchodzenia si¢ w powietrzu
zwigzkow odorowych. Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w projekcie budowlanym, zapewnienie wilasciwych warunkow sanitarnych pozwola na
ograniczenie emisji zanieczyszczen mikrobiologicznych.

Przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzania zadnej wycinki drzew.

Budowa nie bedzie miala wplywu na zmiany w $rodowisku w odniesieniu do

krajobrazu 1 zasobow przyrody, gleb, lokalnych zasobow surowcowych, flory i fauny oraz

Klimatu akustycznego.

7. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzonych do Srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

7.1 Odpady

a) realizacja przedsiewziecia

Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji zaliczy¢ nalezy do grupy 17 —
odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Odpady te powstawa¢ beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych, takich jak
roboty ziemne, murarskie, instalacyjne, itp. Podczas prowadzenia tych prac wytwarzane moga

by¢ nastgpujace rodzaje odpadow:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow (17 01 01),
- gruz ceglany (17 01 02),

- kawatki drewna (17 02 01),

- szkto (17 02 02),

- tworzywa sztuczne (17 02 03),
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- zelazo 1 stal (17 04 05),

- mieszaniny metali (17 04 07),

- opakowania po materiatach budowlanych wykonane z papieru (15 01 01),
- opakowania metali (15 02 04),

- tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pozostale zmieszane odpady z budowy, remontow 1 demontazu (17 09 04).

Ilosci poszczegdlnych rodzajow odpadow zaleze¢ beda od rodzaju i1 sposobu
wykonywanych przez firm¢ budowlang prac budowlanych. Szacunkowa 1laczna ilo$¢
odpadow budowlanych powstajacych na etapie realizacji inwestycji wynie$¢ moze

kilkadziesiat ton. Mozna przyjaé, ze powstang nastepujace ilosci odpadow:

- do 2,0 Mg kazdego z odpadéw o kodach 17 01 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07,
1501 01, 1502 04, 15 01 02,

- do 200 Mg odpadu o kodzie 17 01 01,17 09 04
b) eksploatacja przedsiewzi¢cia

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia powstang odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne. Inwestor bedzie posiadal na odbior wytwarzanych odpadéw umowy ze
specjalistycznymi podmiotami zajmujacymi si¢ zagospodarowaniem danymi typami odpadow
oraz prowadzi¢ bedzie wymagang ewidencje odpadow. Wszystkie wytwarzane odpady
magazynowane beda w specjalnie oznakowanych 1 przystosowanych do tego celu
pojemnikach, dodatkowo oznaczonych stosownym kodem odpadu, ustawionych w
wyznaczonym do tego celu miejscu na szczelnym i utwardzonym podiozu, w sposob
uniemozliwiajagcy dostep oséb trzecich. Wszystkie odpady beda magazynowane w
specjalnych pojemnikach odpornych na dziatanie skladnikow odpadow, posiadajacych
szczelne zamkniecie, uniemozliwiajacych przypadkowe przedostanie si¢ odpadow do

srodowiska

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow niebezpiecznych

02 01 80* - Zwierzeta padte 1 ubite z konieczno$ci oraz odpadowa tkanka zwierzeca

wykazujaca wlasno$ci niebezpieczne

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow innych niz niebezpiecznych
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02 01 82 - Zwierzgta padle i1 ubite z koniecznosci
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 - Opakowania z metali

Przy wlasciwym magazynowaniu oraz zagospodarowaniu odpadoéw nie wystapi negatywne
oddziatywanie na $rodowisko. Odpady niebezpieczne winny by¢ przekazywane odbiorcy
odpadow lub do zaktadow utylizacji posiadajacych stosowne zezwolenia. Gospodarke
odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach
oraz z rozporzadzeniami wykonawczymi. Ilo§¢ powstajacych odpadéw w gospodarstwie
rolnym jest trudna na tym etapie do oszacowania 1 dlatego ponizej przedstawiono wartosci

prognozowane.
Przewidywane ilo$ci wytwarzanych odpadéw w Mg/rok

02 01 80* - 0,20

02 0182-2,00
1501 01-0,80
150102 -2,00
150104 - 0,80

Odpady o kodach 02 01 82 oraz 02 01 80* begda niezwlocznie odbierane przez firme¢

specjalizujaca si¢ odbiorem oraz transportem i unieszkodliwieniem tego typu odpadoéw np.

Do czasu odbioru odpady te beda selektywnie magazynowane w odrebnym miejscu. Po

odbiorze miejsce to bedzie zdezynfekowane.

7.2 Przewidywane ilo$ci powstajacych nawozow naturalnych w gospodarstwie rolnym

Roczng produkcje nawozéw naturalnych w gospodarstwie rolnym obliczono
postugujac si¢ wskaznikami zawartymi w zatgczniku Nr 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie szczegolnych warunkéw 1 trybu udzielania pomocy
finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej objetej
planem rozwoju obszaréw wiejskich (Dz. U . Nr 17, poz. 142).
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Odchody zwierzgce state i ptynne wykorzystywane sg jako nawoz organiczny i okresowo

trzy razy w roku wywozone na uzytki rolne wlasne i dzierzawione.

Tab.1 Orientacyjne ilosci planowanych do wytworzenia nawozdéw organicznych w

gospodarstwie

e Gleboka Sciotka
g
Rodzaj 2 o
. on
Zwierzat - o
g § Produkcja | Produkcja Zawarto$¢ | Zawarto$¢ azotu w
E & | obornika | obornika azotu nawozach naturalnych
S .§ (w  t/rok) wyprodukowanych przez
o 5 | Przez 1 (W t/rok) | (w kg N /t | poszczegélne rodzaje
§ E szt. obornika) | zwierzat (w kg)
= 3
1 2 3 4 5 6
(2*3) (4*5)
krowy (mamki) 26 18,8 488,8 2,6 1270,88
krowy i jatowki | 22,5 | 18,40 414,00 3,0 1242,00
cielne)
Krowy i jatowki 11 18,40 202,4 2,8 566,72
pow. 2 lat
jatowki 1 — 2 lat 32 12,4 396,80 2,8 1111,04
jatowkiod 1/2 do | 120 | 7,8 93,60 3,4 318,24
1 roku
bydlo opasowe od | 35,2 15,0 528,00 3,0 1584,00
1-2 lat
bydto opasowe od 12,0 12,0 144 2,6 3744
1/2 do 1 roku
cieleta do Y2 roku 3.9 2,4 9,6 3,8 35,568
Byki pow. 1 roku 2,8 19,0 53,2 31 164,92
RAZEM 2330,4 6667,768

7.3 Rolnicze wykorzystanie obornika.

Rolnicze wykorzystanie odchodow zwierzecych w dawkach dostosowanych do

potrzeb roslin 1 mozliwosci regeneracyjnych gleb jest catkowicie bezpieczna dla srodowiska.
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Roczne i sezonowe dawki nawozoéw naturalnych w postaci statej powinny by¢ zgodne
z bilansem zapotrzebowania roslin na azot i potas i nie mogg utrudniaé¢ przebiegu procesu
samooczyszczania gleb. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2002 roku w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ programy dziatan
majacych na celu ograniczenie odplywu azotu ze zrodet rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44),
roczna dawka obornika nie powinna przekracza¢ 40t na ha.

Uzytki rolne bedace w zasobach Inwestora wynosza ok. 186 ha
W zwigzku z tym, ilos¢ wyprodukowanego azotu (6667,768 kg N) podzielona przez
powierzchni¢ uzytkéw rolnych (186 ha) daje wynik 35,85 kg N /ha i pozwala na stwierdzenie,
ze zastosowana dawka nawozu organicznego nie begdzie przekraczata dawki maksymalnej tj.

170 kg N/1 ha uzytkdéw rolnych.

7.4 Emisje do powietrza

Projektowane przedsigwzigcie bedzie stanowi¢ na obszarze istniejagcego gospodarstwa

rolnego 1 w jego otoczeniu, jeden z wielu czynnikow wptywajacych na jako$¢ powietrza. W

wyniku jej funkcjonowania wystapiag zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, m.in.

COy, NH3, CHy, H2S, | N2, NOx, pyty i inne. Beda one powstawaé¢ w wyniku:

- procesOw fizjologicznych zwierzat,

- procesOw zwigzanych z utrzymaniem zwierzat (dowoz i roztadunek pasz, usuwanie,
magazynowanie i zagospodarowanie obornika)

W produkcji zwierzece] najwigksze zagrozenia powietrza wystepuja przy nadmiernej
koncentracji zwierzat. W planowanej oborze do chowu kréw jak i w istniejagcych obiektach
inwentarskich, ktore po zrealizowaniu planowanej inwestycji beda nadal wykorzystywane do
chowu 1 hodowli zwierzat, zwierz¢ta utrzymywane sa w systemie $ciotkowym ptytkim.

Zwierzeta wydalaja niewykorzystany azot z odchodami. Ponad 50% wydalanego azotu
znajduje si¢ w moczu. Amoniak w kale stanowi okolo 25% zawartego w nim azotu. W moczu
prawie 90% azotu jest w postaci mocznika, ktéry wobec enzymu ureazy szybko hydrolizuje
do amoniaku. W pomieszczeniu inwentarskim nast¢puje emisja do 10% azotu zawartego w
odchodach. W trakcie sktadowania obornika emisja azotu moze dochodzi¢ do 50% zawartego
w nich azotu.

Hodowla bydla pocigga za soba ucigzliwo$¢ z uwagi na emisj¢ zanieczyszczen
gazowych szczego6lnie dla najblizszego otoczenia. W powietrzu wentylacyjnym obory moze
znajdowac si¢ szereg roznych zanieczyszczen - gtdéwnie zwigzki chemiczne z grupy amin,

estrow, merkaptanoéw, fenoli, kwasow organicznych, alkoholi, ketonow, aldehydéw, metanu
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oraz nieorganiczne: amoniak, siarkowodor, dwutlenek wegla. Pochodza one ze §wiezych
odchodéw zwierzegcych i ich rozktadu, z procesu karmienia i od samych zwierzat. Substancje
te majg wlasciwosci ztowonne 1 moga wywotywac negatywne oddziatywanie na okolicznych
mieszkancow.

Stosowany w gospodarstwie Bakteriosan Dry oprdcz wihasciwosci eliminacji bakterii,
wirusow, grzybow oraz kokcydidw, posiada wlasciwosci wchianiania rowniez amoniaku i
gazu siarkowego znaczaco obnizajac ich poziom w pomieszczeniach.

Ze wzgledu na prowadzone prace zwigzane z utrzymaniem zwierzat (dowoéz,
roztadunek paszy, usuwanie nieczystosci - odchoddéw zwierzat, utrzymanie czystosci w
obiekcie itp.) oddziatywanie przedsigwzigcia zwickszone bgdzie w porze dzienne;.

Najwiekszy wplyw na powietrze atmosferyczne wystapi w najblizszym otoczeniu
obory. Najbardziej ucigzliwe bgda tu zanieczyszczenia odorowe (amoniak, siarkowodor,
merkaptany), poniewaz ich oddzialywanie zaznaczy si¢ juz po przekroczeniu progu
zapachowego- stezenia najczesciej duzo nizszego od wartosci dopuszczalnej ze wzgledow
toksykologicznych normy tych substancji.

W wyniku procesow fizjologicznych zwierzat przebywajacych w pomieszczeniu
obory nastgpuje wydzielanie si¢ glownie CO;, NHsz, HjS, podwyzszenie wilgotnosci
powietrza (oddawanie pary wodnej przez organizm zwierzecy, parowanie odchodow ),
zwigkszenie zapylenia (poruszanie si¢ zwierzat) 1 szkodliwych drobnoustrojow. Podwyzszona
wilgotno$¢ w pomieszczeniu pochodzi takze od wilgoci wyparowanej z powierzchni mokrej
posadzki, wilgotnych $cian, wilgotnego i cieptego pozywienia. Wentylowanie pomieszczen
zmniejsza zawilgocenie powietrza oraz ilo$¢ szkodliwych domieszek gazowych,
drobnoustrojow, pylow we wnetrzu budynku, jednoczesnie zwigkszajac ich ilo$¢ szczegolnie
w najblizszym jego otoczeniu.

Najbardziej istotnymi ze wzgledow zapachowych 1 stopnia toksycznosci oraz ilosci
(wsrod substancji powstajacych w procesie produkcyjnym) beda: NHz i H,S. Amoniak
pochodzi z odchodéw zwierzecych, a u przezuwaczy moze wydala¢ si¢ dodatkowo ze zwacza
przy skarmianiu pasz amoniakowanych. Amoniak (NH3) powstaje w wyniku zachodzacych
przemian biochemicznych: z aminokwaséw, peptydow, amin, zasad purynowych i
pirymidynowych, mocznika i1 innych. Ponadto w wyniku utleniania si¢ amoniaku moga
powstawac¢ azotyny obecne w skroplinach pary wodnej. Siarkowodoér powstaje gtownie w
wyniku rozpadu aminokwasow siarkowych - cystyny i cysteiny (réwniez na skutek proceséw

zyciowych mikroorganizmow).
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Poza najbardziej ucigzliwymi gazami NHjz, H,S, nastgpuje rowniez wydzielanie CH,

powstajacego z rozktadu obornika oraz wydzielane ze zwacza bydta.

Literaturowa emisja amoniaku i siarkowodoru zastosowana do oceny stanu jako$ci powietrza

wyniesie:

Zrodto Emisja g/na zwierzg

Amoniak Siarkowodor
Krowa mleczna 3,17 -
Inne bydto 1,41 0,012

Funkcjonowanie opiniowanego przedsiewziecia spowoduje roéwniez emisj¢ dwutlenku wegla.
W pomieszczeniu inwentarskim gromadzi si¢ wiele dwutlenku wegla (duza krowa wydala w
ciggu doby do 10 kg CO3). Intensywno$¢ oddawania CO, przez zwierzeta zalezy od gatunku,
wieku, uzytkowania, karmienia. Za ilos¢ CO, dopuszczalng w pomieszczeniach dla zwierzat
wysokoprodukcyjnych przyjmuje si¢ 1,5 - 2,5%. Jest to ilos¢ wielokrotnie przewyzszajaca
ilos¢ CO, w powietrzu zewngtrznym, ktora wynosi 0,3%.

CO; nie stanowi, w przypadku opiniowanego obiektu, jakiejkolwiek ucigzliwosci dla
powietrza, a jego najwyzsze stezenia ograniczaja si¢ do bezposredniego otoczenia obiektu.

W wyniku pracy maszyn rolniczych zwigzanej z utrzymaniem obiektu (transport paszy
ciggnikami, transport obornika na pola) powstaje zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego spalinami: COy, NOy, pyly i inne.

Zapylenie - pochodzi od zadawania paszy objetosciowej, czyszczenia, poruszania sig
zwierzat, ze $ciotki, z roztadunku i1 przetrzasania paszy na zewnatrz budynku, pracy
ciaggnikéw, spycharki 1 innych maszyn rolniczych. W pomieszczeniach inwentarskich
przewaza pyt drobny o $rednicy 0,1-0,5um. Jest to pyt respirabilny, szkodliwy ze wzgledu na
latwe przedostawanie si¢ do pecherzykdéw phucnych. Zapylenie powietrza wigze si¢ z
przenoszeniem na czgstkach pytlow drobnoustrojow. W miejscu przebywania zwierzat moga
wystepowacé drobne kropelki aerozoli i przenosi¢ w ten sposdb rozne schorzenia droga
aerogenng. W powietrzu na terenie gospodarstwa wiejskiego unosi si¢ wiele
mikroorganizméw pochodzenia roslinnego 1 zwierzgcego (zarodniki paproci, mchow 10-

120y, bakterie o wymiarach 0,1-100p, glony o wielkosci 1-1000p , grzyby 2-100u).

16
Listopad 2015




Inwestor - Tadeusz Stopa 89-115 Mrocza, ul.22 Lipca 2

Wilgo¢ zawarta w powietrzu obory utatwia przenoszenie si¢ na drodze aerogennej niektorych
form drobnoustrojéw i powodowania rozprzestrzeniania si¢ chorobotworczych zarazkéw w
postaci kropelkowej. W pomieszczeniach dla zwierzat stwierdza si¢ w powietrzu od
kilkunastu do stu kilkudziesigciu tysigcy drobnoustrojéw na 1m®.

Na terenie gospodarstwa, gdzie planowana jest budowa obory, prowadzona jest
produkcja zwierzeca w zwigzku z tym juz obecnie powstaja zanieczyszczenia powietrza.
Planowane  przedsigwzigcie  jedynie  nieznacznie  zwigkszy  ilo§¢  substancji
zanieczyszczajacych powietrze juz powstajacych w wyniku funkcjonowania obecnych
obiektow, zaré6wno na terenie rozpatrywanego gospodarstwa .

Koncentracja chowu zwierzat, na wzglednie matej powierzchni, moze stanowi¢ zrodio
zagrozenia lokalnych warunkéw aerosanitarnych.

W wyniku funkcjonowania praktycznie kazdego obiektu hodowlanego wystepuje
mniejsze lub wigksze zanieczyszczenie powietrza. Zrodlem ciaglej emisji zanieczyszczen
chemicznych, pylowych, mikrobiologicznych i odorowych z budynkéw hodowlanych do
powietrza sa gtownie ich systemy wentylacyjne i grzewcze (w analizowanych obiektach
instalacje grzewcze nie bedg wystepowaty).

Prawidlowo prowadzonej hodowli bydla towarzyszy w zasadzie wylacznie niewielka emisja
amoniaku. Wystgpowanie w powietrzu wentylacyjnym innych istotnych 1ilosci
zanieczyszczen, takich jak: siarkowoddr, kwasy organiczne 1 aminy $wiadczy o
niewlasciwych warunkach sanitarnych i jest niepozadane z punktu widzenia warunkéw
hodowlanych 1 warto$ci uzytkowej obsady (hamujac wzrost). Dlatego tez, w prawidlowo
prowadzonej hodowli, zanieczyszczenia te wystepuja w powietrzu wentylacyjnym w
niewielkich ilosciach, wrecz Sladowych, w niewielkim stopniu oddziatywujac na lokalne
warunki aerosanitarne.

Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedsigwzigcia nie beda mialy wplywu na utrate
bioréznorodnosci, gdyz zlokalizowane ono bedzie na terenie dziatki uzytkowanej
I zagospodarowanej. W zwiazku z tym nie nastapi:

- interakcja przedsigwzigcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunkow, zaburzenie
funkgcji petnionych przez siedlisko,

- interakcja przedsigwziecia z obszarami i obiektami chronionymi, ktérych celem jest ochrona
gatunkow, siedlisk gatunkow i ekosystemow

- wplyw przedsiewzigcia na ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odpornosc¢, naturalnose,
fragmentacje, sktad gatunkowy, gatunki obce, mozaikowatos¢ (zadrzewienia s$rodpolne,

zywoptoty, oczka wodne), korytarze ekologiczne;
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- wptyw przedsiewzigcia na funkcje ekosystemow np. siedliska dla gatunkéw, zdolnosci
retencyjne terenow i zbiornikow wodnych, zdolnosci oczyszczania $ciekow i powietrza,
zasoby wody, zasoby surowcéw, minimalizacja oddziatywan klimatycznych zadrzewienia
chroniace przed wiatrem, czy zapewniajace cien, wartosci krajobrazowe, zasoby rekreacyjno-
wypoczynkowe);

Przedsigwziecie moze przyczynia¢é si¢ do pogiebiania zmian Kklimatu przez
bezposrednig emisje gazéw COy, NH3z, CHq4, H3S, , N2, NOy, (cieplarnianych) powodowang
przez zwierzg¢ta oraz naturalne procesy zachodzace podczas chowu zwierzat na glebokiej
Scidlce.

Bezposrednie emisje gazéw cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszacy
przedsiewzieciu (transport pasz, transport zwierzat) beda ograniczane poprzez wlasciwa

organizacje logistyczng, uzywanie sprawnych technicznie pojazdow.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Dla planowanego przedsiewziecia z uwagi na miejscowy zasi¢g i znaczng odlegtosé
od granicy panstwa wyklucza si¢ mozliwo$¢ trangranicznego oddziatywania na §rodowisko,

zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony §rodowiska.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczgacego oddzialywania
przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie polozone jest w odlegltosci ponad 600 m na zachdd od Krajenskiego
parku Krajobrazowego, oraz ponad 4 km na wchod od obszaru Natura 2000 PLH300040
Doliny Lobzonki oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Lobzonki 1 Bory Kujanskie.
niekorzystnego wptywu na przyrode obszardéw.

Reasumujac, teren przedsiewziecia polozony jest poza granicami obszaru Natura
2000 oraz w odleglosci przekraczajacej zasieg oddzialywania tego przedsi¢ewziecia na
srodowisko.

Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ ramach JCWPd nr 36 (PLGW650036) — oraz
JCWP rzecznych nr 474 (PLRW600020188479), ktorych wody zaliczono do silnie
zmienionych.

Gtowne cele srodowiskowe, ktore w art. 4 przewiduje Ramowa Dyrektywa Wodna to:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
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- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

- zapewnienie rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wpltywaé negatywnie na ww. cele,
poniewaz:

- nie spowoduje zmian w charakterystyce fizykochemicznej i hydromorfologicznej oraz
biologicznej — nie zostanie zmieniony potencjal ekologiczny jednolitej czgsci wod,

- nie jest zwigzana z zegluga, rekreacja wodna,

- nie jest zwigzana z dziatalno$cia, do ktérej celow woda jest magazynowana,

- nie dotyczy dziatan zwigzanych z regulacjg wod, zapobieganiem powodzi, odwodnienia
ziemi,

- nie bedzie zwigzana z podejmowaniem dziatan mogacych osobno lub w polaczeniu z innymi
dziataniami, negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest objety prawng formag ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w trakcie prowadzenia robot ziemnych w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
wszelkie prace zostang wstrzymane, przedmiot zabezpieczony do czasu przyjazdu shuzb

konserwatorskich.
10. Dla planowanego przedsiewzigcia nie planuje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania, gdyz nie nalezy ono do przedsigwzig¢ wymienionych w art.135 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001-Prawo ochrony $rodowiska
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