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. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej, 

dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku edukacyjnego centrum 

przyrodniczo-ekologicznego na dz. nr 59/4, obr. Chlebno, gm. Łobżenica. 

 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania w zakresie: 

• instalacji wodociągowej - zimnej i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb bytowo-

gospodarczych, przyłącze wodociągowe – wg osobnego opracowania; 

• wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; zewnętrzna instalacja kanalizacji 

sanitarnej; 

• instalacji centralnego ogrzewania; 

3. Podstawa opracowania 

• projekt architektoniczny; 

• Obowiązujące przepisy i normy; 

4. Przyłącza wod-kan. 

Przyłącza wod-kan.  wg osobnego opracowania. 

4.1.Wewnętrzne instalacje wod-kan. 

4.1.1 Instalacja wody zimnej 

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich 

zainstalowanych przyborów sanitarnych. Instalację wody zimnej wykonać z rur PP-R PN-10. 

Wszystkie rurociągi wody zimnej należy otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki 

poliuretanowej o grubości 9 mm lub innej o podobnych właściwościach. Rurociągi 

doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych należy prowadzić w wykutych bruzdach 

ściennych. Poziome odcinki instalacji prowadzić w warstwach posadzki. Przewidywana do 

zastosowania armatura to baterie: umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory kątowe do misek 

ustępowych. Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie 

i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja 

wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności 

przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne 

próbne=1.0MPa. Podwyższyć ciśnienie do wartości 1,5 raza wyższej od ciśnienia roboczego 

i  utrzymać przez 30 minut. Następnie ciśnienie obniżyć do połowy wartości ciśnienia 

roboczego i odczekać 90 minut.  



 
 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych (prowadzenia przewodów, średnic 

wewnętrznych) przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

4.1.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej  

Instalacje c.w.u. wykonać z rur i kształtek polipropylenowych typ PP-R PN-16 zgrzewanych, 

przystosowanych do okresowego przepływu wody o temperaturze 70°C. Rurociągi instalacji 

ciepłej wody na całej długości izolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej grubości 

20 mm i prowadzić równolegle do rurociągów wody zimnej. Rurociągi ukryte w posadzce lub 

w bruzdach, winny być dodatkowo zabezpieczone i prowadzone w rurach ochronnych 

karbowanych. Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie 

i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja 

wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności 

przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne 

próbne=1.0MPa. Podwyższyć ciśnienie do wartości 1,5 raza wyższej od ciśnienia roboczego 

i  utrzymać przez 30 minut. Następnie ciśnienie obniżyć do połowy wartości ciśnienia 

roboczego i odczekać 90 minut.  

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych (prowadzenia przewodów, średnic 

wewnętrznych) przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

4.1.3  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą 

grawitacyjnie przewodem Ø160x4,7 PVC zbiornika bezodpływowego okresowo 

opróżnianego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się prowadzenie kanalizacji pod posadzką 

parteru. Przewiduje się stosowanie rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki. Piony 

i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PP. Pion kanalizacyjny wyprowadzony 

ponad dach zakończyć kominkiem wywiewnym Ø 160mm. Na pionie na parterze montować 

czyszczak kanalizacyjny.  

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego 

opracowania. 

5.1. Instalacja kanalizacyjna. 

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7mm SN8 zgodnie z naniesieniem na 

planie sytuacyjnym, które układać na głębokości i ze spadkami określonymi na załączonym 

profilu.  Projektuje się prefabrykowany zbiornik bezodpływowy, który zlokalizować zgodnie 

z projektem zagospodarowania. 

Właz projektowanego zbiornika o pojemności 10m3
 
powinien być zlokalizowany: 



 
 

 - od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 15m, 

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7.5m, 

 

Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych: 

▪ Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45, 

▪ Płyta przykrywowa, prefabrykowana, grubość 15cm z otworem włazowym 

Ø600, wykonana z beton klasy C35/45, 

▪ Kręg betonowy, prefabrykowany o średnicy wewnętrznej Ø600, wykonany 

z beton klasy C35/45, 

▪ Pokrywa – wykonana ze stali lub żeliwa, 

▪ Rura wywiewna  o średnicy Ø110 PVC, 

Montaż zbiornika wykonać zgodnie z instrukcją montażu sporządzoną przez jego wytwórcę. 

Po przeprowadzeniu prac montażowych należy przeprowadzić 24h próbę szczelności. 

5. ISTALACJA C.O. 

5.1. Rozwiązania projektowe 

5.1.1. Technologia kotłowni na paliwo stałe 

 Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej 

czynnika tz/tp 75/55 °C, zasilanie instalacji pompowe, w układzie otwartym  oraz ogrzewanie 

podłogowe zasilane będzie wodą o parametrach 45/35°C. 

Źródłem zasilania w ciepło będzie projektowany ekologiczny niskotemperaturowy kocioł c.o. 

z podajnikiem na pellet mocy 12kW. Kocioł ten kotłem 5 klasy, czyli emituje ponad 90% 

mniej zanieczyszczeń w porównaniu z pozaklasowymi kotłami. Projektowany kocioł spełnia 

wszystkie wymagania stawiane w przepisach odrębnych.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako ogrzewanie grzejnikowe, zasilana będzie 

wodą o parametrach 75/55°C.  Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku wiszącym 

z wężownicą o pojemności 200 litrów. 

5.1.2. Kubatura kotłowni 

Kubatura kotłowni wynosi: 

V
k = 8,13 m2 x 2,84m = 23,08m3 



 
 

Odprowadzanie spalin i wentylacja kotłowni: 

Projektowany kocioł posiada wyjście spalinowe o wymiarach ø160 mm. Dla odprowadzenia 

spalin w tej kotłowni przewidziano komin systemowy ceramiczny. Czopuch z blachy 

żaroodpornej Ø160 mm. 

Dla kotłowni należy zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania przez doprowadzenie 

kanałem grawitacyjnym, niezamykanym, nawiewnym typu „Z” o powierzchni min. 200 cm2. 

Dolna krawędź czerpni zewnętrznej minimum 2,0 m od terenu. Wewnętrzna kratka nawiewna 

30 cm nad powierzchnią posadzki. 

Wywiew grawitacyjny poprzez projektowany kanał wywiewny niezamykany pod stropem 

o powierzchni minimalnej 200 cm2. 

5.1.3. Zabezpieczenie kotła 

Zabezpieczenie kotła w układzie otwartym, projektuje się naczynie wzbiorcze o pojemności 

30dm3. Obiegi pompowe wyposażyć w wysokowydajne pompy elektroniczne o klasie 

energetycznej A. 

Wytyczne doboru i parametry pomp zostały dobrane na podstawie i zgodnie z Dyrektywą 

Unii Europejskiej w sprawie produktów zużywajacych energię (EuP) od roku 2013 wskaźnik 

efektywności energetycznej (EEI) bezdławnicowych pomp obiegowych montowanych 

oddzielnie w instalacjach nie będzie mógł przekraczać 0,27. 

Poszczególne obwody obsługują następujące części: 

 - obieg c.o.  pompa – (Współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20 

Temperatura przetłaczanego medium : - przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od -10° do 

+ 95°C - przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od -10° do + 110°C Napięcie zasilania: 

1~230 V, 50Hz Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼ Stopień ochrony: IPX 2D Maks. 

ciśnienie robocze 10 bar.) 

 - obieg ładowania zasobnika cwu. pompa - (Współczynnik efektywności 

energetycznej EEI ≤ 0,20 Temperatura przetłaczanego medium : - przy maks. temperaturze 

otoczenia +40°C od -10° do + 95°C - przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od -10° do + 

110°C Napięcie zasilania: 1~230 V, 50Hz Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼ Stopień 

ochrony: IPX 2D Maks. ciśnienie robocze 10 bar.) 



 
 

 - obieg cyrkulacji cwu - pompa (Temperatura przetłaczanej cieczy w systemach 

cyrkulacji wody przy max temperaturze otoczenia +40°C: do +65 °C, Maks. ciśnienie robocze 

10 bar, Stopień ochrony IP 44) 

Na każdym z obiegów zaprojektowano filtry siatkowe oraz zawory odcinające i zwrotne. 

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory  kulowe, a elementy kontrolno-pomiarowe 

– manometry i termometry. 

5.1.4. Instalacja wodociągowa i odprowadzenie ścieków w kotłowni 

 W kotłowni wykonać kratkę ściekową, a także należy przewidzieć instalację 

wodociągową dla potrzeb własnych kotłowni (tj. zaworu ze złączką do węża oraz umywalki). 

Przewody kanalizacyjne z rur PP-HT łączonych na kielich i uszczelkę odpornych na 

temperaturę do 80 st. C. Całość, po schłodzeniu odprowadzić do kanalizacji. Dla 

przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano podgrzewacz wody z wężownicą 

o pojemności 300 litrów, zabezpieczony naczyniem zbiorczym przeponowym o poj. 8 litrów 

oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar dn 15. Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie 

wyposażona w tzw. układ pompowy wymuszony odrębnym przewodem cyrkulacyjnym 

w pionie. 

5.1.5 Elementy automatyki 

 Ogrzewanie podłogowe kontrolowane będzie przez sterownik WIFI współpracujący 

z kotłem, którego zadaniem będzie zdalna kontrola pracy zaworów termostatycznych 

w rozdzielaczach, możliwość zdalnej edycji parametrów temperatur w każdym 

pomieszczeniu, zadawania harmonogramów, informowania o alarmach i alertach. 

Elementy automatyki: 

• listwy automatyki 6 strefowa, 230V z modułem wyłączającym pompę; 

• termostatyczne zawory regulacyjne; 

• Termostaty elektroniczne z funkcją grzania i chłodzenia; 

• sterownik WiFi, 

 

 



 
 

5.1.6. Wytyczne branżowe 

 Przed przystąpieniem montażowych wykonawca przeszkoli pracowników i zapozna 

z istniejącymi warunkami oraz zakresem robót. Należy przewidzieć fundament pod kocioł 

wysokości 10 cm; 

5.1.7. Uwagi końcowe 

 Nastawy parametrów   na   pulpicie   regulatora   wykonać   w/g. Dokumentacji 

techniczno-rozruchowej urządzenia, w kotłowni musi panować bezwzględna czystość i ład 

niezbędny do prawidłowego i bezawaryjnego  działania  czujników  elektronicznych, 

urządzeń automatycznej regulacji sterowania. Przed uruchomieniem kotłowni zapoznać 

pracowników z instrukcją obsługi kotłowni. Osoby obsługujące urządzenia w kotłowni winni  

posiadać niezbędne doświadczenie i ważne odpowiednie uprawnienia energetyczne; Przed 

dokonaniem ruchu próbnego konieczna jest opinia Zakładu Kominiarskiego 

z przeprowadzonej   ekspertyzy   urządzeń   grzewczo-kominowych.  

5.2. Instalacja c.o. 

5.2.1. Rurociągi 

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza projektuje się z rur miedzianych łączonych za 

pomocą lutowania miękkiego i połączeń gwintowanych lub ze stali czarnej zewnętrznie 

cynkowanej zaciskowej. Instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzenia 

w poszczególnych pomieszczeniach z rur poplipropylenowych, łączonych przez zgrzewanie 

w izolacji gr. 6 mm. 

5.2.2. Grzejnik 

W WC instalacja podłogowa jest niewystarczająca, aby ogrzać to pomieszczenie, dlatego jako 

dodatkowe elementy grzejne zaprojektowano standardowe grzejnik stalowy płytowy  

z podłączeniem dolnym, uzbrojony we wkładki zaworowe. Zawór grzejnika uzbroić 

w głowice z czujnikiem  wbudowanym. Na podejściu do grzejnika płytowego należy 

zastosować podwójne zawory odcinające. Na instalacji montować zawory kulowe odcinające 

na PN 0,6 MPa. Grzejnik wyposażony w odpowietrzniki - odpowietrzane ręcznie. 

5.2.3 Ogrzewanie podłogowe 

W projektowanym budynku przewidziano również ogrzewanie podłogowe o parametrach 

czynnika grzejnego 45/35°C. 



 
 

System instalacji ogrzewania podłogowego i grzejnikowego składa się z następujących 

elementów: 

• rozdzielacze rurowe, 

• rurociągów przyłączeniowych i doprowadzających do rozdzielaczy, 

• obwodów grzewczych i systemu mocowania przewodów, 

• izolacji cieplnej, 

• systemu termicznej regulacji. 

Obwody grzewcze ogrzewania podłogowego projektuje się wykonane z rur o średnicy 

Φ16x2,0mm wykonanych z Pex/Al./Pex. Odstęp przewodów w poszczególnych obwodach 

zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Rozmieszczenie pól grzewczych przedstawiono na rys. S-01. 

Obwody grzewcze ogrzewania podłogowego ułożone są w formie wężownicy ślimakowej. 

Elementy płyty systemowej: 

• płyta systemowa; 

• elementy łączące; 

• uchwyty mocujące rury; 

• taśma brzegowa; 

• profile dylatacyjne. 

Między płytą podłogową a konstrukcją budynku pozostaje szczelina, tzw. dylatacja, 

o szerokości co najmniej 0,5 cm. Dzięki niej podłoga będzie mogła odkształcać się pod 

wpływem temperatury, bez niebezpieczeństwa uszkodzenia (popękania, deformacji czy 

zarysowania) jastrychu. Dylatacje wykonuje się wzdłuż wszystkich ścian, filarów oraz 

otworów drzwiowych. Dodatkowe dylatacje wykonane są między pętlami grzewczymi. 

Ułożenie rur skoordynować z dylatacjami. Jeśli jednak konieczne jest przejście rur przez 

dylatacje, w tym przypadku przewodów podłączeniowych, należy osłonić rurą ochronną po 

obu stronach szczeliny na odległości ok. 15 cm (rura ochronna lub powłoka izolacyjna przed 

ewentualnymi naprężeniami tnącymi). Podobne zabezpieczenie należy stosować przy wyjściu 

rur z posadzki do rozdzielaczy. 

Montaż ogrzewania podłogowego powinien odbywać się zgodnie z wymogami producenta rur 

i armatury zastosowanej do tego ogrzewania. 

Ogrzewanie podłogowe z rur fi 16x2,0 mm, PE RT/Al/PE RT dla tego typu ogrzewania. 

 

 



 
 

5.2.4. Izolacje termiczne rurociągów grzewczych 

Rurociągi c.o. należy izolować zgodnie z wytycznymi RMI z 12.04 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z 

dnia 15.06.2002 r.) – załącznik nr 2 - Wymagania izolacji cieplnej przewodów i 

komponentów oraz z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW (Wytyczne określające 

podstawowe wymogi niezbędne do osiągniecia oczekiwanych standardów energetycznych dla 

budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych 

domów energooszczędnych). 

Rodzaj przewodu lub komponent  Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 

W/(m · K) 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm  30 mm 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej 

rury 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

 Przewody ogrzewań centralnych wg 

poz. 1 -4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

 Przewody wg poz. 6 ułożone w 

podłodze 

 6 mm 

 

 

 



 
 

5.2.5. Płukanie instalacji 

 Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do 

wnętrza rur nie dostały się zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montażu odcinek 

rury lub element powinien być całkowicie czysty. W celu usunięcia ze zładu ewentualnych 

zanieczyszczeń, należy dwukrotnie przepłukać instalację wodą o prędkości przepływu około 

2,0 m/s z uwagi na regulację hydrauliczną wkładkami dławiącymi w zaworach 

grzejnikowych. Niedopełnienie tej czynności może być przyczyną wadliwego działania 

instalacji. Przed płukaniem należy wszystkie zawory termostatyczne ustawić na nastawy „N” 

bez zamontowanych głowic. 

5.2.6. Odpowietrzenie instalacji 

 Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki ręczne przy grzejnikach. W kotłowni 

na rurociągach grzewczych w najwyższych punktach przewidzieć odpowietrzniki 

automatyczne. 

5.2.7. Armatura 

Należy stosować armaturę na parametry: ciśnienie 0,6 MPa i temperatura do 100°C. 

5.2.8. Próby ciśnieniowe 

 Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Ciśnienie 

próbne utrzymywać przez minimum 30 min, dokonując przy tym oględzin instalacji – 

szczególnie połączeń. Instalację c.o. niskoparametrową wypróbować na zimno przy ciśnieniu 

roboczym zwiększonym o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 0,4 MPa.  

6. Wentylacja 

Wentylacja w budynku grawitacyjna za wyjątkiem sali głównej, gdzie nawiew 

powietrza dostarczany za pomocą nawiewników pod oknami (wydajność 150m3/h każdy). 

Wyciąg powietrza za pomocą kanałów dachowych (wydajność 300m3/h każdy). Dopływ 

powietrza wewnętrznego do WC powinien być zapewniony przez otwory w dolnych 

częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem.  

Wentylacja w budynku grawitacyjna za wyjątkiem sali głównej, gdzie nawiew powietrza 

dostarczany za pomocą nawiewników ściennych pod oknami. Wyciąg powietrza za pomocą 

kanałów dachowych. Dopływ powietrza wewnętrznego do WC powinien być zapewniony 

przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi 

a podłogą lub progiem. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Przedmiot opracowania 

W projekcie opracowano instalacje elektryczne dla zadania inwestycyjnego pt.: Budowa budynku edu-

kacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego na dz. nr 59/4 obr. Chlebno, gm. Łobżenica. 

• obowiązujące przepisy i normy 

• podkłady architektoniczno-budowlane 

• ustalenia z inwestorem 

1.2. Zakres opracowania 

In                        Instalacja gniazd wtykowych, oświetleniowa, ochrony przeciwporażeniowej, instalacja połączeń wy-

równawczych, instalacja ochrony przeciwprzepięciowej. 

2 Zasilanie 

Zasilanie istniejące ze złącza kablowo-pomiarowego na granicy działki. 

 

3. Tablica rozdzielacza TE 

Głównym punktem rozdziału energii elektrycznej w budynku jest istniejąca tablica TE, zabudowana 

w Korytarzu. Przy proj. wejściu do budynku zainstalować przycisk awaryjny p/poż., z wykorzy-

staniem przewodu ognioodpornego, bezhalogenowy  4x1,5mm2 o odporności ogniowej PH90.  

Tablicę rozdzielczą rozbudować o wyłączniki nad prądowe - zgodnie z załączonym schematem. 

 

4. Instalacje gniazd wtykowych, oświetleniowe podstawowe 

Instalacje elektryczne wykonać przewodami typu YDYżo. Przewody prowadzić pod tynkiem. 

Część instalacji istniejąca bez zmian, część do przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z załączonym ry-

sunkiem E-01. 

Stosować osprzęt podtynkowy: 

• szczelny (IP44) p/t w  pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnątrz; 

• zwykły (IP20)p/t w pomieszczeniach zwykłych; 

Do celów oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach zwykłych stosuje się oprawy kasetowe montowane 

na suficie lub w suficie podwieszanym. Stosuje się również oprawy plafonowe w pomieszczeniach sa-

nitarnych, kotłowni, gospodarczych, korytarz. Oprawy na zewnątrz z detektorem ruchu. Uwaga: w po-

mieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i  na zewnątrz stosować oprawy o min. IP44.  Część opraw 

oświetleniowych wyposażona we własną baterię, która ma zapewnić 50% strumienia świetlnego oprawy 

przez 3 godziny w przypadku zaniku napięcia. Stosować oprawy o standardzie, podanym na rys. E-01. 

Rozmieszczenie osprzętu podano załączonych rysunkach. 

5. Instalacja oświetlenia ewakuacji 

Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacji należy wykonać przewodami typu YDY3x1,5mm2 

w oprawy ewakuacyjne LED 3W oraz LED 3W z piktogramem, z funkcją autotest i 1h podtrzymaniem 



 

 

zasilania. Lokalizacja poszczególnych opraw została przedstawiona na rys. E-01. Przejścia instalacji 

pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporności og-

niowej. 

 

6. Instalacja ochrony od porażeń oraz instalacja połączeń wyrównawczych 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. 

Projektowane instalacje odbiorcze pracować będą w układzie sieci TN-S 

Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz osłony izo-

lacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie wyłączenie zasilania 

w układzie TN-S z niezależnym przewodem ochronnym PE. Z przewodem ochronnym PE należy połą-

czyć kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdziel-

czych, metalowe osłony sprzętu instalacyjnego, a także metalowe osłony opraw oświetleniowych kl. I . 

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać przewodem LYd 16mm2 pod tynkiem i połączyć z nim 

wszystkie metalowe elementy budynku takie jak instalacje CO, gazu, urządzenia elektryczne. GSU po-

łączyć z istn, uziomem budynku. Lokalnie w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować lo-

kalne szyny uziemiające LSU. 

 

7. Instalacja ochrony przepięciowej 

W tablicy TE zaprojektowano ochronniki klasy typu 1+2. Lokalnie (np. przy urządzeniach komputero-

wych) stosować ochronniki kl. 3 (D). 

 

8. Oświetlenie terenu 

Teren zostanie oświetlony przy pomocy opraw o strumieniu świetlnym 6550lm i mocy 61 W montowa-

nych na słupach aluminiowych o przekroju okrągłym, wysokości 4 m z tabliczką bezpiecznikową z bez-

piecznikiem topikowym D01 6A. W każdym słupie zainstalować złącze słupowe II klasy ochronności, 

z bezpiecznikiem DII/gF 6A. Oprawy zasilić ze złącza przewodem YDY3x1,5mm2, układanym w rurze 

izolacyjnej. Słupy zamocować do fundamentów betonowych, posadowić w miejscach pokazanych na 

planie sytuacyjnym. Linie kablowe oświetlenia terenu wykonać kablami YKYżo3x4mm2  układanymi 

w ziemi. Instalację zasilić z osobnego obwodu oświetlenia terenu sterowanego zegarem astronomicz-

nym. 

9.  Uwagi 

Całość prac wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami instalacji elektrycznej, przepisami wy-

konania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz zasadami BHP. 
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1. 8 Kotłownia

Wysokość od podłogi do sufitu: 2.731 m do 3.000 m, Współczynniki odbicia: Sufit 68.5%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji:
0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 8.13 m²)

Zużycie: 8 kWh/a od maksymalnego 300 kWh/a
Koszty: 2 €/a od maksymalnego 100 €/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.1 Przedsionek

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 8.46 m²)

Zużycie: 53 kWh/a od maksymalnego 300 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.2 Biuro

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 10.43 m²)

Zużycie: 420 - 670 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.3 Kuchnia

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 20.58 m²)

Zużycie: 1100 - 1450 kWh/a od maksymalnego 750 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.4 Sala

Wysokość od podłogi do sufitu: 2.748 m do 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji:
0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 87.80 m²)

Zużycie: 820 - 1050 kWh/a od maksymalnego 3100 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.5 wc

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.34 m²)

Zużycie: 40 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.6 Pom. gosp

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 3.95 m²)

Zużycie: 40 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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1.7 WC

Wysokość od podłogi do sufitu: 3.200 m, Współczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Ściany 50.0%, Podłoga 20.0%, Współczynnik konserwacji: 0.80

Charakterystyczna wartość połączenia: 0.00 W/m² (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.15 m²)

Zużycie: 40 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i warunków ich ściemniania.
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