
OPIS   TECHNICZNY

 DO PROJEKTU BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W
MIEJSCOWO CI WITROGOSZCZ  - KOLONIA GMINA OB ENICA NA DZIA CE O
NR EWID. 167/1, 167/2

1.0. Podstawa  opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa  sytuacyjno-wysoko ciowa 1:5000

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna

2.0. Cel  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem opracowania  jest  przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowo ci Witrogoszcz – Kolonia  gmina ob enica.

3.0. Stan istniej cy.

Teren obj ty opracowaniem znajduje si   w  m. Witrogoszcz – Kolonia  gm.

ob enica . Teren o nawierzchni gruntowej. W pod u drogi stwierdzono

wyst powanie gruntów w tpliwych.

4.0. Stan projektowany.

Na w/w terenie zaprojektowano drog  o nawierzchni z gruzu budowlanego

betonowego grubo ci 15 cm i szeroko ci 4,00 m. W zwi zku z wyst powaniem w

pod u gruntów w tpliwych planuje si  wykonanie warstwy ods czaj ce z piasku o

grubo ci 15 cm. Istniej ce pod e gruntowe przed u eniem warstw konstrukcji

jezdni nale y wyprofilowa  do wymaganych spadków poprzecznych oraz

pod nych . Wyprofilowane pod e zag ci  i nast pnie  uk ada  warstwy jezdni.



4.1. Rozwi zania konstrukcyjno materia owe

Nawierzchnie zaprojektowano w nast puj cym uk adzie warstw :

     -   warstwa ods czaj ca z piasku gr. 15 cm

 -  nawierzchnia z gruzu budowlanego betonowego gr.15 cm frakcji 0/63 mm

Wyliczenie ilo ci materia u :

5440 m2 x 0,15 m = 816 m3 gruzu budowlanego

816 m3 x 2,1 Mg/m3 = 1713,6 Mg gruzu budowlanego

ugo   projektowanego  odcinka : 1360 m

Powierzchnia jezdni projektowanego odcinka przy szeroko ci 4,0 m :

1360 m x  4,00 m = 5440 m2

4.2.Odwodnienie.

         Odwodnienie drogi poprzez spadki pod ne i poprzeczne w pobocze i przyleg y

teren.

4.3.Roboty ziemne .

Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z norm  PN – S – 02205 : 1998 Drogi

       samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania.

       Przy wykonywaniu robót r cznie i sprz tem zmechanizowanym nale y zachowa

       wymagania BHP.

4.4.Wymagania technologiczne i  geometryczne.

Materia em do wykonania nawierzchni z gruzu betonowego stabilizowanego

mechanicznie powinien by  gruz betonowy, uzyskany w wyniku przekruszenia

elementów betonowych.

Mieszanka gruzu betonowego powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej

grubo ci , takiej , aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu wynosi a 15 cm.

Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gniecie

Wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Wilgotno  mieszanki kruszywa



Powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej.

Zag szczenia ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego

wska nika zag szczenia.  Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wg BN –

77/8931-12[30]. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du

na gruboziarniste kruszywo , kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci

ytowych , wg BN-64/8931-02[27] i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2 ,lub wg zalece

In yniera.  Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za

prawid owe , gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia

E1 jest nie wi kszy od 2,2dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Szeroko   podbudowy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10

cm , -5 cm. Równo  pod  podbudowy nale y mierzy  4 – metrow at  lub

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04[28].

Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .

Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza  :

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z

dokumentacja projektow  z tolerancj  +/- 0,5 %.

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o

wi cej ni  + / - 5 cm.
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